Înfăşurarea de compensație trebue să compen- 
seze partea din reacţiunea indusului corespun- 
zătoare curentului din conductele de indus cari 


Parte dintr'o mașină de curent continuu, cu poli de excitație 
şi de comutație, și cu înfăşurare de compensație (c). 


se găsesc sub tălpile polare. — Se foloseşte şi 
la toate mâșinile cu coleztor, de curent alternativ. 

1. Înfășurare de indus de curent continuu [uu- 
AY KTHBHaA OGMOTKA NOCTOAHHOTO TOKA; en- 
roulement d'induit ă courant continu; Gleichstrom- 
ankerwicklung; direct current armature winding; 
egyenáramú armatura-tekercsel6s): Înfăşurare in- 
dusă, care se găsește în indusul unei maşini de 
curent continuu (practic: în rotor) și în care cu- 
rentul de excitație induce prin mișcare tensiuni 
electromotoare alternative, redresate prin inter- 
mediul colectorului. Din distanță în distanță, în- 
făşurarea are racorduri la lamele colectorului, 
pe cari calcă periile ce culeg curentul continuu. 

După felul corpului feromagnetic al indusului, 
înfășurările de indus se împart în două grupuri: 
înfăşurări în inel și înfășurări în tobă. 

. 2, Înfășurare electrică în inel [konbnueBaa 
OGMOTKa NOCTOAHHOTO TOKA; enroulement élec- 
trique en anneau; elektrische Ringwicklung; elec- 
trical ring winding, Gramme winding; elektromos 
gyűrűalakú tekercselés]: Înfăşurare formată din 
spire cari înconjură astfel un miez feromagnetic 
în formă de inel, încât fiecare spiră trece atât 
prin interiorul, cât și prin exteriorul inelului. 

Înfășurările în inel pot fi deschise, cum se 
foloseau pentru alimentarea lămpilor cu arc, 
fiindcă aceste înfășurări dau o tensiune elecirică 
ondulată, care ține în vibrație mecanismul de 

reglare a electrozilor de cărbune ai lămpii (v. 
fig. g), sau închise (v. fig. h), cum erau preco- 
nizate de Pacinoiti pentru maşinile de curent 


Înfășurare în inel, deschisă. Infășurare în inel, închisă. 


continuu, cari dau o tensiune electrică la borne 
aproape constantă. Înfășurările în inel nu se mai 
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folosesc în tehnica maşinilor de curent continuu, 
din cauza dificultăţilor de execuție, a desavan- 
tajelor mecanice pe cari le implică, și din cauză 
că nu sunt avantajoase din punctul de vedere 
al tensiunii electromotoare induse în ele. 

s. Înfăşurare electrică în tambur. V. Înfășu- 
rare electrică în tobă. 

4. Înfăşurare electrică în tobă [GapaGannaa 
onexrpuiuecuaa OŐMOTKA; enroulement électri- 
que en tambour; elektrische Trommelwicklung; 
electrical drum winding; elektromos dobalakú 
tekercselés]: Înfăşurare formată din spire dispuse 
cu ambele laturi pe suprafața cilindrică laterală, fie 
interioară, fie rareori exterioară a unui miez fero- 
magnetic în formă de cilindru, respectiv în formă 
de cilindru gol. — Din distanţă în distanță, înfășu- 
rarea care trece prin crestături ale indusului are 
racorduri la lamele de colector, pe cari calcă 
periile ce culeg curentul continuu. 

Înfășurările în tobă sunt singurele cari se exe- 
cută de obiceiu în industrie. Ele se fac mai ales 
pe două rânduri, adică fiecare crestătură are 
într'un rând (sus), de exemplu laturile de dus 
din spre colector ale bobinelor, iar în celălalt 
rând (jos, la baza crestăturii), de exemplu latu- 
rile de întors spre colector ale bobinelor. Figura 
i reprezintă sus o bobină cu o singură spiră, pentru 
o înfășurare în tobă, pe i 
două rânduri, împreună 
cu o parte din indus (ro- 
tor), iar jos o bobină cu 


Schițe de înfăşurări pe două 
Bobine de întășurare pe rânduri, cu mai multe laturi 
două rânduri. de bobine pe rând, 


două spire, pentru o înfășurare pe două rânduri. 
Figura j reprezintă, în cele patru schițe, înfăşurări 
pe două rânduri, cu câte două, respectiv trei la- 
turi de bobină pe rând, bobinele având lărgime 
egală în prima schiţă, şi lărgimi inegale în ulti- 
mele trei (înfășurări în trepte). 

Pentru ca fluxul îmbrățișat de bobinele înfă- 
șurării unui indus în tobă să fie maxim, lărgimea 
bobinelor sau secțiunilor trebue să fie egală cu 
intervalul polar al mașinii. 

Înfășurările în tobă se execută curent numai ca 
înfăşurări închise (cari formează unul sau mai multe 
circuite închise): Dacă u e numărul de laturi de 
bobină dintr'o crestătură (w este un număr par 
la toate înfășurările pe două rânduri, de ex. „=6 
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în fig. k şi u=4 în fig. k'), numerotate conse- 
cutiv și alternativ pe cele două rânduri, înce- 
pând cu una din rândul superior, şi dacă N, e 


“Crestătură cu u==6 laturi de 
bobină. 


Crestătură cu u=4 laturi de 
bobină. 
numărul de crestături ale indusului, egal cu nu- 
mărul de dinți, — fiindcă fiecare bobină e racor- 
dată la o lamă de colector, numărul N, al aces- 
tor lame este u 
4 7 
N :=3 Nys 


Înfășurările de indus de mașini de curent con- 
tinuu se caracterizează prin pasul lor y şi prin 
primul și al doilea pas parţial al lor y, și Yy. 
Pasul şi pașii lor parțiali se măsoară fie la cres- 
tături sau la dinți, și poartă, în acest caz, indicele 
d, fie la colector, şi poartă indicele c. 

Primul pas parțial la crestături yg e numărul 


de intervale la crestături (sau numărul de dinţi 


de indus) cuprins în lărgimea unei bobine (intre | 
cele două laturi ale ei, cari se găsesc în cres- | 


tături), egală cu lățimea capetelor de bobină. 
Al doilea pas parţial la crestături y2, e numă- 


rul de intervale la crestături (sau numărul de 


dinți de indus) cuprins între latura de întors la! 


colector a unei bobine și latura de dus dela co- 


lector a bobinei imediat vecine, în serie cu ea. | 
Primul pas parțial yı, la colector e numărul de | 


intervale la colector (sau numărul de lamele 
izolante de colector) cuprins între lama care 
corespunde laturii de dus a unei bobine și lama 
care corespunde laturii de întors, iar al doilea 
pas parțial la colector Ya e numărul de inter- 
vale la colector (numărul de lamele izolante de 
colector) cuprins între latura de întors a unei 
bobine și latura de dus a bobinei în serie ime- 
diat următoare. Uneori, pașii de înfășurare şi 
parțiali se măsoară și în laturi de bobină şi au, 
în acest caz, indicii l. Ei sunt egali cu dublul 
pașilor la colector corespunzători: 


NEZ Yei YMS 2 ici Yar 2 Vac 
Există relația y= #yı4 +1 cu semnul + sau—, 


după cum prima latură de bobină de dus este 
sus și cealaltă jos, sau invers, 


Pasul de înfășurare la crestături y4, respectiv 
la colector y, este suma sau diferența celor doi 
pași parțiali corespunzători, după cum aceștia au 
același sens de-a-lungul periferiei întrefierului, 
respectiv a colectorului (v. fig. I), respectiv sen- 


m 


Pe 


| Schemă de înfășurare 
| electrică ondulată. 


Schemă de înfășurare electrică 
buclată, 


| suri contrare (v. fig. m), şi este dat de numărul 

de intervale la crestături, respectiv la colector, 
cuprins între laturile de dus a două bobine în 
serie imediat vecine: 


Va Vid E Yodi Ye= act ae. 


O infășurare de indus de curent continuu tre- 
| bue să îndeplinească următoarele condițiuni de 
simetrie: intervalele la crestături să fie egale 
între ele; intervalele la colector să fie egale 
| între ele; numărul de bobine, și deci de lame 
de colector N, trebue să fie un multiplu al nu- 


mărului a de perechi de căi de infășurare (v.), 
pentru ca acestea să fie echivalente din punctul 
de vedere al tensiunilor electromotoare induse. 
Pentru ca această echivalență să fie satisfăcută 
în toate poziţiile rotorului, trebue ca și numărul 
de crestături N, să satisfacă această condițiune 
— şi mai trebue ca tot câte a laturi de bobină 
să se găsească în aceeași poziţie în câmpul mag- 
netic al polilor de excitație ai mașinii, adică nu- 
mărul de poli 2p să fie divizibil cu a. Condi- 
| țiunile de simetrie sunt deci: 

7 7 

Na N, și 2P. numere întregi. 

a a a" 


Întășurările în tobă se execută cu pas fracțio- 
nar și cu pas întreg. 

1. Înfășurare electrică cu pas fracționar [onen- 
TDHYUeCKaA OGMOTKA C PpaKkIHOHHbIM IIaroM; 
enroulement électrique à pas fractionnaire; elek- 
trische Sehnenwicklung; electrical short pitch wind- 
ing, electrical chord winding; elektromos tört- 
osztású tekercselés]: Înfăşurare în tobă cu lăr- 
gimea mijlocie a bobinelor (secţiunilor) mai mică 
decât intervalul polar. 


2, ~ electrică cu pas întreg [1HaMeTpaJibHa g 
DIeKTpHuecraa OŐMOTKA; enroulement élec- 
que à pas entier; elektrische Durchmesserwick- 
lung; electrical full-pitch winding; elektromos 
egészoszłású tekercselés]: Înfăşurare în tobă cu 
lèrgimea mijlocie a bobinelor (secțiunilor) apro- 
| ximativ egală cu intervalul polar. Sin. Înfăşurare 
| diametrală (în raport cu unghiurile „electrice“) 


e i otita aa ag tza ai sai 


1. Înfășurare electrică diametrală: Sin. Înfășu- 
rare electrică cu pas întreg (v.). 

3. ~ electrică în coardă [onerrpnuecraa 
OGMOTKa C (PpaRIIHOHHbIM marom; enroule- 
ment €lectrique à pas fractionnaire; elekirische 
Sehnenwicklung; electrical chord winding; elektro- 
mos hur-tekercseles]: Sin. Înfăşurare electrică cu 
pas fracționar. 


3, ~ electrică nediametrală [onenrpnuecuaa 
OOMOTKa C HeNOJHbIM WaroM; enroulement 
élecłrique à pas fractionnaire; elektrische Sehnen- 
wicklung; electrical chord winding; elektromos 
átló-tekercselés]: Sin. Înfășurare electrică cu pas 
fracționar (v.). — 

Din punctul de vedere al felului în care pro- 
gresează conducta înfăşurării de-a-lungul între- 
fierului, înfăşurările în tobă se impart în două 
categorii (înfășurări buclate și ondulate), fiecare 
din ele având câte o subcategorie: simplă şi mul- 
tiplă. 

nı ~ electrică buclată [nerreBaa 9JIEKTpH 
veckaa OŐMOTKA; enroulement électrique imbri- 
qué; elektrische Schleifenwicklung; electrical lap 
winding; elektromos hurok-tekercselés]: Infășurare 
de indus în tobă, cu paşi parțiali în sensuri con- 
trare. La înfășurările buclate, latura de dus a fie- 
cărei bobine următoare se găseşte deci cuprinsă 
în interiorul lărgimii bobinei precedente (v. fig. n), 
fapt care le dă caracterul de înfăşurări buclate. 


N 


Intășurare electrică buclată. 


Înfăşurările în paralel simple și în paralel mul- 
tiple se execută în general ca înfășurări buclate. 
Sin. Înfăşurare electrică în bucle, infăşurare electrică 
imbricată. 

s ~ electrică imbricată. V. Înfășurare elec- 
trică buclată. 


o. ~ electrică în bucle. V. Înfăşurare electrică 


'buclată. 


7. ~ electrică ondulată [Bonnucraa »nentr- 
puuecnaa oOMoria; enroulement électrique on- 
dulé; elektrische Wellenwicklung; electrical wave 
winding; elektromos hullăm-tekercseles]: Înfăşu- 
rare de indus în tobă, cu pași parțiali în acelaşi sens. 

La înfășurările ondulate, latura de dus din spre 
colector a fiecărei bobine următoare se găseşte 
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deci în exteriorul lărgimii bobinei în serie prece- 
dente (v. fig. o), fapt care le dă caracterul de 
înfășurări ondulate. 


Intăşurare electrică ondulată. 


Întășurările de curent continuu în serie și în 
serie paralel se execută ca înfășurări ondulate. 


s. ~ electrică în paralel simplă [npocraa 
napannenbnaa »nerrpuueckaa OŐMOTKA; en- 
roulement électrique parallèle simple; eingăngige 
elektrische Parallelwicklung; simple parallel elec- 
trical winding; egymenetii párhuzamos tekercse- 
lés]: Înfășurare de indus în tobă, al cărei pas la 
colector e egal cu unitatea. La aceste înfășurări, 
pasul de înfășurare e egal cu diferenţa dintre 
primul şi al doilea pas parţial: 

= Yı Y Ia 

VEV Vi VEZE aa g E. 

Înfășurarea se numeşte dreaptă sau încrucișată, 
după cum y,= +1 sau y,= —1, adică după cum 
primul pas parțial e mai mare sau mai mic decât 
cel de al doilea. 


Figura p reprezintă, pentru exemplificare, în 
vedere frontală, în perspectivă și fără fierul indu- 


Infășurare în paralel simplă, încrucișată. 


sului, respectiv în desfăşurare pe un plan, o înfă- 
şurare în paralel simplă încrucişată, pentru o mașină 
cu o pereche de poli (p=1), pe două rânduri, 
cu câte o latură de bobină (+=2), indusul având 
N=N,=6 crestături și lame de colector, cu 
primul pas parțial la crestături şi la colector 
Y=) 72 şi cu al doilea Y= Yac> 3. Partea 
înfăşurării care se găsește în rândurile de jos e 
reprezentată, ca de obiceiu, în linii întrerupte, 
alături de partea din rândurile de sus, repre- 
zentată în linii continue. 


13 
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Figura q reprezintă, în același fel, în desfășu- 
rare pe un plan, o înfăşurare în paralel simplă, 


Intășurare în parale! simplă, dreaptă, tetrapolară. 


dreaptă, pentru o mașină cu patru poli (p=2),| 


pe două rânduri cu câte o latură de bobină (4=2), 
indusul având N,= N,= 20 crestături și lame de 
colector, cu primul pas parţial Yid) şi cu 
al doilea pas parțial y =V, = 4. 

La înfășurările în paralel simple, numărul de 
căi de înfășurare e egal cu numărul de poli şi 
cu numărul de perii necesare pentru luarea curen- 
tului dela colectorul care-l comută. În desfăşu- 
rările pe un plan sunt reprezentate şi periile de 
colector și polii. Înfășurările se execută cu pas 
întreg și cu pas fracționar. 

1. Înfăşurare electrică în paralel multiplă [MHO- 
TOKpaTHaA napannenbnaa >nerrpuueckaa 06- 
MOTKAa; enroulement électrique en parallèle multi- 
ple; mehrgângigeelekirische Parallelwicklung; mul- 
tiple parallel electrical winding; többmenetű pár- 
huzamos tekercselés]: Înfăşurare de indus în tobă, 
al cărei pas la colector e mai mare decât uni- 
tatea și cuprinde mai puțin decât un interval polar: 


fi e N, 
|y |=m >t; le] < i 


2. ~ electrică în serie [nocnegoBarenbHaa 
Dnerrpnuecuaa OŐMOTKA; enroulement électri- 
que en série; elektrische Reihenwicklung; elec- 
trical series winding, simplex wave; sorozatos 
elektromos tekercselés]: Înfăşurare de indus în 
tobă, cu două drumuri de înfășurare, şi al cărei 
pas la colector cuprinde aproximativ două inter- 
vale polare. 

La aceste înfăşurări, pasul de înfășurare e egal 
cu suma dintre primul și al doilea pas parţial: 

Pt Yu 
LD e to E i De PR ea 


Laturile de dus ale bobinelor în serie imediat 
vecine se găsesc în poziții practic omoloage, sub 
poli diferiți şi de aceeași polaritate, în ordinea 
întâlnită pe periferia indusului; deci se revine 
cu conducta înfășurării sub același pol abia după 
ce s'a făcut cu ea un întreg înconjur al perife- 
riei indusului, adică după ce s'au înfășurat p bo- 
bine. Pentru ca înfăşurarea să aibă numai două 
căi de înfășurare, și pentru ca ea să se închidă, 


Y 


trebue ca, după ce s'au parcurs aceste p bobine, 
să se revină la lama de colector vecină cu lama 
de plecare (fie rămasă în urma ei, obținând ast- 
fel o înfășurare dreaptă, fie situată înaintea ei și 


| obţinând astfel o înfășurare încrucișată). Condițiu- 


nea ca înfășurarea să se închidă este deci: 
N,+1 


p 
semnul minus (—) corespunzând înfăşurărilor 
drepte, iar semnul plus (+), înfășurărilor încru- 
cișate. 

Figura r reprezintă, pentru exemplificare, în 
vedere frontală, în perspectivă și fără fierul in- 


V= ' 


Infășurare în serie, dreaptă, dipolară. 


dusului, respectiv în desfășurare pe un plan, o 
înfășurare în serie, dreaptă, pentru o mașină cu 
o pereche de poli (p=1), pe două rânduri cu 
câte o latură de bobină (4=2), indusul având 
Na=Ne=5 crestături și lame de colector, cu 
primul pas parțial la crestături și la colector 
Vad Yu = 2 și cu al doilea pas parțial Yə =Y: =2 
(astfel de înfășurări nu se execută pentru o sin- 
gură pereche de poli; în acest caz particular, 
deşi se face înconjurul periferiei indusului, înce- 
puturile bobinelor în serie imediat vecine ajung 
sub același pol). 

Figura s reprezintă, ìn desfășurare pe un plan, 
o înfășurare în serie, dreaptă, pentru o mașină cu 


Infășurare în serie, dreaptă, tetrapolară. 


patru poli (p=2), pe două rânduri, cu câte o latură 
de bobină (4=2), indusul ei având N,=N,=19 
crestături și lame de colector, cu primul pas 
parțial Yı4= Yı =5 şi cu al doilea pas parțial 
Vad ag 4, pasul ei de înfăşurare. fiind 

N.—1 _19-—1 


YaF Wc Vid + Yad = Vic + Yazc= p 3 


Înfășurările în serie au numai două căi de în- 
făşurare (a=1), adică ar reclama numai două 
perii pentru culegerea curentului la colectorul 
care îl comută; practic, se folosește un număr 
de perii egal cu numărul de poli. 


1. Întășurare electrică în serie parale! [nocuea- 
OBATCIIbHO-Napa n Ne IbHaA JJEKTPAYECKAA 06- 
MOTita; enroulement €lectrique en série parallèle; 
elektrische Reihenparallelwicklung; series-parallel 
electrical winding, multiplex wave; pârhuzamos- 
soros elektromos tekercselés]: Înfăşurare de indus 
în tobă, cu mai mult de două drumuri de înfă- 
şurare, și al cărei pas la colector cuprinde a- 
proximativ două intervale polare. La aceste în- 
făşurări, pasul de înfășurare e egal cu suma dintre 
primul și al doilea pas parțial: 

Iı Yy + Ya 

Ya Yid + Yozdi Pee E i Ceea 


Laturile de dus ale bobinelor în serie și ime- 
diat vecine se găsesc în poziții aproape omoloage, 
sub poli diferiți și de aceeași ` polaritate, în or- 
dinea întâlnită pe periferia indusului, dar după 
un înconjur nu se revine la lama de colector ve- 
cină cu prima, ci la una care are pe colector 


numărul de ordine cu m (ordinul de multiplici- | 


tate) unități mai mic (înfășurare dreaptă) sau mai 
mare (înfășurare încrucișată) decât prima lamă, 
dela care s'a început înconjurul periferiei indusu- 
lui. Deci pasul la colector al acestor înfășurări 
trebue să satisfacă relația 
N.tm 
V=- ' 


p 
semnul minus (—) corespunzând înfășurărilor 
drepte, iar semnul plus (+), înfășurărilor în- 
crucişate. 
Figura tł reprezintă, în desfășurare pe un plan, 
o înfăşurare în serie paralel, dreaptă, pentru o 


u 


COEL W w “TI 


Infășurare în serie paralel, dreaptă, tetrapolară. 


mașină cu patru poli (p=2), pe două rânduri 
cu câte o latură de bobină (4=2), indusul ei 
având N4= Nc = 20 crestături şi lame de colector, 


cu primul pas parțial Yı4=Jıc=5 şi al doilea pas 
parțial y,4=Y2:>4, pasul ei de înfăşurare fiind 


Va = Ye Vid + Yad = Vic + Ya ——— TE DREA 


195 


Înfășurările în serie paralel cu ordinul de 
multiplicitate m au m=a perechi de căi de în- 
fășurare şi ar reclama numai două perii pentru 
culegerea curentului la colectorul care îl comută; 
practic se folosește un număr de perii egal cu 
numărul de poli. O perie trebue să calce deo- 
dată cel puţin pe m lame de colector, pentru a 
putea culege curentul tuturor căilor de înfășurare 
montate în paralel între periile de polaritate con- 
trară. La fiecare înconjur al rotorului, înfășurarea 
rămâne cu m< y, lame de colector în urmă (sau 


înaintează cu atâtea lame). Înfășurarea se închide 
când un multiplu al lui m coincide cu un mul- 
tiplu al lui y, Dacă n e cel mai mic număr care, 


înmulțit cu y, și împărțit cu m, dă un număr 
întreg, adică dacă ny,=qm, urmează că pentru 


r si nys 
numărul întreg minim gem înfășurarea se în- 


chide peniru prima oară, după 4 înconjururi ale 
periferiei indusului. Fiindcă la aceste q înconjururi 
s'au folosit q lame de colector din fiecari y, lame 


de colector ale pasului, se revine la lama ini- 
țialš, când s'au folosit toate cele y, lame de 


colector ale pasului, ceea ce arată că înfășurarea 


Y 
se închide de y,/q ori, adică de t= S= ori, 


unde t trebue să fie număr întreg, la q şi n în- 


tregi și minime, adică t e cel mai mare comun : 


divizor între y, şi m. Când yç şi m sunt prime 
între ele, înfășurarea se închide deci o singură 


dată. Dacă a e numărul de vectori-raze cari re- 


prezintă, într'un indus cu repartiția sinusoidală a 
inducției magnetice pe periferia sa, tensiunile elec- 
tromotoare din bobinele în serie ale înfășurării, 
2np 
c 
două bobine în serie și imediat vecine, și deci, 
dacă se construește cu acești vectori-raze un 
poligon al tensiunilor electromotoare, acest po- 


e diferența de fază dintre tensiunile a 


N 
ligon se închide de ori. Diferenţa de fază 


Ê dintre tensiunile electromotoare ale bobinelor, 
când s'a parcurs cu ele aproape o perioadă, este 
î=2x—ay, sau B=ay.—2n. Pentru ca poligonul 
tensiunilor electromotoare să se închidă prima 
oară, trebue să fie satisfăcută relația: 


N.—m 
ii 


aĝ=a (2n—ay.)=2n,cu y= 


adică 


N.—m 
= ali At A, 
NE p 


a(1— 


N 
și deci a= =, adică poligonul se închide de 
N 


gam ori, adică de atâtea ori, cât este ordinul 


de multiplicitate al înfăşurării în serie paralel. 
1% 


__două treimi din lun- 
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Dacă înfășurarea se închide o singură dată, po- 
ziția relativă a celor m poligoane ale tensiunilor 
electromotoare e certă, adică nu se poate adăugi 
între ele o tensiune electrică de felul diferențe- 
lor de potenţial; dacă înfășurarea se închide de 
mai multe ori; poziţia relativă a poligoanelor ten- 
siunilor electromotoare e incertă, și înfășurarea 
are nevoie de legături echipotenţiale de primul 
ordin (v.). 

1. Înfășurare de mașină de curent alternativ 
[MamuHHaA OGMOTKa NepemeHHoro TOKA; en- 
roulement de machine ă courant alternatif; Wech- 
selstrommaschinenwicklung; alternating current ma- 
chine winding; váltóáramú gép tekercselese]. Elt.: 
Înfăşurare de excitație, de inductor sau de indus 
de maşină de curent alternativ. Dintre înfășurările 
mașinilor de curent alternativ, numai cele de 
excitajie ale mașinilor sincrone și ale comuta- 
toarelor sunt parcurse de curent continuu. Ele se 
execută ca înfăşurări repartizate, cu excepțiunea 
celor din mașinile sincrone cu poli ieşiţi și a celor 
din motoarele serie cu colector monofazate. În- 
făşurările de mașini de curent alternativ în sens 
restrâns, cari sunt parcurse de curent alternativ, 
se împart în două grupuri: înfășurări de tipul celor 
din indusul mașinilor de curent continuu, cari se 
execută ca și acestea, sunt racordate la un co- 
lector, şi se folosesc în indusul (practic în rotorul) 
maşinilor (motoarelor) de curent alternativ cu 
colector, — și înfășurări de curent alternativ 
propriu zise, cari se folosesc în toate celelalte 
cazuri. 

După felul general de execuție, înfăşurările se 
împart în înfășurări cu bobine şi în înfășurări în 
colivie, cari sunt compuse din bare scurt-circuitate 
prin două cercuri metalice la capătul mașinii. 

După numărul de faze pentru care se execută 
înfășurările de curent alternativ propriu zise, cu 
bobine, ele se împart 
în înfășurări monofa- 
zate și polifazate (v. 
fig.). Dintre ultimele, 
se folosesc de obiceiu 
cele trifazate şi rareori 
cele difazate, hexa- 
fazate sau dodecafa- i 
zate. Înfășurările mo- 
nofazate se înfășură 
de obiceiu numai pe 


gimea îperiferiei în- 
trefierului fiindcă, 
dacă s'ar înfăşura în 
întregime, ar reclama 
cu 50% mai mult con- 
ductor, iar tensiunea 
electrică ar creşte numai cu cca 15%. Înfășurările 
polifazate ocupă totdeauna întreaga lungime a pe- 
riferiei întretierului, și anume în crestături uniform 
repartizate pe periferia lui. 

Înfăşurările de curent alternativ propriu zise se 
execută ca înfășurări pe un singur rând, cari sunt 
cele mai frecvente, și ca înfășurări pe două rân- 


Înfăşurare tritazată de mașină di- 
polară, cu o crestătură pe pol 
și fază, 


duri, cari se introduc din ce în ce mai mult în 
tehnica de curent alternativ. 

Lărgimea bobinelor este aproape totdeauna 
egală cu pasul polar al mașinii, adică înfășurarea 
e diametrală pentru ca, la repartiție dată a in- 
ducției în întrefier, să îmbrăţișeze un flux mag- 
netic maxim. Înfășurările nediametrale sau în 
coardă, cu lărgimea de bobină mai mică decât 
pasul polar, se execută (ca înfăşurări pe două 
rânduri) numai dacă se urmărește să se suprime 
cât mai complet armonicele superioare ale re- 
partiției inducției magnetice de-a-lungul periferiei 
rotorului. 

Din punctul de vedere al felului bobinelor 
folosite, se deosebesc înfășurări cu bobine egale 
şi înfășurări cu bobine inegale (numai ca lărgime, 


sau ca lărgime și lungime). 

Dacă o înfășurare de curent alternativ propriu 
zisă are m faze și e construită pentru p perechi 
de poli și q crestături pe pol și fază, numărul 
total N, al cres- 
tăturilor delape- -2 s 
riferia întrefieru- ) 
lui este V 

Nzi 2mpq. 

Din punctul de 
vederealplane- Tipuri de capete de bobină în două 
lor pe cari le de- etaje. 
termină capetele 
de bobină, se I 
deosebesc înfă- N 
şurări cu unu, cu 
două sau cu trei 
etaje, cari au Ca- Tipuri de capete de bobină în trei etaje. 
petele de bo- 
bină în unu, două N 
(v.fig.I), respec- 
țiv întrei plane de- 
osebite (v. fig. Il), 
plane cari pot fi 
paralele Său NU. Tipuri de capete de bobină egale (în- 
La înfăşurările tun angur taj) 
într'un singur 
etaj, (v. fig. III) cele două extremităţi ale capetelor 
de bobină determină în fapt două plane, ca la 
înfăşurările indusului mașinilor de curent con- 
tinuu, dar cel mult unul din acestea e tangent la 
fața din spre întrefier a părții de mașină care 
poartă înfășurarea, dacă aceasta nu e pe două 
rânduri. — 

Înfășurări de mașină de curent alternativ, pe 
un rând, folosite mai des: 

2, ~ electrică polifazată, pe un rând, în două 
etaje și cu bobine inegale [ouerrpnuecraa 
MHOrOPa3HaA OGMOTKa, OHHOPAAHaA, ABYX- 
ƏTAKHAA, C KaTyIIKaMH HepaBnoii JIHHBI; 
enroulement électrique polyphasé en deux étages 
à bobines inégales; Mehrphasen-Zweietagen- 
wicklung mit ungleichartigen Spulen; polyphase 
electric double stage winding with unequal 
spools; többfázisú kétemeletű villamos tekercselés 
egyenlőtlen tekercsekkel]: Înfășurare polifazată, pe 


un rând, ale cărei capete de bobină se găsesc 
în două plane diferite, și care folosește două 


Parte dintr'o înfăşurare de mașină trifazată, pe un rând, 'cu 
patru crestături pe pol şi fază, în două etaje, cu bobine 
inegale. 


feluri de bobine: unele scurte şi altele lungi 
(v. fig. IV). Dacă numărul de perechi de poli e 
impar, înfășurările trifazate se pot executa în 
două etaje numai dacă una din bobine e cotită, 
adică dacă aceasta are o latură de bobină lungă 
și una scurtă. 

1. Întăşurare electrică polifazată, pe un rând, cu 
trei etaje și cu bobine inegale [>uerrpuuecraa 
MHoropasnaa OGMoTKa, OAHOpAnnaA, rpex- 
DTAKHaA, C KaTYIIKAMH HepaBHoii JJIHHbI; 
enroulement électrique polyphase en trois étages 


Parte dintr'o înfășurare de mașină trifazată, pe un rând, cu 
palru crestături pe pol și fază, în trei etaje, cu bobine 
inegale. 


à bobines inégales; Mehrphasen — Dreietagenwick- 
lung mit ungleichartigen Spulen; polyphase 
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electric three stage winding with unequal spools; 
többfázisú hăromemeleti villamos tekercselés 
egyenlőtlen tekercsekkel]: Înfăşurare polifazată, 
pe un rând, ale cărei capete de bobină se 
găsesc în trei plane diferite, şi care folosește 
trei feluri de bobine: scurte, mijlocii și lungi 
(v. fig. V). 

2} ~ electrică polifazată, pe un rând, cu trei 
etaje și cu bobine de lungimi egale [»ner- 
'"pHueckaA MHoropasHaa OŐMOTKa, OHO- 
PAAHaA, TpexoTamHaA, C KaTYUIKaMH paB- 
HOË AJIHHbI; enroulement €lectrique polyphase 
en trois étages à bobines égales; Mehrphasen- 
Dreietagenwicklung mit gleichartigen Spulen; po- 
lyphase electric three stage winding with equal 
spools; többfázisú hăromemeleti villamos teker- 
cselés egyenlő tekercsekkel): Înfășurare polifazată, 
pe un rând, ale cărei capete de bobină se găsesc 
în trei plane paralele diferite, şi care folosește 
bobine de lungimi egale; bobinele cari au unul 
din capete în planul inferior la una din extremi- 
tăţile mașinii, au celălalt capăt în planul superior 
la cealaltă extremitate a mașinii, — iar celelalte 


Pine: 


ppp eee 


ADUS AMBOS |i Jes 
Aatylsi l 
m: ci 


Si mi 


Parte dinir/o înfășurare de mașină trifazată, pe un rând, cu 
patru crestături pe pol și fază, în trei etaje, cu bobine de 
lungimi egale. 


bobine au ambele capete în planele mijlocii dela 
cele două extremități ale mașinii (v. fig. VI). 

3. ~ electrică polifazată, pe un rând, cu un 
etaj și cu bobine egale [onerrpnuecraa MHO- 
robpasHaA OOMOTKa, OAHOBTaAKHaA, C KATY- 
KAMH PaBHOH JJIHHbI; enroulement électrique 
polyphasé à un stage à bobines égales; Mehr- 
phasen-Einetagenwicklung mit gleicharligen Spulen; 
polyphase electric single stage winding with equal 
spools; többfázisú egyemeletii villamos tekercse- 
lés egyenlő tekercsekkel]: Înfășurare polifazată, 
pe un rând, ale cărei capete de bobină sunt egale, 
și ale căror lărgimi sunt egale. Forma capetelor 
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e astfel, încât ele să aibă loc în mașină unele lângă 
altele (v. fig. VII). 


XI 


Parte dintr'o înfăşurare de mașină trifazată, pe un rând, cu 
patru crestături pe pol și fază, cu bobine de lungimi și lăr- 
gimi egale (o parte dintr'o fază nu e înfășurată), 


i. Înfășurare electrică polifazată, cu număr frac- 
ționar de crestături pe pol și fază [5urerrpuuecraa 
MHOropasnaa 0oOMoTEka, C WpaRIIHOHHbIM KO- 
JIHYECTBOM Na30B, Ha rap, Ali Nomoc H pasy; 
enroulement électrique polyphase à nombre frac- 
tionnaire d'encoches de pôle et phase; Mehrpha- 
sen-Bruchlochwicklung; polyphase electric winding 
with fractionary number of pole and phase slots; 
többfázisú törtszámú horony fázisonkint és polu- 
sonkint való tekercselés]: Înfășurare polifazată de 
mașină, cu număr fracționar (și mic) de crestături pe 
pol și fază. O astfel de înfășurare se execută, de 
exemplu, cu 2,5 crestături pe pol şi fază, folosind 
pentru fiecare fază câte o bobină pentru trei crestă- 
turi, urmată, sub perechea de poli vecină, de câte o 
bobină cu două crestături. În cazul unei înfășurări 
trifazate, fiecare bobină pentru trei crestături cu- 
prinde, în interiorul lărgimii ei, patru crestături, câte 
două pentru fiecare din celelalte două faze, iar fie- 
care bobină pentru două crestături cuprinde, în 
interiorul lărgimii ei șase crestături, câte trei pentru 
bobinele fiecăreia din celelalte două faze. 

Toate aceste înfășurări sunt presupuse construite 
cu bobine. Ele se deosebesc de înfășurările în 
colivie. i 

2, ~ electrică în colivie. V. Înfășurare elec- 
trică de rotor în colivie. 

3, ~ electrică în dublă colivie. V. Înfășurare 
electrică de rotor în dublă colivie. 

i ~ electrică de rotor în colivie [poropnaa 
OOMOTKa B KJIETKE; enroulement électrique de 


rotor à cage d'écureuil; elektrische Kăfigankerwick- 


lung; squirrel-cage 
electric rotor wind- 
ing; elektromos ka- 
lickás rotor teker- 
cselése]: Înfășurare 
de rotor de motor 
asincron, constitu- 
ită din bare para- 
lele egale, reunite 
la capete de câte 
un inel. conductor 
(v. fig. VIII). 

3, ~ electrică de rotor în dublă colivie [3J1eK- 
TPHWeCKaA OGMOTEA POTOpa BABOHHOU KJIETKE; 
enroulement électrique de rotot en double cage 
d'écureuil; doppelkäfig elektrische Ankerwicklung; 
double squirrel-cage electric rotor winding; kst- 
kalickás rotor tekercselése]: Înfășurare compusă 
din două înfășurări în colivie separate, montată 
într'un același rotor de mașină asincronă. 

o. Înfăşurare electrică de transformator [rpan- 
cpopMaropnaa >norrpnueckaa OOMOTEa; en- 
roulement électrique de transformateur; Umspanner- 
wicklung, elektrische  Transformatorenwicklung; 
electric transformer windiâg; transzformátorteker- 
cselés]: Înfăşurare elecirică folosită la transforma- 
toarele statice. — După tensiunea electromotoare 
pentru care se folosesc, ele se împart în înfă- 
șurări de înaltă și înfășurări de joasă tensiune. 

După felul în care sunt alimentate cu energie 
electrică și după rolul pe care-l au în transfor- 
mator, înfășurările se împart cum urmează: 

7. ~ electrică primară [nepenunaA ƏJIeK- 
rpuyeckaa OGMoTKa; enroulement électrique 
primaire; elektrische Primărwicklung; electric pri- 
mary winding; primér villamos tekercselés]: Înfă- 
şurare de transformator electric, care e alimen- 
tată pe la bornele ei cu energie electrică activă, 
prin punerea acestora sub tensiune electrică la 
borne, și induce o altă înfășurare (secundară sau 
terțiară). Alimentarea se face de obiceiu prin ra- 
cordare galvanică la un circuit electric generator. 

=, ~ electrică secundară |[BTOpHunaA 9JICK- 
rpuuecraa oGmoria; enroulement €lectrique 
secondaire; elektrische Sekundărwicklung; elec- 
tric secondary winding; szekundér villamos teker- 
cselés]: Înfășurare electrică la bornele căreia se 
leagă un receptor electric, şi cuplată magnetic 
cu o înfășurare primară; e alimentată cu energie 
activă prin inducție electromagnetică, nu prin pu- 
nerea bornelor ei sub tensiune electrică la borne 
— spre deosebire de înfășurarea primară. 

9, ~ electrică terțiară [rperuunaa BHekTpu- 
yecraa OŐMOTKA; enroulement électrique terti- 
aire; elektrische Tertiărwicklung; electric tertiary 
winding; tercier villamos tekercselés]: Înfšşurare 
electrică auxiliară, folosită în particular în trans- 
formatoarele montate în stea. Ea serveşte pen- 
tru a alimenta un circuit electric special, spre a 
stabiliza punctul neutru al tensiunilor, spre a pre- 
veni efectele dăunătoare datorite armonicei a treia 
a mărimilor alternative, sau spre a simetriza flu- 


Rotor de maşină asincronă, și Înfă- 
şurarea lui în colivie (schemă).! 


xurile magnetice în anumite transformatoare cari 
sunt trifazate în unul din sistemele de înfășurări, 
și difazate în celălalt sistem, 

După felul în care sunt dispuse înfășurările, sau 
bobinele sau galeții lor, se deosebesc următoa- 
rele feluri de înfășurări de transformatoare: 


1. Înfășurare electrică alternată [uepeAyioua- 
ACA »nenrpuuecraa OŐMOTKA; bobinage alterné; 
Scheibenwicklung; alternating 
winding; váltakozó tekercse- 
lés]: Înfășurare electrică de 
transformator, compusă din 
două înfășurări A și B formate 
din galeți de diametri şi grosimi EZA 
egale, dispuse astfel, încât fie- W% 
care galet al unei înfășurări să 
se găsească între doi galeți 
ai celeilalte înfășurări. Galeţii RZ 
dela cele două capete, cari “ 
sunt ambii ai înfășurării de tz 
tensiune mai joasă, au numai 
jumătate din numărul de spire 
al celorlalţi galeți ai aceleiași 
înfăşurări, pentrucă astfel se 
micșorează inductivitățile de 
dispersiune ale sistemului for- 
mat de cele două înfășurări ale transformatorului. 


=. ~ electrică biconcentrică [AByxKonuen- 
Tpnuecuaa oOMmoria; bobinage biconcentrique; 
Zweir6hrenwicklung; biconceniric winding; bi- 
koncentrikus tekercselés]: Înfășurare electrică 
de transformator, compusă dintr'o înfășurare de 
tensiune înaltă care are formă de bobină cilin- 
drică unică, şi dintr'o înfășurare de tensiune mai 
joasă, împărțită în două bobine cilindrice cu nu- 
mere de spire egale, una fiind de diametru mai 
mic și montată în interiorul, iar cealaltă de dia- 
metru mai mare şi montată în exteriorul înfășu.- 
rării de tensiune mai înaltă, coaxial cu ea. 


Înfășurare alternată de 
transformator static. 


Setati 


cati 


asaza tat 


OOS 


E 


Li 
Intăşurare biconcentrică de trans-  Înfășurare concentrică de 
formator static, transformator static, 
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3, ~ electrică concentrică [konnenrpuuec- 
aa onekrpuvecraa oOMoTka; bobinage con- 
centrique; RShrenwicklung; concentric winding; 
koncentrikus tekercselés]: Înfășurare electrică de 
transformator, compusă din două înfășurări în 
formă de bobine cilindrice de lungimi egale dar 
de diametri diferiți, montate coaxial, astfel încât 
cea de tensiune mai înaltă să o îmbrace pe cea 
de tensiune electrică mai joasă. 


1. Înfășurărilor, izolarea ~. V. 
fășurărilor. 

5. Înfășurătoare [oruGarormaa; enveloppe; Ein- 
hullende; envelope; burkoló görbe]. Geom.: Locul 
geometric al intersecţiunilor curbelor consecutive 
infinit apropiate ale unei familii de curbe. In- 
fășurătoarea este curba tangentă tuturor curbelor 
din aceeași familie. Ecuația înfăşurătorii familiei 
de curbe f(x, y,a)=0, se obține eliminând para- 


Izolarea în- 


metrul a între relațiile fe eaa Înfășură- 


toarea normalelor în diferitele puncte ale unei 
curbe plane se numește desfășurata (v.) curbei. 


o. Înfășurător [Manuna JIA CBepTbIBaHHA; 
enrouleuse; Rollapparat; roll; burkoló készülék]. 
Ind. hârt.: Cilindru de înfășurare a hârtiei în suluri, 
la ieşirea din maşina de fabricat hârtie. 

7. infectare [sapaxenne; infection; Anstek- 
kung, Infektion; infection; infekci6, fertőzés]. Biol.: 
Pătrunderea unor germeni patogeni într'un orga- 
nism viu, urmată de înmulțirea lor și, eventual, 
de îmbolnăvirea organismului. 

Infecţiunea se poate produce prin contagiune, 
adică prin transmisiunea unor germeni patogeni 
dela un organism bolnav, sau pe cale ectogenă, 
ecantropă sau miasmatică, adică prin transmisiunea 
unor germeni patogeni cari pot trăi și, eventual, 
se pot înmulți şi în afara organismelor vii. Infec- 
țiunea se poate produce prin contact, prin res- 
pirație şi prin alimentaţie. Căile de infectare pot 
fi pielea, mai ales dacă prezintă răni sau înțepă- 
turi, mucoasele, căile respiratorii, tubul digestiv, 
etc. Infecțiunea se numește localizată, dacă ger- 
menii rămân în locul prin care au pătruns în or- 
ganism, și generală, dacă germenii invadează în- 
tregul organism, putând provoca septicemie și 
pioemie. (infecțiune purulentă). Germenii cari pă- 
trund prin infecțiune pot fi specifici, adică ger- 
meni cari provoacă totdeauna aceeași boală (de 
ex. difteria) sau nespecifici, cari provoacă mani- 
festări foarte variate, după terenul pe care evo- 
luează și după localizarea lor. Infecţiunile se pre- 
vin, se localizează sau se combat prin vaccinuri, 
prin seruri, antibiotice, substanțe antiseptice și de- 
purative, sau prin agenți fizici. 

s. infectare [orpaBrenne:infection; Vergiftung; 
pcisoning; fertőzés]. Gaze: Răspândirea pe teren 
a gazelor de luptă persistente, spre a face inac- 
cesibilă zona respectivă pe timpul persistenței 
acestor gaze. Infectarea se realizează prin bombar- 
dament cu proiectile de artilerie, cu grenade spe- 
ciale, cu ajutorul vermorelelor, prin ploaie din 
avion, etc. 


1. Infiltraţie [npocauuBanne; infiltration; Ein- 
sickerung; infiltration, seepage;beszivârgâs). Tehn.: 
Pătrunderea și scurgerea unui lichid prin masa unui 
material poros. 

2. Infiltraţie în sol [npocauuBanne B nouBy; 
infiltration; Einsickerung; infiltration; talajbeszivăr- 
gás]. Agr.: Pătrunderea apei în sol. Pătrunderea 
depinde de panta, de structura, vegetația şi tem- 
peratura solului, și de intensitatea ploilor. Infil- 
trația apei în sol este datorită forței gravitaționale, 
forțelor capilare şi, uneori, presiunii hidrostatice. 
În irigație, infiltraţia este folosită amenajându-se 
special terenul de irigație, pentru ca apa să pă- 
trundă atât de sus în jos, cât și lateral. 

3. Infiltraţiilor, prevenirea ~ de apă [npe- 
HO Bpanenue mpocauuHBaHHA BOAbI; prâven- 
tion des infiltrations d'eau; Verhinderung der Was- 
sereinsickerungen; preventing of water infiltrations; 
vizbeszivârgăsi megelőzés]. Mine: Împiedecarea, 
prin lucrări adecvate, a infiltraţiei apelor într'o ex- 
ploatare minieră. Impiedecarea ințiltraţiei apelor de 
suprafață se face executând canale de scurgere 
şi drenaje, abătând cursurile râurilor, etanşând 
albiile râurilor în zona de exploatare, secând băl- 
tile și terenurile mlăștinoase, etc. Împiedecarea 
infiltrației apelor subterane se face prin lăsarea 
unor picioare de protecțiune din zăcământul util, 
între mina în lucru și locul de unde ar exista 
pericol de infiltraţie; unde această operaţiune nu 
este suficientă sau nu este posibilă, se construesc 
diguri de izolare a apelor. Aceste diguri pot fi 
plate (v. fig.) sau boltite. Impiedecarea infiltrației, 
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Dig plat de închidere a apelor. 
1) beton; 2) rambleu; 3) argilă bătută. 


în orizonturi inferioare, a apei introduse voit în 
mină, de exemplu în cursul rambleiajului hidrau- 
lic, se face prin colectarea acestei ape în ba- 
sine de colectare, prin intermediul unor canale 
cari, uneori, sunt betonate; în vederea acestei 


operațiuni, galeriile au o pantă de minimum 7%/sp | 


spre basinul de colectare. 

4. Infinit mare [Gecnoneuno Gonbmoii; infi- 
niment grand; unendlich grok; infinite; végtelen 
nagy]. An. mat.: Mărime variabilă, de valoare ab- 
solută mai mare decât a oricărei mărimi date. 

5 ~ mic [Geckoneuno Maunbliă; infiniment 
petit, infinitesimal; unendlich klein; infinitesimal; 
vegtelen kis]. An. mat.: Mărime variabilă, de va- 
loare absolută mai mică decât a oricărei mărimi 
date. 

s. Infinit, dreapta dela ~ [npamaa Geckoneu 
HOCTH; droite de l'infini; unendlich ferne Ge- 
rade; line at infinity; végtelen távoli egyenes]. 
Geom.: Într'o corespondență proiectivă dintre pla- 
nul P şi planul P' există în planul P o dreaptă 


D, ale cărei puncte nu au imagine în planul P', 
și există în planul P' o dreaptă D', ale cărei 
puncte nuau obiect în planul P. Pentru ca totuși co- 
respondenţa proiectivă să fie peste tot biunivocă, 
se spune că imaginea dreptei D este „dreapta 
dela infinit" în P', iar obiectul dreptei D' este 
„dreapta dela infinit” în P. Planul euclidian, com- 
pletat cu dreapta sa dela infinit, se numește plan 
proiectiv. 

7. infinitezimal [upesBuvisaiino Maurbiiă; infini- 
tesimal; infinitesimal; infinitesimal; infinitezimălis, 
vegteleni]: Calitatea de a fi infinit mic sau de a 


| se referi la infinit mici (v. Infinit mic). 


s. Infirmerie [azaper; infirmerie;Krankenhaus, 
Krankenzimmer; hospital; betegszoba]: Încăpere 
sau încăperile dintr'o instituie sau dintr'o între- 
prindere, rezervate examinării bolnavilor și apli- 
cării tratamentelor de urgență. Infirmeria are me- 
dicamentele, instrumentele și pansamentele strict 
| necesare ajutorului sanitar urgent. 

9. Inflamabil [Bocnnamenarommiica; inflam- 
mable; entziindlich, entflammbar; inflammable; 
gyullad6]. Chim.: Calitatea unui corp de a pro- 
duce, la temperatură relativ joasă, gaze sau vapori 
cari pot da cu aerul atmosferic un amestec com- 
bustibil 

10. Inflamabilitate [pocnnamenaemocrv; 
inflammabilite; Entflammbarkeit; inflammability; 
gyulladâsi képesség ]. Tehn.: Proprietatea unui 
corp de a fi inflamabil. 

u. inflamabilitate, punct de ~. V. Aprindere, 
punct de ~. 

12. Inflexiune, punct de ~. V. Punct de infle- 
xiune. 

13. Inflorescenţă [conBerue;inflorescence; Blü- 
tenstand; inflorescence; virágzás]. Bot.: Partea 
dintr'un lujer roditor, care poartă florile, respectiv 
fructele. Inflorescenţa prezintă o ramificaţie deasă 
şi abundentă, şi o conformație specifică a frun- 
zelor, numite bractee, la subsuoara (la baza) că- 
rora se găsesc florile. — După modul de rami- 
ficare şi ordinea de desvoltare a florilor, inflo- 
rescenţele pot fi racemoase sau botritice, și ci- 
moase. Axul principal al inflorescențelor racemoase 
are o creștere dominantă, şi florile se desvoltă 
bazipetal. Axul inflorescențelor cimoase se ter- 
mină cu o floare, rămânând astfel în urmă cu 
creşterea față de axele laterale, cari cresc și se 
desvoltă mai departe. 

14. Influență electrostatică [Brerrpocrarunue- 
CKOE BJIHAHHE; influence électrostatique; elektro- 
statische Influenz; electrostatic influence; elektro- 
sztatikus influencia]. El.: Fenomenul de producere 
de sarcini electrice adevărate, egale și de semne 
contrare, pe un conductor izolat și inițial neutru, 
introdus într'un câmp electric. 

Dacă acest câmp electric inițial era irotațional 
(potențial), repartiția de sarcini adevărate (de in- 
fluentă) pe care o provoacă pe conductor (ne- 
gative în regiunile prin cari câmpul inițial intră în 
conductor și pozitive în cele prin cari iese) sta- 
bileşte un câmp electric suplementar, care anu- 


lează, în interiorul conductorului, câmpul inițial, 


așa încât se stabilește echilibru electrostatic sau 
echilibru de regim staționar al sarcinilor adevărate. 

+, Înfoiat (pasporxnennbriă; foisonne; aufge- 
lockert; swelled; felduzzasztott]. Tehn.: Calitatea 
unui material de a-i fi crescut volumul față de 
volumul inițial, în urma unei operaţiuni efectuate 
asupra lui (săpare, îngrămădire sau măcinare). 
Înfoierea este mai mare la materialele formate 
din granule :colțuroase sau lamelare, şi mai mică 
la cele formate din granule apropiate de forma 
sferică. Sin. Afânat. 

2. Înfoiere [paspbixuenue; foisonnement; Auf- 
gehen; increasing, swelling; duzzasztás, megda- 
gadás]. Tehn.: 1. Creşterea volumului unui małe- 
rial față de volumul său inițial, care se produce 
prin săparea, îngrămădirea sau măcinarea lui. În- 
foierea este mai accentuată la materialele cu gra- 
nule colțuroase sau lamelare (de ex. la argile) 
și mai puțin accentuată la cele cu granule rotunjite 
(de ex. la nisipul de râu). O parte din infoiere 
(cea trecătoare) poate fi eliminată prin îndesare, 
dar materialul păstrează totdeauna o înfoiere re- 
manentă. Greutatea volumetrică a materialelor 
se modifică după gradul lor de întoiere. — 2. Creș- 
terea de volum a unui material, datorită absorp- 
ției de apă. Sin. Umflare (v.). 

s. Înfoiere, indice de ~. Mat. pls. V. Indice 
de înfoiere. 

4. Înfoierea tălpii [BcnyunBanne noHoLuBbI; 
renflement; Aufschwellen der Sohle; swelling; talp- 
felduzzasztăs). Mine: Creşterea volumului rocelor 
argiloase din talpa lucrărilor subterane sau din 
patul (culcușul) unui zăcământ, datorită absorpției 
de apă. Talpa (vatra) galeriilor fiind aceea care 
ajunge în contact permanent cu apa de scurgere 
a minei este expusă cel mai mult înfoierii, care 
poate produce, de exemplu, o denivelare a liniilor 


ferate din galerii, împiedecând transportul și impu- | 


nând cheltueli mari de întreținere. De aceea, gale- 
riile trebue să fie săpate uneori în culcușul sau în 
acoperișul stratului unde roca nu se deformează și 
nu dă presiuni mari în armaturi. Fenomenul este 
mai frecvent în roce tinere (de ex. la zăcăminte de 
ligniţi), dar se întâlnește și la zăcăminte sau în for- 
mații geologice mai vechi (de ex. în Carbonifer). 

s Infraroșu [uni pparpacnbiii; infrarouge; ultra- 
rot, infrarot; infrared; infravörös]. Fiz.: Calitatea 
unei radiaţii electromagnetice de a avea lungimea 
de undă cuprinsă în intervalul de cca 0,76:::300p. 
— Domeniul infraroșu se împarte în intervale cari 
se numesc, după tehnica experimentală de cer- 
cetare: infraroșul fotografic („optică” de sticlă 
sau de cuarț; înregistrare pe plăci fotografice 
sensibilizate); infraroșul apropiat („optică” de 
cuarț și fluorină; înregistrare cu receptoare termo- 
electrice: pilă termoelectrică, radiometru, radio- 
micrometru, etc.), până la 7,54; infraroșul mij- 
lociu („optică” de halogenuri alcaline; înregistrare 
cu receptoare termoelectrice), până la cca 30 p; 
infraroșul îndepărtat şi extrem (producere prin 
razele restante și izolare focală, studiat cu aju- 
torul rețelelor de difracțiune; înregistrare cu 
receptoare termoelectrice). Izvoarele de radiație 
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infraroșie sunt aproape excluziv izvoare termice 
(corpuri solide incandescente): lampa cu filament 
metalic, filamentul Nernst, etc. t 

o. Infrastructură [Han3eMHbIe coopy;renna; 
infrastructure; Bodenorganisation; ground organi- 
zation; alépitmény]. Nav. a.: Ansamblul instalațiilor 
dela sol necesare exploatării și întreținerii avioa- 
nelor: piste, hangare, teren, balize, faruri, instalați; 
radioelectrice, etc. 

7. Infrastructură [rinumnee crpoenne; infra- 
structure; Unterbau; underframe, substructure; 
alepitmeny]. Cs.: 1. Ansamblul lucrărilor sau al ele- 
mentelor de construcţie cari susțin partea utilă a 
unei construcții (adică susţin partea care serveşte 
direct scopului pentru care a fost executată con- 
strucția respectivă), o leagă de teren şi transmite 
acestuia forțele cari încarcă construcția. — Exemple: 
Infrastructura unei căi de comunicație este formată 
din lucrările de terasament (rambleu sau debleu), 
lucrările de artă (poduri, podełe, viaducte, etc.), 
lucrările de drenare, lucrările de protecțiune 
(ziduri de sprijin, pereuri, etc.); infrastructura unui 
pod este formată din pile, din culee și din fun- 
dațiile acestora; infrastructura unei clădiri este 
constituită de fundaţiile ei. — 2. În sens mai larg, 
se consideră infrastructură orice element de con- 


| strucţie care se găsește sub planul de rezemare al 


altui element, pe care-l susține, chiar dacă acesta 
face parte din partea utilă a construcției. Exemplu: 
Infrastructura unei ferme de acoperiș este formată 
din zidurile pe cari este rezemată ferma. 

s. Infrasunet [Hun þppa3ByK; infrason; Infraschall; 
infra-sound; infrahang). Acust.: Vibrație mecanică 
a unui mediu, a cărei frecvență e mai joasă decât 
frecvențele auditive. Exemplu: Vibraţiile cari se 
propagă prin pământ în timpul cutremurelor. 

9. Înfrăţire [pasperBuenne; tallage; Bestok- 
kung; tillering; elágazás]. Bot.: Ramificarea tulpinei 
unor plante la nodurile bazale. Se produce după 
ce planta s'a înrădăcinat și frunzele hrănesc din 
abundență nodurile bazale. Ea poate fi influen- 
tată de cauze interne sau externe; primele depind 
de caracterul specific soiului de plantă; cauzele 
externe sunt cele prin cari poate interveni agri- 
cultorul: lumina, spațiul, apa, adâncimea seminjei, 
felul de semănare, mărimea seminței, epoca 
semănatului, starea de mărunțire a solului, regiu- 
nea agricolă, cantitatea de sămânță la hectar, 
grăpatul, praşila, mușuroitul, etc. 

1w. Înfrunzire [pacnycranne nucrbeB; folia- 
tion;  Belaubung; foliation; kilevelezes]. Bot.: 
Fenomenul de desfacere a mugurilor, urma! de 
apariția frunzelor. Înfrunzirea începe prin desfa- 
cerea mugurilor dela baza plantei. Aceasta se 
datorește în primul rând faptului că mugurii mai 
apropiați de trunchiu și de rădăcină sunt hrăniți 
mai ușor de curentul de sevă ascendent. Căldura 
aerului și a pământului influențează înfrunzirea. 

n. Înfumare [BbitypuBanne;  enfumage; 
Schmauch; smoking; füstőlés]. Ind. st. c.: Opera- 
țiunea de eliminare completă a apei din produ- 
sele ceramice, după uscare și înainte de ardere. 
Consistă în introducerea gazelor de combustie, 
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calde și uscate, din zona de răcire a cuptoarelor 
continue (cuptorul circular) în zona de preîncăl- 
zire; Cât timp se produce această uscare, tempe- 
ratura rămâne neschimbată în cuptor, fapt care 
se constată cu termometrul de înfumare. 

1. Înfumare, perioadă de ~ |[npennarpeBa- 
TenbHblă nepHom; période de chauffage preli- 
minaire; Vorheizungsperiode; preliminary heating 
period; füstőlési periodus]: Faza în care se eli- 
mină din masele ceramice apa absorbită mecanic. 
Înfumarea are loc până la temperatura de 120%. 
E asociată de o contracțiune a masei ceramice 
şi de o creștere a porozității. Masele plastice 
devin mai tari, iar cele neplastice pierd o parte 
din rezistenţa lor mecanică. La temperaturile joase 
ale perioadei de preîncălzire nu se produc reacții 
chimice între componenții masei ceramice, ci 
numai se elimină apa care nu poate fi eliminată 


complet prin niciun proces de uscare (uscarea e- 


terminată când produsul de ars a atins tempera- 
tura de 120%). Sin. Afumare. 

2. Înfundare [3a:ynopra; bouchage; Verstop- 
fen; choking; betâmss]. Tehn.: Interpunerea de 
material solid în curentul normal al unui fluid, într'o 
conductă. Poate fi provocată de înghețarea fluidu- 
lui sau de impurități solide. — Metl.: 1. Astuparea 
cu un dop de pământ de turnătorie, de argilă, 
etc., a gurilor de scurgere a cuptoarelor meta- 
lurgice cu funcționare discontinuă (de ex. a gurilor 
de fontă și de sgură la cubilou). — 2. Acăţarea 
de pereți a încărcăturii unui cubilou, din cauza 
bucăţilor de fontă prea mari în stratul încărcat, 
a unei greșite dozări a încărcăturii, a unei repa- 
rații greşite, elc. 

3. Înfundare [nnanupyioumiă cnyck; des- 
cente à plat; Durchsacken; pancaking; egyenes 
leszállás]. Nav. a.: Evoluție a unui avion în pierdere 
de vitesă, lăsat să cadă pe o direcție apropiată 
de direcția axei sale de girație. 

+. Înfundători. Ind. ţăr.: Părţile dinainte și 
dinapoi cu cari se închide carul, și cari sunt 
prinse de loitre. Sin. Funduri, Fundători. 

s. Infuzare [unpysnpoBanue; infusion; Infun- 
dierung; infusing; infuzi6]. Farm.: Extragerea, cu 
ajutorul unui lichid clocotind, a principiilor active 
solubile dintr'o materie vegetală sau dintr'o plantă. 

o. Infuzarea  beţelor  |napapununpoBanue 
CNHueunoii COJOMKH; paraftination des tiges; 
Paraffinierung des Holzdrahtes; dipping of splints; 
gyufaszâl paraffinălăs]: Operaţiunea de înmuiere 
a beţelor de chibrituri în parafină. Se face în 
mașina de continuu. Se înmoaie numai capul bățului 
pe o lungime de 4 mm; bățul fiind apoi uscat, 
parafina se urcă până la 15:::16 mm înălțime. 

1. infuzie [uniy3ua; infusion; Infusion; infu- 
sion; infuzi6). Farm.: Soluţie sau soluție coloidală 
a principiilor active solubile ale unei materii vege- 
tale sau ale unei plante, obţinută prin acțiunea 
unui lichid clocotind asupra acelei materii reduse 
în mici fragmente, și care se agită într'un infuzor 
(v.) împreună cu lichidul. 

s. Infuzor [npuGop ana nubysun; infusoir; 
Infundierbuichse; infusion vessel; infuzor). Farm.: 


Recipient cu capac, de metal sau de porțelan, de 
formă cilindrică, cu un mâner sau cu două toarte, 
în care se prepară infuziile. Capacitatea infuzo- 
rului variază dela 500 cm? la câțiva litri. 

s. Infuzorii, pământ de ~ [nnpysopnaa 
semna; farine fossile; Infusorienerde; fossil meal; 
infuzorialiszt]: Termen impropriu pentru diatomite 
(v.) sau pămânţel. 

1». Îngenunchere [neperu6; flambage; Knik- 
kung; buckling; kihajlâs]. Rez. mat.: Sin. Flam- 
baj (v.). 

11. Îngenunchere [u3ru6; trou en genou; Knie- 
bohrung; knuckling; terdturâs]. Mine: Schimbare 
de direcţie, relativ bruscă, a unei găuri de sondă, 
provocată de schimbarea condițiunilor de sapă. 
Provoacă dificultăţi la introducerea şi la extra- 
gerea garniturii, și o oboseală accentuată a pră- 
jinilor de sapă, mărind riscurile de accidente. 

1: Îngenuncherea cerealelor [noneranue xne- 
60B; pistin; Fubkrankheit der Getreide; foot-rot, 
white heads, take-ali disease; gabona-lăbbe- 
tegseg]: Boală a cerealelor, produsă în special 
de ciuperci din familia pseudosferiaceelor (Ophio- 
bolus herpotrichum, Ophiobolus graminis, Lep- 
tosphaeria herpotrichoides). Atacă tulpinele în 
porțiunea lor bazală, înconjurându-le cu o pâslă 
formată de miceliul ciupercilor. Tulpinela atacate 
devin fragile, se îndoaie, îngenunchiază şi pot 
fi ușor culcate la pământ. 

13. Îngheţ [mopos; gel; Frost; frost; fagy]. 
Meteor., Agr.: Starea meteorologică în care apa 
căzută prin precipitații atmosferice și vaporii de 
apă din atmosferă au înghețat, în parte sau în 
întregime. 

Alternarea dintre îngheț și desgheț joacă un 
rol important în desagregarea rocelor. Apa sau 
zăpada topită pătrund prin crăpături, înghiață 
din cauza temperaturii joase și, mărindu-și vo- 
lumul, desfac fragmente din rocă. Alternarea 
dintre îngheț și desgheț fărâmițează bulgării re- 
zultaţi din arături și afânează pământul; ea dis- 
truge larvele, insectele și plantele vătămătoare 
cari se găsesc în stratele superioare ale solului. 
Toamna, înghețurile timpurii distrug uneori semă- 
năturile tinere și culturile a căror recoltare a 
întârziat, iar iarna, gerurile mari provoacă pa- 
gube viței de vie rău ingropate, ca și semănă- 
turilor de toamnă cari nu sunt acoperite cu ză- 
padă. Primăvara, în timpul nopților reci, solul 
înghiață, iar ziua se desghiață numai la supra- 
față, rămânând înghețat în jurul rădăcinilor; astfel, 
se împiedecă circulația apei în sol, iar plantele 
se usucă. La îngheț, solul își mărește volumul, 
iar la desgheț se contractă, provocând desrădă- 
cinarea plantelor. Vaporii de apă se conden- 
sează pe plante și, îngheţând, le disirug. 

14. Îngheţ, adâncime de ~. V. Adâncime de 
îngheț. 

15. Îngheţ, zonă de ~ [sona Bamepsanua; 
zone de gelée; Frosterscheinungszone; frost zone; 
fagyz6na). Geofiz.: Zona dela suprafața pămân- 
tului, în care temperatura scade sub 0° și în care 
se produc fenomenele de îngheț și de desgheț. 


În lucrările ce construcții, zona de îngheţ 
trebue evitată, coborind fundaţiile dedesubtul 
limitei ei inferioare. La executarea terasamen- 
telor trebue să se îndepărteze cin această zonă 
pămâniurile gelive, cari pot produce, în urma | 
înghețurilor și a desghețurilor repetate, degra- 
dări foarte mari. V. și Adâncime de îngheţ. 

1. Îngheţare [3samepsanne; congélation; Ge- 
trieren; freezing; fagyás]. Meteor.: Solidificarea 
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barea se poate “face în metal turnat, în material 
izolant presat, în sticlă, în materiale ceramice, 
etc. După înglobarea unor elemente metalice 
străine, metalul turnat sau materialul izolant for- 
mează, împreună cu acestea, o singură piesă. După 
caz, înglobantul trebue să aibă rezistenţă mecanică, 


| tenacitate, izolanță, rezistență la căldură şi la 


lumină, să fie necoroziv, etc. La înglobare se 
ține seamă de retragere, de distorsiune și de posi- 


apei sau a vaporilor de apă din atmosferă, când | bilitatea de fisurare; afară de aceasta, trebue 


temperatura scade sub 0°. | observat ca elementele înglobate să fie finisate 


2. Înghețare: Sin. Congelare (v.). | 
=. Înghefarea cauciucului [samopaxnBanne 
kayuyka; congélation du caoutchouc; Gefrieren 
des Kautschuks; freezing of caoutchouc; kaucsuk- | 
fagyasztás]. Ind. cc.: Operaţiunea de conservare | 


(mai ales la înglobarea în material presat, izo- 
lant, ele trebue să fie debavurate, rectificate, 
etc.) şi bine ancorate în masa înglobantă. 
Înglobările pot fi: directe, când elementele me- 
talice sunt în contact direct cu masa înglobantă 


a cauciucului, prin supunerea lui, pentru un timp | (de ex. conductoarele electrice lineare din lămpile 


îndelungat, unei temperaturi sub + 10°, și care 
se datorește unei cristalizări parțiale. În urma 
acestei operaţiuni, cauciucul devine albicios, opac 
și neelastic, și în raze X dă o diagramă de fibră. 
Prin desghețare, cauciucul își recapătă proprie- 
tățile inițiale. 

4. înghețarea vinurilor [samopantuBanne 
Buna; congélation des vins; Gefrieren des Weines; 
freezing ot wines; borfagyasztás]. Ind. alim.: Pro- 
cedeu de concentrare a vinurilor, prin înghețarea 
lor și separarea prin centrifugare a cristalelor de 
ghiață formate, de vinul care rămâne astfel con- 
centrat. Procedeul se aplică rar. 

5. Înghiventare. V. Înşurubare. 

o. Inginer [HHitenep; ingénieur; Ingenieur; 
engineer; mérnök]: Tehnician care efectuează 
lucrările intelectuale necesare în producerea de 
materii prime și de bunuri uzinate sau fabricate, 
şi în construirea de mijloace de comunicație. 
Lucrările sale cuprind calculul, proiectarea și con- 
strucția sistemelor tehnice, și organizarea proce- 
selor tehnologice și a exploatării, pe bază de 
cunoștințe de știință pozitivă şi de cunoștințe 
despre realizările de până acum ale Tehnicei în 
domeniul său de activitate, obţinute în învăţă- 
mâniul tehnic superior. 

Fiindcă Tehnica a luat o mare extensiune, dome- 
niul de activitate al unui inginer poate cuprinde 
numai o anumită ramură tehnică. De aceea se 
deosebesc ingineri constructori, mecanici, elec- 
tricieni, minieri, chimişti, metalurgiști, topometri, 
textilişti, agronomi, silvicultori, etc. Specializarea 
lor este uneori şi mai înaintată, adică nu cuprinde 
decât un sector din aceste domenii (ingineri 
constructori de poduri, de şosele, etc.). 

7. Înglobant [BKounTeJb; englobant; ein- 
schliefend; enclosing; magéba foglaló]: Mate- 
rial care, adus în stare lichidă sau plastică, poate 
îngloba piese din materiale eterogene, formând 
— după solidificare — un corp comun cu ele. 
V. şi sub Înglobare. 

s. Înglobare [Bi:.irovenne; englobement; Ein- 
bettung; embedmert; beágyazás]. Tehn.: Îmbi- 
nare de piese realizată prin intermediul unui 
material adus în stare plastică sau lichidă, și care 
asigură, după întărire, solidarizarea pieselor. Înglo- 


cu incandescenţă sunt înglobate direct în sticlă, 
pentru a asigura o bună etanșeitate); indirecte, 
când elementele metalice sunt înglobate în ma- 
|teriale ceramice (sticlă, porțelan, marmură, arde- 
zie, etc.) prin închituire. La înglobările directe e 
necesar ca elementele metalice şi înglobantul să 
aibă același coeficient de dilataţie termică. 

9. Îngrămădire de pietriș [cronnenne meGna; 
nid de gravier; Kiesaufhăufung; gravel agglome- 
ration; kavicshalmozăâs). Bet.: Aglomerare de 
pieiriş într'o piesă de beton, provenită din ames- 
tecarea insuficientă a betonului, din cauza unui 
exces de apă de amestec sau din cauza unei 
turnări defectuoase a betonului (de ex. dacă tur- 
narea se face dela o înălțime prea mare). Sin. 
Cuib de pietriș. 

10. Îngrășământ [yxoGpenue; engrais; Dünger, 
Düngemittel; fertilizer, manure, dung; trágya]. 
Agr., Ind. chim. sp.: Produs mineral sau organic, 
fără substanțe vătămătoare pentru plantă, care 
conjine elemente sau a 
substanțe chimice de 
cari solul arabil are ne- 
voie pentru a întruni / 
condițiuni favorabile /% 
desvoltării plantei. În-/ 
grășămintele restitue $ Whai 
solului elementele pe CHP 
cari culturile repetate && 
le-au epuizat, sau îi 
adaugă substanțe noi, 
cari îi lipsesc. Absența 
unui singur element nutritiv din sol, chiar dacă cele- 
lalte elemente se găsesc în cantitate suficientă, 
compromite recolta. Calitatea recoltei depinde de 
cantitatea acelui element fertilizant, care se găsește 
în cantitate minimă în sol. Din punctul de vedere al 
provenienței, îngrășămintele se clasifică în natu- 
rale (animale sau vegetale) și artificiale (obți- 
nute prin purificarea îngrășămintelor naturale sau 
prin sinteză) cari, la râncul lor, se împart în îngră- 
şăminte minerale și îngrășăminte organice. Îngră- 
șămintele minerale acționează direct, introducând 
în sol elemente cari se asimilează direct, fără a 
mai suferi transformări. Astfel sunt anumiţi azotați 
(de sodiu, de potasiu, de amoniu), fosfaţii, su- 


Maşină de împrăștiat îngrășă- 
mintele de grajd. 
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perfosfaţii, sgurile fosforoase, sulfatul de potasiu, 
carbonaţii de potasiu, clorura de potasiu, hidroxi- 
dul de calciu (varul stins), oxidul sau clorura 
de magneziu, carbonatul sau sulfatul de calciu, 
etc. Îngrășămintele organice nu acţionează direct, 
ele având nevoie de anumite transformări bio- 
chimice în sol. Principalele îngrășăminte orga- 
nice sunt: gunoiul de grajd fermentat, guano-ul, 
fecalele umane, sângele și deșeurile de carne 
provenite dela marile abatoare, coarnele calci- 
nate, pieile, părul sau penele desagregate (fer- 
mentate), apele reziduale, borhoturile, etc. 
Cantitatea şi felul îngrășământului care trebue 
dat unui sol sunt determinate de „analiza“ solului 
şi de felul plantei care se cultivă pe el. De multe 
ori, când nevoia impune acest lucru, îngrăşă- 
mintele se pot întrebuința și în amestec. Schema 
alăturată dă indicaţii asupra amestecurilor posi- 
bile de îngrășăminte, liniile continue indicând în- | 


grășămintele cari se pot amesteca imediat înainte 
de a fi introduse în sol, iar cele întrerupte, 
îngrășămintele al căror amestec nu provoacă 


Supertostati 


Sgur sitoslali 


naturăti 
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Schema amestecurilor de îngrăşăminte. 


niciun fel de pierderi în material 
amestecurile dăunătoare nu sunt 
prin niciun fel de linie. 

Tabloul care urmează cuprinde principalele în- 
grășăminte folosite în agricultură, și „analiza” lor. 


fertilizant; 
reprezentate 


Principalele îngrășăminte folosite în agricultură, 


Natura îngrășă- 


Conţinutul mediu procentual în: 


artala Numele îngrășământului E Kea da d Did dè 
fosforic potasiu calciu 
Azotal de amoniu | 32 
Azotat de sodiu | 16 | 
Azotat de calciu 13 | 16 
Taarăsknni Azotat de potasiu amoniacal 18 35 
ngrășăminte à | 
chimice erotele Fosfat de amoniu 17 | 45 
i Sulfat de amoniu 20.:21 
Cianamidă de calciu 18 
Crud (reziduuri amoniacale ob- | 
ținute la epurarea gazului aerian) 515 | 
| 1) de semințe de 3,5::7,5 | 123 0,32 | 
bumbac extrase 
Turte cu sulfură de 
carbon 
2) de semințe derapiță | 56 2.4 12 
Drojdie de vin 1 0,2 2 
Băligar 0,3:::0,8 | 0,2:::0,5 0,6 
Deşeuri de sânge uscat 10:15 | 0,5:::1,5 | 0,5-0,8 
e Materii fecale umane 2:3 2.4 
Îngrăşăminte Gunoaiele şi deșeurile morilor 
organice de cereale 1 0,5 10,05:::0,7 
Piei uscate și măcinate 79 
Í de Chile 5:18 312 | 12 
Guano de Peru 3...9 12-25 12 
| de Dammar di) GaS 
Resturi de pește 8:10 teză! 
Resturi de carne 1012 3...4 
Coarne putrezite 1315 12 
Crisalide de viermi de mătase, 
uscate | 95 0,5-:1,5 ' 0,6-0,8 


Natura îngrăşă- Numele îngrășământului 


Conţinutul mediu procentual în: 


3 i Acid Oxid de Oxid de 
tiita fzor fosforic e: cata 
Oase măcinate 35 20:25 
Superfosfat de calciu 12-18 
Îngrăşăminte Superfosfat de calciu din oase 0,6-1 16-18 
chimice fosfa- | Fosfat de calciu precipitat 36-::40 
tate Fosfat de calciu natural 20:35 
Sgură 12-18 
Negru animal 28 
Kainită (sulfat de magneziu hi- 
dratat şi clorură de potasiu) 12:::14 
Carnalită (clorură de potasiu și 
Îngrăşăminte magneziu) 9.10 
chimice de Silvinită (clorură de. sodiu și 
A potasiu) 12:30 
potasiu Ă 
Clorură de potasiu 40-60 
Sulfat de potasiu 40:::48 
Azotat de potasiu 13-14 40:44 
Marnă 10---40 
nendeni Scoici şi nisip marin 15-35 
Turbă 13 0,4 0,5 
Spumă de mare 0,4-0,8 40:60 
Amonitre 20 | 18 
Calconitre 15;5 25 
Diamonfos 19 47 | 
| Leunafos 15 20 
Milorganite 46 24 
Tipuri noi de Nitramon ` 20 17 
îngrăşăminte Nitrat de uree 35 | 
comerciale Phosamo 2,5 15 
Phosfazat 10 10 
Potazat | 2 
Sulfonitrat de amoniu 25 
Sulfonitrat de calciu și amoniu 15 12 
| Uree | 19 


Ingrășămintele verzi provin din plante acumula- 
toare de substanțe nutritive, cari se cultivă și 
se îngroapă, încă verzi, în sol, prin arătură. Se 
folosesc leguminoase, mai bogate în azot, sau 
neleguminoase. Pe lângă că imbogățesc solul în 
substanțe organice, plantele verzi menţin solul 
reavăn, leagă solurile afânate și afânează solurile 
compacte; ele mai sporesc și capacitatea de ab- 
sorpție pentru apă și materii fertilizante, și activează 
desagregarea resturilor de roce din pământ. 
Aceste îngrășăminte prezintă o mare importanță 
pentru solurile uşoare, nisipoase, dar au o acțiu- 


ne slabă asupra solurilor bogate în humus și în 
stare bună pentru cultură. 


Îngrășarea bacteriologică se obține prin ino- 
cularea pământului cu bacterii fixatoare de azot 
din aerul atmosferic, cari trăiesc libere sau în 
simbioză cu plantele leguminoase. S'au folosit 
Bacillus elleubachensis, Azotobacter, etc. 

Pe lângă foloasele pe cari îngrășămintele agricole 
le aduc imbunătățind calitatea pământului cultivabil, 
ele au, înir'o oarecare măsură, și rolul de insectici- 
de, fiindcă distrug larvele și insectele. Cele mai ac- . 
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tive îngrăşăminte, din acest punct de vedere, 
sunt superfosfații și nitrații. 

1. Îngrășământ catalitic  [naranuruuecnoe 
YnoGpenne; engrais catalytique; katalytisches 
Ding=mittel; catalylic manure; katalitikus trágya- 
anyag]. Agr.: Îngrășământ cuprinzând substanțe 
(mangan, sulf, etc.) cari exercită o acţiune cata- 
litică asupra îngrăşământului propriu zis, fără a fi 
însă asimilate direct da plante. 


=. Îngrelare [GannacrupoBanue; lestage; Be- 
lasten; ballasting; megterhelés]. Pisc.: Îngreuna- 
rea marginilor inferioare ale uneltelor de pescuit, 
pentru a se cufunda și a se menține în apă, în 
poziție verticală. Îngrelarea se face cu plumb, 
cu fier, argilă arsă, etc., ținându-se seamă de 


greutatea specifică a plumburilor, a plasei, și de | 


flotabilitatea plutitoarelor dela marginile lor su- 
perioare. În general, greutatea cu care se în- 
grelează uneltele de pescuit este mai mara decât 
greutatea plasei și a plutitoarelor. 


s. Îngreunarea mătasei [yramenenue menta ; 
charge de la soie; Beschweren der Seide; silk 
weighting; selyem megterhelése]. Ind. text.: Opera- 
țiunea de tratare a mătasei naturale degomate, 
cu soluţii ale unor săruri, pentru a compensa 
pierderea de greutate rezultată prin îndepăr- 
` tarea sericinei. Se întrebuințează în special clo- 
rura stanică (SnCl,). 


4. Îngreunarea noroiului [yramenenne 6y- 
poBoii rpa3u; charge de la boue; Beschweren 
der Dickspiilung; mud weighting; vizâblit&s meg- 


terhelése]. Mine: Amestecarea noroiului cu ma- | 


teriale speciale, ca barit, hematină, ełc., pentru 
a obţine o greutate specifică mai mare, ca să 
poată traversa, în timpul forajului, stratele cari 
conțin gaze, apă, ţițeiu, etc. sub presiune înaltă. 


5. Îngreunarea pielei tăbăcite [yranenenne 
AyGnennoii nou; chargement du cuir; Beschwe- 
ren des Leders; weighting of leather; kicserzett 
bőr megterhelése]. Ind. piel.: impregnarea frau- 
duloasă cu diferite substanțe a pieilor cari se 
vând după greutate, pentru a le mări greutatea. 
Substanțele de ingreunare pot fi din cele cari 
nu se folosesc de loc în prelucrarea normală, 
sau din cele cari constitue componenți naturali 
ai pielei, dar cari i se incorporează în cantități 
mai mari. Din primul grup fac parte sulfatul de 
magneziu, sulfatul de bariu, clorura de bariu, clo- 
rura de sodiu și sărurile de plumb, din cari se pot 
găsi până la 20%, în pieile îngreunate. Din al doilea 
grup de substanțe de îngreunare fac parte apa, 
grăsimile și taninul. Acest fel de îngreunare se pro- 
duce când pieile sunt incomplet uscate, când se 
ung prea tare sau se tratează la sfârșitul tăbă- 
cirii cu zemuri excesiv de tari, sau chiar cu ex- 
tracte tanante lichide nediluate. În aceste din 

. urmă cazuri, pieile au un conţinut excesiv de 


mare de substanțe solubile. În pieile îngreunate cu 
substanțe minerale, conţinutul acestora este mai 
mare decât în pieile neingreunate, cari, dacă sunt 
piei tăbăcite vegetal, conţin cca 2°/ în greutate 
substanțe minerale. Pieile ingreunate cu substanțe 
zaharoase au un conținut excesiv de mare în 
netaninuri solubile, care, contrar regulii, este mai 
mare decât conţinutul în taninuri solubile. 

6. Îngroșare pe reazeme [CBOĄbI; voûte; Auf- 
lagerverstărkung, Auflagerschrăgen; support rein- 
forcement; tâmaszponti erâsites]. Bet.: Spor de 
înălțime, lângă reazemele grinzilor sau ale plăcilor 
de beton armat, care se dă faţă de înălțimea 
calculată în deschidere, pentru ca grinzile sau 
plăcile să reziste mai kine momentelor pe rea- 
zeme. Sin. Vută. 

7. Îngroșarea pastei de lemn [crymenne qpe- 
BEcHoOii MacCbl; essorage de la pâte méca- 
nique, €&paississement; Verdickung; wood paste 
thickening; fapepvastagităs]. Ind. hârt.: Eliminarea 
parțială a apei din materialul provenit dela sor- 
tatorul pastei de lemn, în vederea obținerii unui 
produs mai consistent. 

s. Îngroșător [crycTuTeub; epaississeur; Ein- 
dicker; thickener; vastagit6]. Ind. hârt.: Maşină de 
lucru cu care se execulă îngroșarea pastei de lemn 
provenite dela sortator. Lucrează ca o mașină de 


| fabricat mucava (v.), când se cere un produs 


suficient de uscat pentru a fi stocat, sau ca un 
recuperator-îngroșător de fibre (v. Recuperator- 
îngroșător), când materialul este pus imediat în 
fabricaţie şi poate fi folosit în stare diluată. 

a. Îngroșător [crycrurenb; €paississeur; Ein- 
dicker; thickener; süritö]. Ind. cb.: Instalaţie pentru 
separarea suspensiilor de „șlam” în instalațiile de 
spălare a cărbunilor. 


10. Inhacaperna, coajă de ~ [kopa M; écorce 
de |.; l. Rinde; l.-bark; l.-kéreg]. Ind. piel.: Coaja 
unui copac din zona tropicală, care conține 
17+++22%, tanin pirocatechinic, cu o mică pro- 
porļłie de tanin pirogalolic. 

u. Inhalator [unranarop; inhalateur; Atmungs- 
gerät; oxygen respirator; beszivó készülék]. 
Nav. `a.: Aparat destinat să furniseze piloților 
aerieni o cantitate de oxigen dozată convenabil, 
ca să le permită să respire la altitudini la cari 
presiunea parțială a oxigenului este insuficientă 
pentru a întrejine vieața. 

1», ~ automat de oxigen [aBromaruuecnnii 
HHraJlATop Kuenopona; inhalateur automatique 
d'oxygène; selbsttătiges Sauerstoffgerăt, automa- 
țisches Atmungsgerât; automatical oxygen breath- 
ing apparatus; önműködő oxigenbesziv6 készü- 
lék]. Av.: Inhalator care are un dispozitiv regu- 
lator intercalat între tubul cu oxigen comprimat 
şi masca de respirație, pentru a menţine con- 
stantă presiunea oxigenului la mască, indiferent 
de altitudine și de presiunea din tub. E folosit 


de personalul avioanelor, la sborurile de mare” 
altitudine. 


III N pp m 


Regulator pentru inhalator automat de oxigen. 
1) intrarea oxigenului din butelie, sub presiune variabilă; 
2) robinet de închidere, cu ac; 3) manometru și reductor- 
regulator al presiunii (constând dintr'o cutie cu o membrană 
care acționează un ac, invizibil în figură) də alimentare; 
4) tub prin care oxigenul vine dela (3) la (8); 5) capsule ane- 
roide, pentru reglarea presiunii oxigenului în funcțiune de 
altitudine; 6) șurub de reglare manuală, independent de po- 


ziția capsulei aneroide; 7) pârghie intermediară, prin care (5), | 


respectiv (6), acţionează asupra supapei (8); 8) supapă pentru 

reglarea presiunii; 9) ajutaj conic calibrat; 10) tub de sticlă, 

calibrat și gradat; 11) flotor care, când debitul de oxigen 

crește, este ridicat, lăsând un interstițiu de trecere mai mare 

între marginea lui și pereții lui (9); 9), 10) şi 11) constitue 
un reometru sau indicator de debit. 


1. Inhibitor [samennnTrenb; inhibiteur; Inhi- 
bitor, Verzögerer; inhibitor; inhibitor]: Reactiv 
care, adăugit unui sistem, încetinește atât de 
mult o reacție, încât practic aceasta e suprimată. 


2. n deacidificare [3amepurTenb OKHCJIEHHA; 
inhibiteur d'acidification; Săuerungsinhibitor; aci- 
dification inhibitor; savanyităsi inhibitor]. Mine: 
Reactiv adăugit soluţiilor folosite în tratamentul 
cu acizi al sondelor, pentru mărirea permeabili- 
țății stratului, în vederea reducerii acțiunii acizilor 
asupra echipamentului metalic (coloane, țevi de 
extracție, etc.). Cei mai frecvenți inhibitori de 
acidificare sunt aldehida formică (soluţie apoasă 
de 1::: 20%) și anumite amestecuri de sulfonați 
şi sulfonaftenaţi. 


3. ~ de cataliză [samepureinb tarana; 
inhibiteur de catalyse; Katalyseinhibitor; catalysis 
inhibitor; katalizisi inhibitor]. Chim.: Substanţă 
chimică capabilă să încetinească sau să oprească 
o reacție catalitică. Dacă reacļia catalitică este o 
reacție în lanț, inhibitorii sunt substanțe chimice 
cari se combină ireversibil cu produşii interme- 
diari ai lanţului reacției, din care cauză reacția 
totală nu se mai poate produce. Sin. Catalizator | 
negativ. 
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4, ~ de coroziune [3aMeAIHTEJIb KOppo3nu; 
| inhibiteur de corrosion; Korrosionsinhibitor; corro- 
sion inhibitor; koroziós inhibitor]. Mine: Reactiv 
adăugit în apa injectată în strat, pentru recupe- 
| rare secundară. V. Inhibitor de coroziune în fluidul 
de sapă. 

s ~ de coroziune în fluidul de sapă [samen- 
| nurenb KOppo3uu GypoBoro pacrBopa; inhi- 
| biteur de corrosion dans la boue de forage; 
| Korrosionsinhibitor in der Dickspülung; corrosion 

| inhibitor in the drilling mud; furásoldati koro- 
ziós inhibitor]. Mine: Reactiv adăugit fluidului de 
sapă pentru a împiedeca coroziunea eleciro- 
chimică a prăjinilor. Principalii inhibitori folosiți 
sunt cromatul neutru de sodiu, unele extracte 
tanante, aldehida formică, etc. 

òo ~ de depunere a pietrei de căldare [3a- 
ME/IHTEJb OTJIOWKEHHA KOTEJIÐHOrO HaMHA,; 
inhibiteur d'incrustation de chaudière; Kessel- 
steininhibitor; scale deposit inhibitor; kazánkő- 
ülepedési inhibitor]. Tehn.: Reactiv care, fără a 
împiedeca precipitarea substanțelor cari formează, 
de obiceiu, piatra de căldare (crusta), împiedecă 
formarea de depozite coerente. Cei mai frecvenți 
inhibitori de depuneri sunt acidul tanic și acidul 
galic. Sin. Inhibitor de depunere de crustă. 

7, ~ de detonație în carburanţi. V. Antide- 
tonant. 

s ~ de oxidare. V. Antioxidant. 

». Inhuminizare [mennennaa KApŐOHH3ANHA; 
| inhuminisation; Inhuminisierung; humifying; inhu- 
minizáció]. Mine: Sin. Incarbonizare (v.). 

w. Inibahar. Bot., Ind. alim.: Fructul plantei Myr- 
tus pimenta, care se întrebuințează în industria ali- 
mentară drept condiment. Sin. lenibahar, Enibahar. 

u. Inie [nanoBbiii nëm; glaçons; Tost, Treibeis; 
ice floe, ice pack, ice lump; zajló jég]. Hidr.: 
Ghiaţă moale și fărâmicioasă, care plutește pe 
râuri sub formă de sloiuri subțiri. 

12. Înierbare [3acenBanne rpaBoii; enherbage; 
Bestellung mit Gras; covering with grass; gyepe- 
sedes). Agr., Drum.: Acoperirea cu specii de ier- 
buri a unui teren nelucrat în mod regulat. Ea poate 
fi naturală, fără intervenția omului, sau artificială, 
dacă se face prin lucrări de cultură întreprinse 
fie pentru producţia de plante cultivate, fie peniru 
a fixa și a consolida un teren, sau numai pentru 
motive de estetică, la taluze, banchete, acosta- 
mente, în zonele centrale ale autostradelor, etc. 

13. Inimă [cepaue;coeur; Herzstiick,Seele;heart; 
sziv, mag]. Tehn.: 1. Piesă mecanică sau organ de 
mașină de formă asemănătoare cu a unei inimi. 
— 2. Piesă mecanică, parte dintr'o piesă meca- 
nică sau organ de mașină, care ocupă un loc cen- 
tral într'un sistem de piese. 

Exemple: 

14. Inimă de antrenare [CHENJI AIONA KIHHOK; 
toc d'entraînement; Drehherz,  Drehbankherz, 
Herz; clamp-dog, carrier, catch-pin; szivalaku fog- 
laló]. M5.-unelte: Dispozitiv de formă asemănătoare 
cu a unei inimi, echipat cu un șurub sau cu un alt 
sistem de strângere, prin care se fixează la strung 
! piesa de prelucrat, spre a fi antrenată în mişcare 
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de rotație. E folosită mai ales la fixarea între 
vârfuri, la strunjire. Sin. Inimă de strung. V. şi sub 
Fixarea între vârfuri. 


Inimi de antrenare. 
1) inimă cotită; 2) inimă dreaptă; 3) inimă deschisă; 4) inimă 
<u dinţi; 5) inimă cu camă; 6) inimă cu punte; 7) inimă cu 
furcă. 


1. Inimă de cablu [ceppeunun anara; âme 
du câble; Seele des Kabels, Seele des Seiles; 
rope core, heart of the rope; kâtelsziv]. Tehn.: 
Partea centrală a unui cablu, respectiv a unui 
toron component al cablului, în jurul căreia se 
torsadează sau se răsucesc toroanele cablului, 
respectiv firele toronului. Este alcătuită din fire 
de cânepă (foarte rezistente), sau din fire de oțel, 
de cele mai multe ori netorsadate. Cablurile cari 
au ca inimă un toron metalic sun! mai puțin fle- 
xibile și se uzează mai repede (prin mărirea fre- 
cării) decât cele cu inimă de cânepă; firele (sârmele) 
inimii metalice pot fi circulare sau profilate (v. 
fig. 5, fı g și k, de sub Cablu). În calculul rezis- 
tenței la rupere a cablurilor nu se ia în consi- 
derație inima. 

>. Inimă de cablu electric [cepueunur »e- 
KTpPonpoBoHa; âme de câble électrique; Seele 
des elektrischen Kabels; cable core; elektromos 
kötél szive]. Elt.: 1. Partea interioară a unui cablu 
electric, constituită de părţile lui conductoare 
şi de îmbrăcămintea lor izolantă. — 2. Fiecare 
toron sau conductă a unui cablu electric, fără 
înfășurarea lui izolantă. Un cablu electric poate 
cuprinde mai multe inimi, în ultima accepțţiune 
a cuvântului (adică mai multe conducte), 

3, ~ de strung. V. Inimă de antrenare. 

4. Inima șinei [meiira penbca; coeur du rail, 
corps du rail; Schienensteg; web of the rail; sin- 
gerinc]. C. f.: Partea șinei care face legătura 
între ciupercă şi talpă. V. fig. sub Şină. 

s. Inimă [rpecroBuna; coeur; Herzstück; cross- 
ing, frog; keresztezési sziv]. C. f.: Element com- 
ponent al unei ramificații (schimbător de cale), 
traversări sau tłraversări-joncłiuni de cale ferată, 
montat la intersecțiunea a două fire de circulaţie. 
Servește pentru a permite trecerea buzei banda- 


jului roților prin jghiabul de lângă latura de cir- 
culaţie a celor două șine cari se intersectează, și pen- 
tru a ghida și a susține roțile la întretăierea șinelor. 


Inimă de cale ferată. 


1) labe de iepure; 2) punctul matematic al inimii; 3) jghiab; 
4) miezul inimii; 5) vâriul inimii; 6) gâtul inimii; œ) unghiul 
de încrucișare, 


Ea se leagă prin eclise la șina curentă. Inimile sunt 
caracterizate prin unghiul de încrucișare (definit 
prin tg a din figură sau prin numărul N=1/tg a) 
și tipul (numărul) șinei corespunzătoare. Se con- 
struesc și inimi curbe (v. fig.). 

După destinaţie, se deosebesc: inimă de rami- 
ficație, de traversare, de traversare-joncţiune, etc. 

Din punctul de vedere al formei, se deosebesc: 

s. ~ simplă [npocraa KpecTOBHHA; coeur 
simple de voie; einfaches Herzstiick; frog; egy- 
szerű keresztezesi sziv]: Inimă compusă numai 
dintr'un miez şi din două labe de iepure. Se 


2 aa 5 
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Ramificație simplă de cale ferată. 
1) începutul ramiticației; 2) contra-ac; 3) ac; 4) călcâiul acu- 
lui; 5) linie directă; 6) intercalare dreaptă de legături; 
7) contrașină; 8) inimă simplă de încrucișare; 9) sfârşitul rami- 
ficaţiei; 10) sfârşitul curbei de racordare; 11) linie abătută; 
12) începutul curbei de racordare; 13) aparat de manevră. 


foloseşte la ramificații și are unghiul de încruci- 
şare ascuţi! (v. fig.). 

7. ~ dublă [aBoiinaa npecroBuna; croise- 
ment double, pièce de croisement, coeur double; 


Traversare=joncţiune, 
1) inimă simplă; 2) inimă dublă. 


Doppelherzstick, Kreuzungsstick; diamond cross- 
ing, double frog; kettős keresztezési sziv]: Inimă 


care are, în general, două miezuri de inimă 
așezate vârt în vârf. Se folosește la traversări și 
la traversări-joncţiuni și are unghiul de încruci- 
șare de cel puțin 90° (v. fig.). 

După materialul folosit şi după felul execuției, 
se deosebesc: 


| 
1. Inimă din șine [penbcogaa KpecroBuna; | 


coeur composé de rails; Schienenherzstick; built- 
up frog; sindarabokbsl való keresztezési sziv]: 
Inimă formată din profile de șină normală, din piese 
de distanță intermediare, o placă suport, și pie- 
sele de strângere (buloane, plăci, etc.). În locul 
oțelului obișnuit pentru şine se folosește, de 
preferință, un oțel mai rezistent la uzură. 

2. ~ turnată [uraa KpecroBnna; coeur de 
croisement en fonte, coeur moulé; Giebherz- 
stück,  Blockherzstuck; 
cast frog, cast crossing; 
öntött keresztezési sziv): A 
Inimă turnată dintr'o sin- 
gură bucată, din oțel (de 
obiceiu din oțel man- 
ganos). 

3. Inimă [Anpo;coeur; 
Herz; heart; sziv]. :. V- i 
Geom.: Desen geometric f *---- ------ > o D 
cu formă apropiată de inimă, 

a unei secţiuni printr'o Ag Bc=CA=DE=EF=FD, 
inimă (v. fig.). 

4. Inimă [cepneBuna; âme; Steg, Stegblech; 
stiffening plate, web; összekötő lemez]. Cs. V. 
sub Grindă cu inimă plină. 

5. Inimă, camă cu profil de ~ [iy nave cep- 
neunooGpasnbiii; excentrique en coeur; Herz- 
scheibe, Herznocken; heart (cam); szivbity6k]. 
Mş.: Disc excentric cu profil în formă de inimă, 


Camă cu profil de inimă (mişcare uniformă). 
1) diagrama variației vitesei V şi spațiului S ale tijei (T) 


(din fig. 11), în funcțiune de timpul T: abc d) curba viteselor 

(=. ); oef) curba spațiilor (—); 11) schema mecanismului: 

A) arbore rotativ; C) camă cu profil de inimă; T) tijă ghidată; 
G) pozițiile relative ale galetului de contact al tijei. 


sau camă, folosită la mecanisme pentru transfor- 
marea mișcării de rotație continue uniforme în 
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mişcare de translație alternativă uniformă sau 


aproximativ uniformă. 


Camă cu profil aproximativ de inimă (mişcare uniform acce- 
lerată, respectiv întârziată). 

1) diagrama variației vitesei V şi spațiului S ale tijei (T) 

(din fig. Il), în funcțiune de timpul T: abc?) curba viteselor 

(+=-=-); aef) curba spațiilor ( ); be) cursa tijei; 11) schema 

mecanismului: A) arbore rotativ; C) camă profilată aproxi- 


| mativ în formă de inimă; T) tijă ghidată; G) poziţiile relative 


ale galetului de contact al tijei. 


o. Inima carului [:epub reneru; longe; Lang- 
baum (des Wagens); draughitree; szekerrud]: 
| Dispozitivul care leagă osia dinainte de osia dina- 

poi şi care, împreună cu celelalte părți accesorii, 
constitue scheletul caruiui. V. fig. sub Car. 


7. Inima unui arbore [cepyureBuna mepesa; 
coeur d'un arbre; Kern; heart; fabél]. Ind. lemn.: 
Porțiunea de trunchiu din imediata apropiere a 
axei arborelui. În general, inima este formată din 
material de calitate inferioară, din cauza abun- 
denței nodurilor și a lățimii mari a inelelor anuale. 

La esențele de lemn uzuale, se deosebesc: 

s. ~ de ger [mopo3oGouna; coeur de gel; 
Frostkern; frost heartwood; fagybel]: Colora- 
ție roșietică a părţii centrale a trunchiurilor de 
fag, datorită gerului foarte puternic dintr'un anu- 
mit an. La arborii cu inima roșie formată ante- 
rior, colorația de ger se adaugă în jurul acesteia. 
Inima de ger este datorită modificării chimice a 
sevei. Spre deosebire de inima roșie a fagului, 
inima de ger se poate impregna. Inima de ger 
se formează, uneori, și la frasin, la paltin și la 
carpen. 

9. ~ brună a frasinului [Oypoe agpo acena; 
coeur noir du frâne; brauner Kern der Esche; 
ash-tree dark heartwood; a körisfa barna bele]: 
| Coloraţie brună-negricioasă a părții centrale a 
trunchiurilor de frasin, însoţită și de modificarea 
proprietăților ei mecanice și de prelucrare. Lem- 
nul astfel colorat este inferior lemnului normal. 


10. ~ negricioasăafagului [nouepneBmaa cep- 
HueBuna Oyka; coeur noirâtre du hêtre; Grau- 
kern der Buche; beech blackish heartwood; 
a bükkfa szürke bele]: Zona, de obiceiu centrală, 
a inimii roșii, colorată în cenușiu murdar-negricios, 
datorită unui stadiu mai înaintat de alterare a 
lemnului. Conturul ei este neregulat, în general 
stelat, limitat uneori de o linie neagră. 
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210: 


1. Inima roșie a fagului [nokpacneBmaa cepi- 
neBuna Gyka; coeur rouge du hêtre; Rotkern 
der Buche; beech red heartwood; a bükkfa re- 
vesedése]: Partea centrală a trunchiului de fag, 
colorată în roșu-brun până la brun-negricios, de 
formă circulară, stelată sau neregulată. Uneori se 
disting zone cu diferite nuanţe de coloare, limi- 
tate prin linii negre. Coloraţia nu este urmarea 
unei duramenițicări normale, din care cauză inima 
roşie se numește şi duramen fals. — Inima roșie 
este o formație de lemn care servește pentru pro- 
tecțiunea contra anumitor ciuperci. Formarea ei 
este legată de factorii biologici cari influenţează 
echilibrul dintre conţinutul în apă și conţinutul în aer 
al lemnului verde. Celulele se umplu cu tile, cu 
gome, etc. Lemnul din inima roșie are proprie- 
tăţi deosebite de acelea ale lemnului alb. Nu se 
poate impregna, din care cauză este admis numai 
în proporție mică la confecționarea traverselor 
de cale ferată. 

2, ~ roşie a stejarului [norpacneBmee Apo 
1Ay6a; coeur rouge du chêne; Rotkern der Eiche; 
oak red heartwood; a tölgyfa revesedese]: Co- 
lorație anormală roșietică a duramenului de ste- 
jar, datorită unor modificări fizicochimice ale lem- 
nului. Conţinutul în materii tanante al acestuia 
este mărit mult. Lemnul arborelui în picioare nu 
prezintă caracterele putrezirii, dar el se descom- 
pune foarte repede, după ce este expus la aer. 
Lemnul de inimă roșie se despică greu. Defectul 
este frecvent la arborii îmbătrâniţi, cu vegetaţie 
lâncedă. Sin. Stejar răscopt. 

s. ~ stelată [Aampo 3Be3nooGpaznoe; coeur 
€toile; Kernrisse, Markrisse, Waldrisse, Spiegel. 
klufte, Strahlenrisse; star shake, heart check; csil- 
lag alakú belrepedes]: Partea centrală a trun- 
chiului, cu crăpături radiale cari nu ajung până 
la periferie. Crăpăturile se pot produce în trun- 
chiurile sănătoase de orice vârstă, din cauza ten- 
siunilor interne provocate de acţiunea vânturilor 
şi de retragerea lemnului, prin pierderea umi- 
dităţii, spre inimă. Crăpăturile sunt dispuse în 
lungul trunchiului, continuu, întrerupt, sau cu 
schimbare de direcţie. 

4. Inima unui fruct [MAKOTb Nona; coeur du 
fruit; Kern; fruit core; mag]. Bot.: Partea inte- 
rioară din secțiunea unui fruct de pomacee, care 
reprezintă fructul propriu zis, delimitată de fructul 
fals (partea exterioară) prin fasciculele de vase 
cari străbat miezul fructului dela codiță până la | 
baza caliciului, 

5. Inimioară [Jonarka nnreiinmka; truelle; 
Kelle; trowel; simit6 kanál]. Tehn.: Mistrie mică, as- 
cuțită, pentru netezit formele de turnătorie. Sin. | 
Mistrie ascuțită. V. fig. sub Formare. 

s. Iniper. V. lenupăr. 

7. Inițial, cerc ~: Sin. Cerc primitiv al unei roți 
dințate (v.). | 

s. inițială, producție ~ [ncxomnaa Nponyr- 
HHA; production initiale; Anfangsproduktion; initial 
production; kezdőtermelés]. Ind. petr.: Producţia de 
țițeiu, în tone, a unei sonde, în primele 24 de ore | 


după ce a ajuns la un regim stabil, 


9. Iniţiator [3arpaBourioe Bene TBO;amorcoir; 
Anteuerungszeug; primer; lobbant6 anyag]. Expl.: 
Exploziv sensibil, corp cald sau incandescent 
sau reactiv capabil să dea o reacție exotermică, 
folosit pentru a da impulsul necesar declanşerii 
exploziei unui material. Sin. Amorsor, Excitator. 

10. Înjectare [HEKEKTHpOBaHHe, NponuTbI- 
Banue; injection; Einspritzen; injecting; befecs- 
kendezés]. Cs.: Procedeu folosit pentru etanșarea 
unor construcţii, pentru impermeabilizarea unui 
material poros sau pentru stabilizarea terenurilor 
necoezive. Consistă în introducerea sub presiune, 
în masa materialului poros sau fisurat, a unui 
material care, în timpul operațiunii, se găseşte în 
stare fluidă și care se întărește apoi, prin răcire, 
prin evaporarea solventului respectiv, sau dato- 
rită unor fenomene chimice sau fizicochimice. 

11. injectare de gaze în strat |unmerrupoBanne 
ra30B B CIO; injection de gaz dans la couche; 
Gasinjektion in die Schicht; gas injection, gas 
drive; găzbefecskendezes a rétegbe]. Mine: Ope- 
rațiunea de introducere de gaze într'un zăcă- 
mânt petrolifer, în vederea unei recuperări se- 
cundare (v. sub Extracţie de țijeiu prin metode 
de recuperare secundară). Injectarea se poate 
face în partea superioară a stratului, în zona exis- 
tentă de gaze libere, pentru a menţine sau a 
reface presiunea de zăcământ, sau în regiunea 
parțial drenată a stratului, pentru a exercita o 
acțiune de spălare (de antrenare mecanică). Pe 
când prima variantă dă rezultate economice im- 
portante, spălarea stratului cu gaze se aplică din 
ce în ce mai rar, din cauza disproporţiei dintre 
mijloacele folosite și rezultatele obținute. De 
aceea se aplică numai metoda de menţinere a 
presiunii, după ce aceasta a ajuns în faza finală, 
fie printr'o evoluție normală, fie printr'o apariție 
în proporţii mari a fenomenului de canalizare (v.). 

12. Injecție [unuter'rupoBanue; injection; Ein- 
spritzung; injection; befecskendezés]. Tehn.: In- 
troducerea într'o încăpere, a unui lichid, sub forma 
unei vine sub presiune. Adesea e nevoie ca li- 
chidul din vâna sub presiune să fie pulverizat 
(v. Pulverizare). 

13. Injecţie de combustibil [unerrupoBanmne; 
injection de combustible; Brennstoffeinspritzung, 
Einspriizvorgang für Brennstoff; fuel injecting; tü- 
zelGanyag befecskendezése]. Mş. term.: Introdu- 
cerea sub presiune, în cilindrul motoarelor Diesel 
şi al unor motoare cu explozie, a combustibilului- 
motor în stare pulverizată și dozat uniform în timp 
şi în cantitate, pentru a se realiza un amestec 
combustibil-aer cât mai intim, și deci o ardere 
cât mai completă. Injecţia se efectuează printr'un 
injector înzestrat cu un ajutaj cu unul sau cu mai 
multe orificii, care provoacă pulverizarea com- 
bustibilului şi repartiția uniformă a vinei în camera 
de combustie (care depinde și de forma construc- 
tivă a camerei). La motoarele Diesel, injecția se 
face către sfârșitul cursei de compresiune; aprin- 
derea combustibilului pulverizat se face fără vapo- 
rizare prealabilă, dar arderea se produce sub pre- 
siune constantă, deoarece combustibilul este in- 


jectat într'un anumit interval de timp, şi deci 
creșterii de presiune prin ardere îi corespunde 
o creștere de volum prin deplasarea pistonului. 
— La motoarele cu explozie, injecţia se face 
fie în timpul cursei de compresiune, direct în 
cilindru (în care se realizează vârtejuri), fie în 
timpul cursei de admisiune, direct în cilindru 
sau în colectorul de aspirație (când vitesa aeru- 
lui aspirat e maximă). — La motoarele cu cap 
incandescent, combustibilul e fin pulverizat şi, 
la injecție, se imprimă particulelor o mișcare 
axială combinată cu una centrifugă, pentru a 
ajunge la pereții încălziţi ai capului incandescent. 

La injecție trebue să se realizeze: dozarea 
combustibilului în funcțiune de sarcina motorului, 
repartiția egală a combustibilului în cilindrii mo- 
torului (cu o abatere de maximum 3%), pulve- 
rizarea fină și diseminarea cât mai uniformă a 
combustibilului în masa de aer, reglarea avan- 
sului la injecție în funcțiune de turația motorului. 


Injecția combustibilului se poate face pneumatic | } fem, 


sau mecanic. Primul procedeu, care e mai vechiu, 
e folosit numai la motoare cu injecție directă în 
camera de combustie (v. fig.); al doilea proce- 


Camere de combustie profilate. 
1) piston; 2) injector, 


deu, care e mult mai răspândit, e folosit atât la 
motoare cu injecție directă (la motoare Diesel 
cu cameră de combustie simplă sau profilată, 


sau la motoare cu explozie), cât și la motoare | 


cu injecție indirectă (cu cameră de combustie 
compartimentată în două sau în trei cavităţi). — 
Camera profilată b asigură formarea amestecului 
la turații înalte, iar camerele c și d (practicate 
în piston) reduc pierderile de căldură și îmbună- 
tăjesc procesul arderii. — La camerele compar- 
timentate (de ex. la camera de combustie cu ca- 
meră de precombustie, cu cameră de turbulenţă, 
cu cameră de acumulare) se folosește energia 
cinetică a gazelor la trecerea prin strangulația 
dintre cavitățile camerei, pentru a asigura un 
amestec intim al combustibilului cu aerul, dar 
scurgerea cu vitese mari prin strangulație e în- 
soțită de pierderi hidrodinamice și termice. 
Combustibi- 
lul, trecând 
printr'un injec- 
tor, pătrunde 
în cilindru ca 
o vână de par- 
ticule pulveri- 
zate. Vâna de 


Vână de combustibil injectat, 
combustibil 1) ajutaj de injecție; 2) nucleul vinei; 


3)nor de particule fin pulverizate; 4) fron- 
tul vinei; 5) curba vitesei particulelor 
într'o secțiune transversală prin vână. 


are un nucleu 
puțin pulveri- 
zat, învelit de 
un nor (ceață) de particule fin pulverizate (v. fig.). 


| lui arborelui (presiunea de 
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Formarea amestecului combustibil-aer e influen- 
tată de forma ajutajului injectorului şi de poziția 
acestuia, de direcția vinei injectate, de suprafața 
și. numărul orificiilor ajutajului. 

Mărimile fizice cari influențează în principal 
procesul de injecție sunt fineța de pulverizare și 
penetrația (adică adânci- 
mea de penetrare a vinei 
de combustibil injectate). 59 
Alte mărimi hotăritoare | 
pentru injecție și pulveri- cec i 
zare sunt întârzierea la „| | 
injecție și injecția ulteri- 
oară (vibraţiile în con- %0} 
ducta de injecție). | 

Deoarece aprinderea 
combustibilului se face & 
cu o anumită întârziere, 
începerea  injecției se 
Liem) i 


[în mm) 


100 Lungimea și unghiul de împrăş- 
75 tiere al vinei la un ajutaj cu 
sọ mai multe orificii, la diferite 
[25 intervale de timp (t) după in- 
jecţie, în funcțiune de presiu- 
a nea din cilindru. 

Lı), Lao), Lis), La) lungimile 
vinei (L), când presiunile din ci- 
lindru sunt, respectiv, 1 kg/cm?, 
10 kg/cm?, 16kg/cm:,21 kg/em?, 
Bz). Bis), P17.7) conurile de îm- 
prăștiere ale vinei (f), când 
presiunile din cilindru sunt, 
respectiv, 7 kg/cmi, 15 kg/cm? 

17,7 kg/om?, 

face cu un avans de 20:::35* față de punctul 
mort superior (măsurat prin unghiul descris de 
cotul arborelui), iar durata injecţiei trebue să 
corespundă unui unghiu de 15:::25*, descris de 
cotul arborelui. Durata formării amestecului com- 
bustibil-aer depinde de compresibilitatea com- 
bustibilului, de elasticitatea rețelei de conducte 
şi a corpului injectorului, de undele de presiune 
din conducta de refulare și de strangularea din 
ajutajul injectorului. Vitesa de scurgere a com- 
bustibilului prin orificiul ajutajului depinde de 
diferența dintre presiunea din spațiul injecto- 
rului și cea din cilindru. 

1. Injecţie hidraulică. V. Injecţie mecanică. 

2, ~ mecanică [MEXaHHYECKOE HHKEKTH pO- 
BaHHe; injection sans compresseur; kompressorlose 
Einspritzung; injecting without compressor; kompre- 
szornélküli befecskendezés]: Injecție realizată prin 
acțiunea unei pompe de injecție (v.) care împinge 
combustibilul, cu o presiune de 300:::700 ats, în 
cilindrul unui motor cu ardere internă. Combusti- 
bilul e introdus în motor printr'un injector închis 
sau deschis (v. fig.). Avantajele injecției mecanice 
sunt: greutate mai mică pe unitatea de putere, și con- 
sum mai mic de combustibil prin eliminarea com- 


14 


Dimensiunile și vitesa vinei în 
funcțiune de unghiul cotu- 


injecție p;= 160 kg/cm: şi 
presiunea din cilindru p= 
18kg/cm:); L) lungimea vinei; 
I) lățimea vinei; v) vitesa. 
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presorului, presiune mai mică la sfârşitul compre- 
siunii (22:::25 ats în loc de 35:::40 ats), reglare 
comodă (prin pompa 
de injecție) a avansu- 


Injecție mecanică. 

A) injecție mecanică prin injector deschis; B) injecție mecanică 
prin injector închis; 1) injector deschis; 1') injector închis; 
2) culasă; 3) bloc-cilindru; 4) piston. 
lui și a duratei injecției. Sin. Injecţie hidraulică. 

1. Injecţie pneumatică |[nnesmaruueckoe HH- 
EKTHPOBAHHE; injection pneumatique; Druckluft- 
einspritzung, Drucklufteinblaseverfahren; pneuma- 
tic injection; pneumatikus befecskendezés]: Injecție 
realizată prin acțiunea 
unei vine de aer com- 
primate la 60--:70 ats 
(v. fig.), suflată în ci- 
lindru prin masa de 
combustibil, pe care 
îl antrenează, pulve- 
rizându-l. Combusti- 
bilul e introdus în mo- 


injectorul închis (v. 
fig.), când se des- 


Schema instalaţiei de alimentare a 
unui motor Diesel cu injecție pneu- 
matică (cu compresor), 

1) motor; 2) compresor; 3) butelie 
de aer comprimat; 4) rezervor de 
combustibil; 5) pompă de alimen- 
tare cu combustibil; 6) injector; 
7) dispozitiv mecanic de antre- 
nare a acului injectorului. 


Injector închis pentru in- 
jecție pneumatică. 

1) acul injectorului; 2) la- 

mele; 3) orificiul ajutajului. 


chide acul injectorului, aerul smulge în parte 


combustibilul pe care-l antrenează prin găurile | 


practicate în niște lamele, pentru a-l scoate pulve- 
rizat prin orificiul ajutajului. Desavantajul injec- 
ției pneumatice e că reclamă un compresor care 
consumă cca 20%/, din puterea utilă. Sin. Insuflare.— 

După spaţiul în care se injectează, se deosebesc: 

2. injecție directă [nenocpencrBennoe HH- 
MeRTHpPOBaHHe; injection directe; direkte Strahl- 
einspritzung; direct injection; közvetlen befecs- 
kendezés]: Injectarea combustibilului, direct în ca- 


mera de combustie a unui motor cu ardere internă. | 


Se poate face pneumatic, cu aer comprimat la 
50:-+ 70 ats, sau mecanic, cu presiune hidraulică 
mai mare decât 250 ats. Forma și componența 
vinei injectate depind de caracteristicele construc- 
tive ale ajutajului, de presiunea (contrapresiu- 
nea) din cilindru şi de presiunea de pulverizare. 


tor printr'un injector | 
închis sau deschis. La | 


Caracteristicele ajutajului sunt: numărul și dia- 
metrul orificiilor, raportul dintre lungimea și dia- 
metrul orificiului, şi forma constructivă. — Ajutajul 
cu 4-+:+5 orificii reprezintă o soluție optimă pentru 
pulverizare și penetrația vinei 
injectate, axele orificiilor fiind 
concurente pe axa ajutajului, 
pentru a se obține o repar- 
țiție egală a combustibilului; 
dacă diametrul orificiilor e 
mic, presiunea de aprindere 
e mai joasă și, din cauza p 
timpului lung de injecție, 
consumul e mai 


Dacă lungimea | = 


(v. fig.) este mică, vâna este 
repede împrăștiată. Forma 
constructivă a orificiilor influ- 
ențează asupra formei vinei 
injectate; cu orificii conice 
convergente se obține o 
vână cu unghiu de împrăş- 
tiere mic, iar cu orificii 
tangeniale se obține o pulve- 
rizare fină. La pulverizare foarte fină, amestecul 
din jurul ajutajului se îmbogățește, ceea ce re- 
clamă un curent pu- 
ternic de aer care să 27%) E 
disperseze ceața de | 

particule de combus- 


tibil. 


Ajutaj cu orificiu. 
de) diametru exterior; 
d;) diametru interior; 
d) diametrul orificiului; 
I) lungimea orificiului; 
©) unghiul de inclinare 

al orificiului. 


Curbe caracteristice ale vitesei de 
scurgere a combustibilului prin 
ajutaj, şi ale energiei necesare 
pentru pulverizare, 
E) energia necesară pentru pulve- 
rizarea unui gram de combustibil 
(kgm/9); Ap) diferența dintre va- 
loarea medie a presiunii dein- 
jecție şi presiunea din cilindru; 


Injecția directă în ca- 
mera de combustie. 
1) culasă; 2) bloc-cilin- 
dru; 3) piston; 4) vine 
de combustibil. 


Ve) vitesa efectivă a scurgerii 
combustibilului; v,) vitesa teore- 
tică scurgerii combustibilului. 


Presiunea din cilindru provoacă mărirea unghiu- 
lui de împrăştiere a vinei, și deci reduce pene- 
trația acesteia; în schimb, îmbunătăţeşte pulveri- 
zarea combustibilului. 

Presiunea de injecție mare lungește distanța 
de pătrundere a vinei şi, printr'o pulverizare mai 
bună, face ca structura acesteia să fie mai omogenă. 

Durata scurtă de injecție, corespunzătoare 
unghiului de 15* parcurs de cotul arborelui, 
grăbește creșterea de presiune în timpul arderii. 
La injectoare închise, acul e echipat cu un resort 


de rapel puternic, pentru a evita acțiunea de 
pompare a acului, care prelungește injectarea. 

Pentru a antrena tot aerul la ardere, se pro- 
voacă vârtejuri, fie printr'un paravan la supapa 
de admisiune, fie dispunând supapa astfel, încât 
să imprime aerului o mișcare determinată. 

1. Injecţie indirectă [kocgennoe uuiterupo- 
BaHHe; injection indirecte; indirekte Strahleinsprit- 
zung; indirectinjection; közvetitett befecskendezés, 
el&kamrâs befecskendezés]: Injectarea combus- 
tibilului, la un motor cu ardere internă, într'o 
cameră separată de camera de combustie, de 
care se leagă prin unul sau prin mai multe orificii. 
După felul construcției, camera separată poate fi: 
de precombustie, de turbulență sau de acumulare 
de aer. 

La injecția în camera de precombustie (ante- 
cameră), care se face la presiunea de 80::: 100 ats 
şi cu un avans de cca 25°, se produce o ardere 
parțială în ea și, datorită creșterii presiunii la 
75.:-:80 ats, în antecameră, prin ardere, combus- 
tibilul nears e impins — prin orificii relativ largi — 
în camera principală, unde continuă arderea (v. fig.). 
Scurgerea com- 
bustibilului prin 
strangulația dintre- 
camere se face cu 
vitesă mare, ceea 
ce provoacă o 
pulverizare suple- 
mentară și deci un 
amestec bun în 
camera principală; 
din cauza pierde- 
rilor termice şi hi- Camera de precombustie la motorul 
draulice datorite NATI M-12. 
strangulaļiei, con- 1) cameră de precombustie; 2) injec- 
sumul de combus- tor; 3) bujie incandescentă; 4) cameră 
tibil este însă mare de combustie; 5) piston. 


(175-190 g/CP aș). 

Camera de precombustie se foloseşte la motoare 
de putere mică, la cari, dacă s'ar face injecție 
directă, ar fi necesare ajutaje cu orificii prea mici, 
cari se înfundă ușor. Amestecul combustibil-aer din 
camera principală e influențat numai puţin de cali- 
tatea pulverizării la injecție și de viscozitatea com- 
bustibilului și, fiindcă durata injecţiei e scurtă, mo- 
torul poate avea turații înalte. În camera de pre- 
combustie, în care se aglomerează 25:::40% din 
încărcătura totală de aer, injecția se face de obiceiu 
prin ajutaje cu un singur orificiu; conul de împrăș- 
tiere va avea unghiul la vârf de 10-.:15*, pentru a 
obține o vână compactă, ceea ce reduce consumul 
de combustibil, fără ca, totuși, particulele de com- 
bustibil să se depună pe pereții laterali ai camerei 
de precombustie, evitând astfel o aprindere ca 
la motorul cu cap incandescent. Consumul de 
combustibil e cu atât mai mic, cu cât volumul 
antecamerei e mai mare (v. fig.), dar, din cauza 
suprafeței de răcire mari, aprinderea motorului 
devine anevoioasă. La motoarele în doi timpi, 
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camera de precombustie se poate dispune cen- 
tral (v. fig.); la motoarele în patru timpi, cu su- 
pape laterale, ea se dis- 
pune lateral. Energia de 
insuflare e de 10-::15kgm, 
adică mult mai mare de- 
cât cea necesară la in- 


eee 
SI 


LEI 


Z 
a 


ein 
jecția directă (3-::5kgm). T A 
Raportul de compresiu- E A 
ne al motorului se alege IE 
ELE 
ja 


Variația consumului de com- 
bustibil, pentru diferiți dia- 
metri ai orificiului,în funcțiune 
de volumul camerei de pre- 
combustie. 


b) consumul de combustibil 
în 9 CPeh; Va) volumul ante. 
camerei în cm; di), da), da) 
diagramele pentru diametrii 


Injectie indirectă într'un motor 
în doi limpi, cu cameră de 
precombustie centrală. 

1) injector; 2) cameră de pre- 


ajutajului: d; =0,4 mm, 
d= 0,5 mm, d= 0,6 mm. 


combustie; 3) camera principală 
de combustie; 4) piston. 


egal cu 16:::20; pierderea în apa de răcire e 
mai mare decât la injecţia directă; în schimb, 
pierderile în gazele de ardere sunt mai mici. - 


În timpul compresiunii se produce o diferență 
de presiune între camera de precombustie şi 
camera principală de combustie, care crește 
odată cu turația; după 
punctul mort superior se Plen 
produce o creștere a 
presiunii în camera prin- 
cipală, din cauza pătrun- 
derii neuniforme a com- 
bustibilului suflat din 
antecameră și a scăderii 
intensității arderii în ante- 
cameră (v. fig.). 

La injecția în camera 
de turbulenţă, care se 
face cu o presiune de 
100.:::120 ats, se pro- 
duce amestecul com- Ii 
bustibil-aer înainte de variaţia presiunilor (p)în func- 
aprinderea vinei (spre ţiune de unghiul descris de 


deosebire de amestecul 
din motorul cu aer acu- 
mulat), deoarece turbu- 
lența aerului e maximă 
puțin înainte de începerea 
injecției. Camera de tur- 
bulență poate fi sferică 


colul arborelui (a). 
1) presiunea în antecameră; 
2) presiunea în camera princi- 
pală de combustie; P ms) punc- 
tul mort superior; 1) începutul 
injecției. 


sau cilindrică, iar aerul se mișcă perpendicular 
pe axa vinei injectate. De obiceiu, raportul de 
turbionare, adică raportul dintre turația turbioa- 


“a Ei iati ii e pi ia oi e ăi de 2 E 0. 
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nelor de aer și turația motorului, este 25..:35, 
și deci e necesar un exces mic de aer; ameste- 
carea e influențată numai puțin de calitatea pulveri- 
zării și de variaţia turației motorului — datorită 
energiei cinetice mari a aerului — dar, din cauza 
pierderilor termice și hidraulice, consumul de 
combustibil e mare (210-::220 g/CP,). 


În timpul combustiei, presiunile din camera de 
turbulență şi din cilindru sunt egale. În camera 
de turbulenţă, în care se aglomerează 50- ::80%» din 
încărcătura totală de 
aer, injecția se face 
prin injectoare închise 
(obişnuit, injectoare 
cu cep); conul de îm- 
prăştiere are unghiul 
la vârf de 15-::40* pen- 
tru camerele sferice, 
și de 4:::8*” pentru 
camerele cilindrice. 
Deoarece camera are 
o suprafaţă mare, por- 
nirea motorului e ane- 
voioasă. 

La injecția în came- 
ra de acumulare (ca- 
mera auxiliară), carese 
face cu o presiune de 
110:::150 ats, ar- 
derea începe în ca- 
mera auxiliară (de acumulare) — la sfârșitul cursei 
de compresiune — și se continuă în camera princi- 
pală, curentul de gaze având o mișcare turbionară. 
Combustibilul e injectat, în dreptul strangulației 
dintre camere, în aerul care se acumulează în 
camera auxiliară; primele particule de combustibil 
intrate în camera de acumulare se aprind și, dato- 


Diagrama indicată a unui motor 
Diesel cu cameră de iurbulenţă, 
pı) presiunea în camera de tur- 
bulenţă; pə) presiunea în cilin- 
dru; Ap) diferența de presiune; 
a) unghiul parcurs de cotul ar- 
borelui; Pms) punctul mort supe- 
rior; ai) avans la injecție (7°); 
d;) durata injecției. 


Injecție în camera de acumulare. 


1) ajutajul injectorului; 2) cameră de acumulare (auxiliară); 
3) cameră de preacumulare; 4) dispozitiv de obturare. 


rită creșterii brusce a presiunii, împrăștie în contra- 
curent restul combustibilului, pulverizându-l în 
camera principală. Consumul de combustibil e 
moderat. Amestecarea e eficace și se obțin pre- 
siuni medii înalte ale ciclului. În camera de 
acumulare, în care se aglomerează 20;::30%, 
din încărcătura totală de aer, injecţia se face prin 
injectoare închise sau deschise; conul de împrăș- 
tiere are deschidere mică (cca 4°). Unele motoare 
(v. fig.) au și o cameră de preacumulare care 
poate fi izolată la pornire printr'un dispozitiv de 
obturare, pentru a se realiza o creștere de 
presiune; volumul acestei camere e de cca 5%, 


din volumul total al camerei de combustie. De 
obiceiu, pornirea motorului se face fără bujii incan- 
descente. 

1. injecție de apă [uHierrupoBaHne BOAbI; 
injection d'eau; Wassereinspritzung; water sprin- 
kling; vizbefecskendezés]. Mş. term.: 1. Intro- 
ducerea de apă sub presiune în conducta de 
aspirație a unui motor cu explozie, pentru a 
reduce temperatura amestecului combustibil-aer și 
deci pentru a ridica presiunea medie în cilindru. — 
2. Introducerea de apă de răcire în cilindrii lo- 
comotivelor cu abur cari frânează prin contra- 
presiune. Se întrebuințează la unele locomotive 


cu roți dințate de circulație pe linii cu cremalieră. 

2. injecție ulterioară [nocunenyromee uniten- 
THpoBanue; &gouttement; Nachspritzen; post-in- 
jection; utólagos befecskendezés, utâncseppegs]. 
Mş. term.: Injecție care se produce după oprirea 


acţiunii pompei de combustibil. Este cauzată de 
faptul că, în lichidul din conducta dintre ajutajul 
injectorului și pompă, se propagă o undă directă 
care se reflectă la pompa închisă — și de faptul 
că unda reflectată, când ajunge la ajutaj, an- 
trenează lichidul în cilindru. Se manifestă printr'o 
picurare din ajutajul injectorului. Injecţia ulteri- 
oară făcându-se sub presiune mai mică, picăturile 
injectate sunt mari, şi deci amestecul combustibil- 
aer e defavorabil. 

s. injecție [urerrnpoBanue, nponuTbIBa- 
HHE; injection; Einspritzung; injection; befecsken- 
dezés]. Cs.: Introducerea, sub presiune, a unui 
material fluid în masa altui material, pentru etan- 
şare, pentru astuparea fisurilor, sau pentru lega- 
rea granulelor din cari este format. Materialele 
folosite cel mai des pentru injectare sunt laptele 
de ciment sau mortarurile fluide, bitumul sau 
emulsiunile bituminoase, soluții de diferite săruri 
(în special de silicați). Injecţiile cu lapte de ciment 
se folosesc pentru astuparea fisurilor construcții- 
lor executate cu mase mari de beton (de ex. 
baraje), pentru închiderea crăpăturilor rocelor din 
spatele îmbrăcămintei unei galerii (de mină sau 
de tunel) sau din stratul de fundaţie al unui baraj, 
şi pentru consolidarea și stabilizarea terenurilor 
necoezive. |njecţiile cu bitum sau cu emulsiuni 
bituminoase se folosesc pentru etanșeri (de ex. 
la baraje, sau în spatele pereților unui batardou) 
şi pentru stabilizarea terenurilor. Injecţiile cu 
soluții de silicați se folosesc, în special, pentru 
stabilizarea terenurilor cari conțin cuarț. V. şi Sta- 
bilizarea terenurilor. 

4. Injecţie [BcnpoickuBanne; injection; Ein- 
spritzung; injection; injekció, befecskendezés]. 
Biol.: Introducerea unor soluții sau a unor sus- 
pensii de substanţe medicamentoase într'un organ, 
într'o cavitate, sau într'un țesut al organismului, 
cu ajutorul unui instrument format de obiceiu 
dintr'o seringă cu ac. 

Lichidul medicamentos este introdus prin me- 
toda cea mai sigură pe care o suportă medica- 
| mentul, fără a se altera. Lichidul trebue să fie 
|riguros dozat și, pe cât posibil, isotonic, neutru, 
|conservabil, și să nu provoace durere. Soluțiile 


rebue să fie limpezi, iar suspensiile, cât mai 
omogene. Ca mediu de soluție sau de suspensie 
se folosesc, de obiceiu, apă distilată, uleiuri sau 
eter sulfuric. După cavitatea, organul sau țesutul 
în cari se fac, se deosebesc injecții intradermice, 
subcutanate, intravenoase, intraarteriale, intramuscu- 
lare, intrarahidiene, intracardiace, intraoculare, etc. 

1. injecție cu apă [unitexrnpoBanne BONOÑ; 
injection à. l'eau; Wasserspilung; water flush; 
vizöblités]. Mine: Introducerea apei sau a unor 
lichide spumante prin sfredel, în cursul operațiunii 
de forare a găurilor de mină, pentru a elimina 
praful rezultat. Se tinde să se generalizeze me- 
toda la perforarea în roce cuarțoase, pentru a 
preveni îmbolnăvirea minerilor de silicoză. In- 
jecția se poate face prin axa perforatorului, sau 
prinir'un dispozitiv montat pe sfredel, la ieșirea 
acestuia din perforator. 

2. injecție, cap de ~. Mine. V. Cap de injecție. 

3. Injecţie, cap de ~ [ronoBra nHmekropa; 
tâte. d'injection; Einspritzkopf; injection head; 
fecskendâfej]. Mat. pls. V. sub Mulare prin'injecţie. 

+. injecție, întârziere la ~ [unexrupoBanne 
CNIpOMeAJleHHeM; délai d'injection; Spritzverzug; 
injection delay; befecskendezes-k6s6s]. Mș. term.: 
Timpul dintre începutul acționării pompei de com- 
bustibil și începutul injecției combustibilului în 
cilindru. Întârzierea la injecție este influențată, la 
injectoarele închise, de compresibilitatea lichi- 
dului pompat și de elasticitatea conductei de in- 
jecție, iar la injectoarele deschise, și de sec- 
țiunea ajutajului. 

s. Injector [HHKeKTOp; injecteur; Einspritzven- 
til, Düsenhalter, Injektor; injector; tüzelőanyag-sze- 
lep, befecskendezâ-szelep]. Mş. term.: Aparat pen- 
tru injectarea și pulverizarea combustibilului în ca- 
mera de ardere a unui motor în care amestecul se 
formează în interiorul cilindrului. Injectoarele pot 
lucra cu pulyerizare sub presiune pneumatică (la 
motoare Diesel cu compresor), și cu pulverizare 
sub acțiunea unei pompe hidraulice (la motoare 
fără compresor). Injectoarele pot avea ajutaje des- 
chise sau închise. În ajutajul deschis, la injecția 
mecanică, combustibilul trece (în motor), în timpul 
“injecţiei, prin orificii libere; la injecția pneumatică, 
combustibilul care se găsește în injector e suflat 
în camera de combustie la deschiderea unui canal 
înicare pătrunde aerul comprimat. În ajutajul în- 
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lăsând astfel liber orificiul ajutajului; aceste ajutaje 
(v. fig.) pot fi cu unul sau cu mai multe orificii, cu 
cep cilindric, cu cep conic, cu scaun plat sau cu 
scaun conic. — Diametrul orificiului de ieșire (în 
mm) al ajutajelor închise se calculează cu relația 
d=cPy 
unde P, e puterea unui cilindru al motorului (în CP), 
iar c e un coeficient care variază dela 0,19 pentru 
puteri mari, la 0,3 pentru puteri mici. Cu cât dia- 


injectoare închise (cu ajutaje închise). 
A) injector închis pentru motor Diesel fără compresor; B) ine 
jector închis pentru motorul tip ZD-6; C) ajutajul injec- 
torului ZD-6; D) acul in'ectorului ZD=6; 1) corpul injecto- 
rului; 2) piuliță de strângere; 3) ajutaj; 4) ac cu vårf; 4") vârful 
acului; 5) resort; 6) talerul resortului; 7) tijă; 8) şurub de re- 
glaj; 9) conirapiuliță; 10) intrarea combustibilului; 11) filtru 
lamelar; 12) şurub-dop pentru evacuarea aerului. 


metrul orificiului e mai mic, cu atât se obține o 
pulverizare mai fină şi mai omogenă, dar se mic- 
șorează lungimea de penetraţie a vinei. 


Ajutaje închise. 
A) ajutaj cu un orificiu; B) ajutaj cu mai multe orificii; C) ajutaj cu cep cilindric; D) ajutaj cu cep conic; E) şi F) ajutaje 
cu scaun plat; G) ajutaj cu scaun conic; 1) ajutajul înjectorului; 2) ac; 3)orificiu; 4) cep; 5) scaunul acului. 


chis, un ac e ridicat contra acțiunii unui resort 


Debitul unui injector depinde de secțiunea ori- 


care permite reglarea presiunii de pulverizare, | ficiilor (secţiunea la ieșirea din ajutaj), de dife- 
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rența dintre presiunea de injecție și contrapresiunea | 


(compresiunea) din cilindru, și de greutatea spe- 
cifică a combustibilului. Figurile: Injectoare închise, 
reprezintă două injectoare cu mai multe orificii. De- 
oarece dimensiunile injectorului variază în funcțiune 
de mărimea motorului, ca dimensiune de bază se 
consideră diametrul exterior al piuliței de strângere 
a ajutajului. La motoare Diesel de vehicule se folo- 
sesc şi injectoare alungite cari permit plasarea în 
culasă, fără a micșora suprafața ocupată de supape. 

1. Injectorcu presiune hidraulică [unntexrop c 
THHApPaBJHUECKHM AaBNeHHeM; injecteur à pres- 
sion hydraulique; Injektor mit hydraulischem 
Druck; hydraulic pressure injector; hidraulikus 
nyomású tłüzelőanyag-szelep]. Mş.: Injector care 
servește la injectarea și pulverizarea combusti- 
bilului trimis sub presiune de o pompă de injec- 
ție. Injectoarele pot avea ajutaj deschis sau în- 
chis. Ajutajul deschis nu are un organ de închi- 
dere între orificiu și conducta de refulare, dar 


Injectoare deschise (cu ajutaje deschise) pentru motor 
Diesel fără compresor. 

1) ac; 2) şurub de reglare; 3) supapă de reținere; 4) resort; 

5) placă; 6) canal de combustibil; 7) orificii; 8) fantă, 
e echipat uneori cu o supapă de reținere. Aju- | 
tajele închise — cari au un ac drept organ de 
închidere — se numesc 
automate, dacă acul e. 
ridicat de presiunea com- 
bustibilului (comandă 
hidraulică), și mecanice, 
dacă acul e acționat cu 
un mecanism. Tipul in- 
jectorului și al ajutajului 
se alege în funcțiune de 
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mărimea motorului, de PEN N 
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poziția  injectorului pe NN LN 
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mare al amestecului, etc. 

Injectorul deschis (v. 
fig.) e folosit la motoare 
stabile și la motoare de 
vehicule. La injectorul 
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| ficiilor de 


(5) pentru a împiedeca ieșirea gazelor din cilin- 
dru — coboară în timpul refulării, asigurând astfel 
trecerea combustibilului. La injectorul din fig. C, 
combustibilul trece din canalul central (6), prin o- 
rificiile (7)— dispuse la 90°—șşi iese în formă de e- 
vanaliu plat prin fanta (8). 

La motoarele Diesel mari, zona ajutajului e 
răcită cu apă sau cu alt lichid (de ex. la motoa- 
rele marine, răcirea se face cu combustibil sau 
cu uleiu), pentru a se evita deformaţiile termice 
și cocsificarea combustibilului (v. fig.). 

Relația dintre / 
debit și diferenţa 
de presiune se nu- 
mește caracteris- 
tica hidraulică a , 
injectorului și e 
aproximativ o pa- 
rabolă în cazul in- 
jectorului deschis, 
cu secțiunea ori- 
ieșire 
constantă. Diame- 
trul orificiilor se 
alege astfel, încât 
să se obțină o 
bună pulverizare 
la turaţiile joase 
ale motorului, 
ceea ceconducela 
presiuni înalte la turația nominală. 

Injectorul închis poate avea una sau două stran- 
gulații. Injectorul reprezentat în figura A are o sin- 
gură strangulație, care 
e o secțiune inelară (cu 
diametrul exterior me- 
diu d), creată prin ridi- 
carea acului de pe 
scaunul său; injectorul 
din figura B are o stran- 
gulație cu secțiunea 
inelară, ca mai sus, și 


aloe) 


Caracteristicele hidraulice ale injec- 
torului folosit la motorul NATI. 
p) presiunea de injecție; q) debitul 
injectorului; Q4), Qs), Qg) caracteristi- 
cele pentru secțiunile injectorului: 
0,=0,105 mm:, Qs =0,196 mm:, 
Q3==0,2177 mm:, 
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Injectoare închise. Injector închis, cu fantă inelară 


din fig. A, poziția acului 
(1) e reglată prin șuru- 
bul (2), pentru a se stabili 
o anumită secțiune ine- 
lară de trecere a combus- 


Injector cu răcire, pentru 
motoare Diesel mari. 
1) ajutajul injectorului; 2).ac; 
3) canalul circuitului de răcire. 


tibilului. La injectorul din fig. B, supapa de reține- 
re (3) — care e apăsată de resortul (4) pe placa 


1) ajutaj; 2) ac; 3) canalul 
combustibilului; d) diametru 
orificiului în dreptul acului; 
dẹ) diametrul orificiului la 
ieșirea combustibilului. 


(ajutaj cu o singură strangulaţie) 
pentru motor Diesel fără com- 
presor. 

1) ajutaj; 2) ac cu taler; 

2’) taler; 3) resort. 


o a doua (cu diametrul d,) la orificiul de ieşireal 
ajutajului. La injectoarele cu o singură strangulație, 


aceasta poate fi o fantă inelară, creată prin ridicarea | 
unui taler (2') de pe scaunul său (v. fig.). 
injectoarele cu două strangulații, cari sunt cele 
mai răspândite, au ajutaje cu sau fără cep. 
Ajutajul fără cep poate avea un număr oarecare | 
de orificii (cu dimensiunile minime de 0,2 mm dia- 
metru și 0,4 mm 
lungime); ajutajul 
cu cep are un sin- 
gur orificiu și are 
avantajul, față de 
cele cu mai multe 
orificii, că cepul l 
curăță continuu pe- 
reții orificiului şi 
înlăturădepunerile 
de cocs. Ajutajele fără cep se folosesc la motoarele 
cu turbionare mică (de ex. la motoare cu injecție di- 
rectă), iar cele cu cep, la motoare cu turbionare 
mare (de ex. la motoare cu camere de precombus- 
ție). După forma cepului, se obțin vine de injecție 
cu diferite conuri de împrăştiere (v. fig.). 
Pulverizarea cu injectoare cu presiune hidraulică, 
închise, depinde de caracteristica hidraulică a 
injectorului, ca şi de 
caracteristica pompei. pă 
În figura C e repre- (ul 
zentată caracteristica 
hidraulică a injectoru- 
lui închis, cu o stran- 
gulație; presiunea din 
injector (p) și înălți- 
mea de ridicare a acu- 
lui (b) cresc odată cu 
debitul (4), după ce 
s'a atins presiunea de 
deschidere(p,). Figura 
D reprezintă carac- 
teristica hidraulică a 
injectorului închis, cu 
două strangulații; 
curba presiunii deasupra scaunului acului are un 
minim (Pmin) care corespunde unui debit critic 
(da) — care se stabileşte pentru regimul de 
mers încet, astfel încât, la regim normal, func- | 
ționarea să fie sta- 
bilă — şi injectorul Pl 9km) 
funcționează nu- ha) 
mai când P>Pmin | 
(adică numai pen- P, 
tru valorile presiu- 
nii cari se găsesc 
pe ramura curbei 
din dreapta punc- ^ 
tului ger), functio- 
nareafiindintermi- 
tentă (cu închideri 
şi deschideri repe- 
tate), când presiu- 
nea variază între 
P=Pmin Şi O va- 


loare P>Pmin. 


Ajutaje cu cep, cu diferite unghiuri | 
de împrăștiere a vinei injectate. 


Caracteristica hidraulică a unui 
injector închis, cu o strangulaţie. 
p) presiunea în injector; po) pre- 
siunea de deschidere; q) debitul 
injectorului; h) înălțimea de ridi- 

care a acului. | 


Er gery) 


Caracteristica hidraulică a unui injector 
închis, cu două strangulații. 
p) presiunea deasupra scaunului; p')pre- 
siunea în cameră în vecinătatea orificiu- 
lui; Po) presiunea de deschidere; P min) 
presiunea minimă; q) debitul injectoru- 
lui; qer) debitul critic; h) înălțimea de 
ridicare a acului. 


| sion pneumatique; 


| cal injector; lég- 


|chis sau 


| rizatoare (v. fig.), 
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Figurile de mai jos reprezintă caracteristica hi- 
draulică a unui injector cu cep, pentru diferite poziţii 
de ridicare a acului; uni- 
formitatea injecției la dife- 
rite regimuri se obține pe 
cele două porțiuni rectili- i 
nii b-c și e+ fale carac- 
teristicei. 


Secțiunea de trecere în func- 
țiune de poziţiile cepului. 
A) pozițiile a,b, c, d, e, j ale 
cepului; B) diagrama variaţiei 
secțiunii de trecere a com- 
E ului [in mmj corespunză- bustibilului (Q) în funcțiune 
„„.„109 de inălțimea de ridicare a 
toare poziţiilor b, <a d, e şi! cepului (h); 1) ajuta; 2) cep» 
ale acestuia. 


Caracteristica hidraulică a unui 
injector cu cep. 

p) presiunea de injecție; q) de- 

bitul injectorului; hp), he) hd), 

he), hi) înălțimile de ridicare ale 


1. Injector cu presiune pneumatică [AHKeK TOp 
C NHeBMaTHUECKHM AaBJNeHHeM; injecteur à pres- 


pneumatischer In- 
jektor; pneumati- 


nyomású tüzelő- 
anyag - szelep]. 
Mş.: Injector care 
servește la injec- 
tarea și pulveriza- 
rea combustibilu- 
lui cu ajutorul ae- 
rului comprimat, 
Injectoarele pot 
avea ajutaj des- 
închis, 
ultimul putând fi 
lamelar sau cu fan- 
tă. La injectorul 
cu lamele pulve- 


când acul se ridi- 
că, combustibilul 
care se găseşte 
între lamele este 
suflat în camera 
de combustie — 
prin orificiile prac- 
ticate la periferia 
acestora — de 
aerul comprimat la 
50.-::70 ats. La injectorul cu fantă (v.fig.), când acul 
se ridică, combustibilul care se găsește în cavitatea 
inelară din jurul acului este suflat de aerul com- 
primat, trecând în această cavitate prin nişte fante. 


Injectoare pneumatice. 
A) injector pneumatic închis, cu la- 
mele; 8) injector pneumatic închis, 
cu fantă; 1) acul injectorului; 2) lamele. 
3) fantă; 4) cavitate inelară. 
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La motoarele orizontale se folosesc injectoa- 
rele deschise, la cari un ajutaj calibrat separă 
canalul de combustibil de camera de combustie. 
Combustibilul e introdus într'un canal orizontal 
al injectorului, în timpul admisiunii în motor, 
iar la deschiderea canalului de aer e suflat în 
motor. 

Corpul injectorului se confecționează din fontă 
(presiunea de încercare e de 120:::150 ats), 
ajutajul din bronz sau din oțel inoxidabil, iar 
acul din oțel de scule. 

Conductele de aer se dimensionează astfel, 
încât vitesa aerului să nu depășească 8:::10 m/s. 
Corpul injectorului se fixează în culasa motoru- 
lui, prin înșurubare cu ajutorul unor flanșe ama- 
vibile. 

1, Injector de motor Diesel. Mș. term. V. sub 
Injector. 


2. Injector [HH ReKTOp; brûleur; Brenner; bur- 
ner; égő]. Tehn.: Aparat care serveşte la intro- 
ducerea într'un focar a unui combustibil gazos, 
lichid sau solid, transformat în pulbere, şi la ames- 
tecarea lui cu o parte din aerul comburant, astfel 
încât amestecul să ardă cu un exces de aer cât 
mai mic. În cazul combustibilului lichid, injectorul 
servește şi la pulverizarea sau la vaporizarea lui 
înainte de introducerea în focar, 


Exemple: 


s. Injector combinat, pentru ardere mixtă [KOM- 
GuHHpoBaHHaa Gpopcyuka AIA CMELIaHHOro 
ropenua; brûleur combine pour combustion mixte; 
kombinierter Brenner fűr 
gemischte Verbrennung; 
combined burner for mi- 
xed combustion; kombi- 
nált égő vegyes égés 
részére]: Injector care 
poate funcționa alterna- 
tiv cu două feluri de 
combustibil. Exemple: in- 
jectorul combinat pentru 
combustibili lichizi și ga- 
zoşi (v. fig.), compus 
dintr'un injector cu pulve- 
rizare cu aer de înaltă 
presiune și un arzător 
de gaze; injectorul com- 
binat pentru cărbune 
pulverizat şi combustibil 
lichid (v. fig. sub Injec- 
tor de cărbune pulveri- 
zat, cu flacără scurtă). 

+. Injector de cărbune pulverizat [unen- 
TOP JJIA pacnblneHHoro yrulA; brûleur à charbon 
pulvérisé; Kohlenstaubbrenner; coal-dust burner; 
szénporégő]. Mş. term.: Injector care servește 
la amestecarea în proporție reglabilă a pulbe- 
rii de cărbune cu o parte (10:::30%,) din aerul 


Injector combinat, pentru 
combustibili lichizi şi gaze. 
1) tub cu robinet pentru com- 
bustibil lichid; 2) capul tubu- 
lui cu orificii pentru aerul de 
pulverizare; 3) robinet pentru 
aerul de pulverizare, de înaltă 
presiune; 4) ajutaj convergent 
pentru amestecul aer-com- 
bustibil lichid  pulverizat; 
5) corp cu robinet pentru 
gaze; 6) ajutaj convergent 
pentru amestecul aer- gaze. 


comburant (aer primar), la introducerea acestui 
amestec în focar și la amestecarea lui cu 
restul aerului comburant (aer secundar), care 
uneori e preîncălzit, pentru ca pulberea să ar- 
dă în stare de suspensie, cu un exces de aer 
cât mai mic (5:::25%). 
Vitesa amestecului in- 
suflat în focar este de 
cca 15 m/s, adică puțin 
superioară vitesei de 
aprindere prin întoarce- 
rea flacării, iar suprapre- 
siunea aerului compri- 
mat este de 10-100 mm 
coloană de apă. Aerul 
primar e dat de venti- 
latoare de joasă presiu- 
ne; aerul secundar poa- 
te fi insuflat de venti- 
latoare sau absorbit în 
injector prin tirajul na- 
tural. sau artificial al 
coșului. 

Ajutajul de injectare 
a amestecului pulbere- 
aer primar poate fi cir- 
cular- sau dreptunghiular (v. fig.). Injectoarele 
sunt construite fie pentru montarea cu axa ver- 
ticală, ca la focarul cu injectoare în colțuri (v.) 
sau la focarul cu flacără în U (v.), fie pentru 
montarea pe peretele frontal, ca la focarul cu 
flacără în L (v.), etc. 

Amestecul cărbune pulverizat-aer primar se 
poate face fie în interiorul injectorului (v. fig.), 
fie, uneori, în exteriorul lui. La injectoarele 
cu amestec în exterior, alimentarea cu cărbune 


Injector de cărbune pulverizat, 
cu amestec în exteriorul injec- 
torului, cu ajutaj dreptunghiular. 
1) conductă de amestec primar 
cărbune pulverizat-aer; 2) ajutaj 
pentru amestecul primar; 3) aju- 
taj pentru aerul secundar de 
combustie. 
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Injector de cărbune pulverizat, cu amestec în interiorul injec- 


torului, cu ajutaj circular și cu transportor cu șurub-melc, 
1) transportor cu șurub-melc; 2) angrenaj roată elicoidală- 


şurub-melc pentru acționarea transportorului; 3) cruce-suport 


a arborelui transporioruiui; 4) roior cu palele de amesiec; 
5) conductă de aer de combustie; 6) cameră de amestec; 


7) ajutaj circular pentru amestecul cărbune pulverizat-aer. 


pulverizat se poate face prin transportor, de 
obiceiu cu șurub-melc, montat chiar la injector, sau, 
prin cădere, lacapătul unei conducte de alimentare. 
Regiarea injectorului alimentat cu amestecul primar 
din afară se face prin reglarea cantității de căr- 
bune și a cantităţii de aer primar introduse în 
moara de pulverizare a cărbunelui; reglarea in- 
jectorului cu amestecul primar în interiorul lui se 


face cu menținerea debitului de aer primar, prin 
reglarea debitului de cărbune pulverizat și de aer 
secundar, păstrând același factor de exces de aer. 
În unele instalaţii cu mai multe injectoare, se re- 
glează producţia de abur a căldării prin folosirea 


Injector de cărbune pulve- 
rizat, cu flacără scurtă, cu 
amestec în exteriorul in- 
jectorului, cu ajutaj drept- 
unghiular, pentru montare 
pe peretele frontal. 
1) ajutaj de amestec pri- 
mar cărbune pulverizat-aer; 
2) ajutaj pentru aerul se- 
8 cundar de combustie pre- 
încălzit; 3) racordul ajutajului de amestec primar; 4) cameră 
de aer secundar; 5) racord de aer secundar cu clapă de 
reglare; 6) orificiu de control; 7) ecran de ţevi; 8) căptu- 
șeala ecranului. 
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unui număr variabil de injectoare.— Alimentarea 
cu cărbune pulverizat a injectoarelor cu amestec 
în injector se face cu ajutorul transportorului cu 
șurub-melc. — 

După forma flacării, injectorul poate fi: 

1. Injector de cărbune pulverizat, cu flacără lun- 
gă [popeynka AIA NY AbBepu3auHH pacnbilen- 
HOTO yria, © JJIHHHbIM 
brûleur à charbon pulvérisé à longue flamme; 
Kohlenstaubbrenner mit langer Flamme; long 


flame coal-dust burner; hosszúlángú szénpor-égő)]: | 


Injector de cărbune pulverizat, la care aerul se- 
cundar este introdus fără să se asigure turbu- 
lența amestecului, și deci masa de combustibil 
trebue să parcurgă un drum lung, fără să atingă 
ecranele de țevi, până la arderea completă. In- 
jectoarele introduc aerul secundar prin ajutaje, 
cari îl dirijează în pânze paralele cu amestecul 
primar; de exemplu: injectorul cu ajutaje circulare, 
injectorul Lopulco (v. fig.). Injectorul e folosit 
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în focare cu flacără în L sau înyU, de dimen- 
siuni mari. 


T 


tatalatatatatatațeai: E 


2 
Injector de cărbune pulverizat, cu flacără lungă, tip Lopulco, 
cu ajutaj dreptunghiular, cu amestec în exteriorul injectorului, 
și cu alimentare prin şurub-melc, 
I) injector; II) dispozitiv de alimentare; 1) ajutaj dreptunghiu- 
lar pentru amestecul primar cărbune pulverizat-aer; 2) ajutaj 
pentru aer secundar de combustie aspirat prin tiraj natural; 
3) dispozitiv de reglare a aerului secundar; 4) conductă de 
amestec primar; 5) transportor cu șurub-melc; 6) rotor cu pa- 
lata da amestecare; 7) buncăr de cărbune pulverizat; 8) ra- 
cord de aer primar; 9) motorul transportorului; 10) cutia cu 
angrenajul reductor. 


| 2. ~ de cărbune pulverizat, cu flacără scurtă 


[þopcynKa AIA NyIbBepuBanuu pacnbiJleH- 


A3bIROM NJIAMEHH; | 


Injector de cărbune pulverizat, cu flacără scurtă, combinat 
cu injector cu combustibil lichid, cu pulverizare prin presiune. 
| 1) racord pentru amestecul primar cărbune pulverizat-aer; 
2) palete directoare elicoidale; 3) regulator de aer secundar, 
cu clapete; 4) dispozitiv de acționarea clapetelor; 5) tub cen- 
iral de aer secundar; 6) injector de combustibil lichid cu 
pulverizare prin presiune; 7) obturator reglabil al tubului 
central de aer secundar; 8) acumulator de căldură (din mate- 
rial refractar), 


HOTO yria, C KOPOTKHM A3bIKOM IIaMeHH; 
brûleur à charbon pulverise à courte flamme; 
| Kohlenstaubbrenner mit kurzer Flamme; short flame 
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coal-dust burner; râvidlângu szenpor-egâ]: In- 
jector de cărbune pulvarizat, la care aerul se- 
cundar este introdus prin ajutaje sau prin dis- 
pozitive cari asigură turbulența amestecului, și 
deci pulberea e intim amestecată cu aerul, și 
poate arde în toată masa injectată, scurtând fla- 
căra, Exemple: injectorul Orgres, cu ieșirea ames- 
tecului primar aer-cărbune pulverizat printr'un aju- 
taj cilindric cu obturator conic și cu o manta elico- 
idală care imprimă aerului secundar o mişcare 
de rotaţie, — sau injectorul cu turbionare (v. fig.), 
la care palete directoare elicoidale imprimă ames- 
tecului primar o mişcare de șurub. 


1. Injector de combustibil lichid [popcyuna 
HAKOTO ropiouero; brûleur à combustible 
liquide; Olbrenner; oil burner; foly&konytiize- 
lőanyag-égő]. Mş.: Aparat care servește la pulveri- 
zarea, la vaporizarea sau la evaporarea combus- 
tibilului lichid, la amestecarea picăturilor sau a 
vaporilor de combustibil cu întreaga cantitate 
sau cu o parte din aerul de combustie și, de obi- 
ceiu, la introducerea amestecului rezultat într'un 
focar în care să ardă complet, cu un cât mai mic 
exces de aer. Aparatul trebue să poată fi pus 
în funcțiune ușor şi sigur, să fie reglabil, să aibă 
un consum minim de energie mecanică sau de 
agent de pulverizare, și să nu producă flacără 
ascuţită. Construcţia injectorului diferă după com- 
bustibilul ars și după condiţiunile de ardere. 
Sin. Arzător de combustibil lichid. 

Se construesc injectoare pentru debite de com- 
bustibil foarte variate, de exemplu injectoare de 
lampă de benzină (pentru debite de 50- -250 g/h), 
injectoare pentru mașina de gătit (pentru 1 :::6kg/h), 
injectoare pentru căldări de încălzire centrală 
(pentru diferite debite cuprinse între 2 și 100 kg/h) 
şi injectoare pentru căldări de abur sau injectoare 
industriale (pentru debite până la 1000 kg/h). 


La construire se ține seamă mai ales de puterea 
calorifică, de căldura specifică, de densitatea, 
viscozitatea, punctul de inflamare și compoziția 
chimică (tendința de cocsificare, conţinutul în 
impurită|i corozive, etc.), a combustibilului. Pentru 
arderea naftalinei lichețiate, de exemplu, injec- 
torul va avea conductele și, la pornire, anumite 
piese, încălzite, pentru a împiedeca solidificarea 
combustibilului; pentru combustibilii cu conţinut 
mare de impurități corozive, piesele de reglare şi 
de pulverizare se construesc din bronz special; 
pentru combustibilii cu viscozitate mare se fo- 
losesc presiuni de pulverizare înalte, etc. 

Pulverizarea sau transformarea în vapori a com- 
bustibilului se poate face cu sau fără folosire de 
lucru mecanic. La injectoarele cari folosesc lucru 
mecanic pentru pulverizare, acesta e efectuat de 
combustibil la ieşirea lui din jiclorul injectorului 
(capul pulverizator), sau de un fluid sub presiune 
(aer comprimat sau abur); combustibilul pulverizat 
se evaporă datorită căldurii radiate de flacăra şi 
de pereții unui ajutaj acumulator de căldură (de 
material refractar), se amestecă cu aerul de com- 


bustie şi arde. Arderea începe în locul în care 
vitesa de aprindere ajunge egală cu vite- 
sa amestecului aer- 
combustibil pulve- 
rizat (v. fig.). Une- 
ori e nevoie de tiraj 
artificial sau de in- 
suflarea aerului pen- 
tru a obține o zonă 
de preîncălzire și 
de amestec între 
combustibil și aer. 

Injectorul poate fi 
alimentat numai cu 
o parte din aerul ne- 
cesar pentru com- 
bustie, restul intrând 
direct în focar (aer 
primar, care poate 
fi uneori folosit pen- 
tru pulverizare), sau 
cu întreaga cantita- 
te de aer necesară 
pentru combustie; 
alimentarea cu aer 
se poate face cu aju- 
torul regulatoarelor de aer (v.), al ajutajelor de aer, 
etc., prin tirajul natural al coșului, prin tiraj artifi- 
cial, prin aer insuflat în injector (cu ventilator, cu 


=d 
Diagrama vitesei amestecului com- 
bustibil pulverizat-aer. 
1) acumulator de căldură din material 
refractar; 2) conductă de aer; 3) con- 
ductă de combustibil; 4) curba vite- 
sei de curgere a amestecului com- 
bustibi! pulverizat-aer; 5) curba vi- 
tesei de aprindere; 6) punct de aprin- 
dere; a) zonă de evaporare; b) zonă 
de preîncălzire; c) zonă de ardere; 
v) vitesă; d) distanța dela injector. 


| compresor, cu injector de abur) sau printr'un sis- 


tem combinat de tiraj și insuflare. Unele injectoare, 
de exemplu anumite injectoare centrifuge sau au- 
tomate pentru căldări de calorifer, sunt înzestrate 
cu un ventilator sau cu un compresor propriu 
(v. şi fig. sub Injector cu cupă rotativă). 
Alimentarea cu combustibil a injectoarelor se 
poate face: prin cădere (gravitație), din re- 
zervorul principal, dintr'un rezervor de zi sau 
dintr'un rezervor de nivel constant; prin presiune, 


|cu ajutorul unei pompe proprii sau al unei pompe 


care nu face parte din injector; prin presiune, 
dintr'un rezervor menținut sub presiune cu ajutorul 
unei pompe de mână sau mecanice; sau prin de- 
presiune, dintr'o cameră de nivel constant. 

Amestecul aer-combustibil se poate face: în 
injector (cu ajutorul unor ecrane sau al unor palete 
directoare în camere de turbulenţă, sau cu ajutorul 
unei pompe rotitoare cu lamele), în acumulatorul 
de căldură (de material refractar) sau în camera 
de combustie (focar) prin turbulență. 

Injectorul poate fi construit pentru funcționare 
intermitentă sau continuă; funcționarea se poate 
face cu reglarea dozajului amestecului aer-com- 
bustibil, aprinderea şi stingerea fiind manuale sau 
comandate de temperatura sau de presiunea rea- 
lizată în căldare, în cuptor, etc., sau de anumite 
dispozitive de siguranţă şi de control. 

După focarul la care se aplică, se deosebesc in- 
jectoare pentru aparate portative, pentru sobe şi 
aparate casnice, pentru căldări de încălzire cen- 
trală, pentru căldări de abur, sau pentru aparate 
sau cuptoare industriale. 


Felul flacării depinde de construcţia injecto- 
rului și de cantitatea de aer de combustie intro- 
dusă odată cu combustibilul, și deci injectoarele 
pot fi cu flacără scurtă (când combustibilul arde 
cu exces de aer), cu flacără lungă, cu flacără 
neutră, oxidantă sau reducătoare, etc. — 

Din punctul de vedere al formei flacării, se 
deosebesc injectoare cu flacără lată sau cu fla- 
cără rotundă: 

1, Injector cu flacără lată [popcyuna c mH- 
POKHM A3bIKOM nnaMmenu; brûleur à flamme 
plate; Brenner 
mit  făcherfâr- 
miger Flamme, 
Breitstrahlbren- 
ner; flat flame 
burner; széles- 
lángú égő]: In- 
jector la care 
secłiunea prin 
flacără are o 
formă de drept- 
unghiu cu înăl- 
time mică față 
de lățime. 
Exemplu: Injec- 
torul Cosmovici, 
la care com- 
bustibilul iese 


de Jos in sus, Injector de combustibil lichid, cu flacără lată, tip Cosmovici, cu pulverizare cu abur. 
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brenner; S. tube burner; S. csöves égő]: Injector 
cu flacără rotundă, reglabilă în lungime şi în 
intensitate, cu pulverizare fie cu abur, fie cu 
aer de înaltă presiune. E constituit dintr'un corp 
care are un racord pentru combustibil și care este 
asamblat cu o piesă tubulară cu fante pentru ac- 
cesul' combustibilului în interior, și pe care se 
înşurubează coaxial o piesă tubulară pentru agen- 
tul de pulverizare, terminată cu un ajutaj con- 
vergent. Poziția relativă a tuburilor de aer și de 
combustibil se poate regla, astfel încât se variază 

SN vitesa agentului 
í de pulverizare 
ìn ajutaj şi, prin 
aceasta, conul 
de pulverizare. 
Exempledein- 
jectoare cari nu 
folosesc lucru 
mecanic pen- 
tru transforma- 
rea combustibi- 
lului în vapori: 

4. Injector 
cu picurare 
[þopcynka Ka- 
nenbnaa; brû- 
leur à gouttes; 
Tropfbrenner; 
drip burner; 


din şase canale I) secțiune prin injector; Il) vedere de sus a capului injectorului; 1) cameră de csepegő égő]: 
radiale, prin şa- combustibil lichid; 2) conductă de intrare a combustibilului; 3) corpul lățit cu șase Injector cu tiraj 
se orificii mici canale de combustibil; 4) orificiu de ieșire la capătul canalului de combustibil; 5)ac arţificial sau na- 
dreptunghiula- de supapă cu con pentru reglarea orificiilor de acces în canalele de combus- tural, alimentat 


re, orizontale, 
iar aburul iese 


tibil; 7) fantă orizontală pentru aburul de pulverizare; 8) tijă cu lamă pentru curățirea 
orificiului de abur; 9) intrarea aburului; 10) furcă pentru pârghia de curățire; 11) ro- iiahidsubf š 
binet cu cep pentru scurgerea apei depuse din păcură; 12) dispozitiv de fixare pe iehia subtorm: 


cu combustibil 


perpendicular căldarea de locomotivă; 13) capac pentru acoperirea camerei de abur de pulverizare. de picături cari 


pe combustibil, 


cad pe un corp 


printr'o fantă orizontală strâmtă; combustibilul arde | cald, unde se evaporează. Un injector pentru de- 


cu flacără lată, în formă de evantaliu. Injectorul e 
folosit la locomotive pentru arderea mixtă cărbu- 
ne inferior-păcură grea preincălzită. 

=. Injector cu flacără rotundă [popcyuna c 
KPYLIIPIM mnaMeHeM; brûleur à flamme ronde; 
Brenner mit runder Flamme, Rundstrahlbrenner; 
round tailed burner; kârlângu égő]; Injector la 
care flacăra are secțiunea circulară. Majoritatea 
injectoarelor au flacăra rotundă. — Exemplu: 

3. ~ cu tuburi, tip Suhov [þopcynkKa c Tpy- 
Gamn, runa CyxoBa; brûleur S. à tubes; S. Röhren- 


Injector cu tuburi concentrice, tip Suhov, cu pulverizare cu 
aer de înaltă presiune sau cu abur. 

1) corpul injectorului; 2) racord pentru combustibil; 3) tub 

central, cu fante pentru combustibil; 4) tub exterior, cu ra- 

cord cu filet pentru agentul de pulverizare; 5) piuliță de reglare. 


bite mici de combustibil e constituit dintr'un tub 
pentru aerul insuflat de un ventilator echipat la 
capăt cu o placă metalică inclinată, sub care arde 
o flacără de gaz; prin axa tubului de aer e condusă 
o țeavă din care combustibilul curge, sub formă 
de picături, pe placa încălzită, unde se evapo- 
rează și se amestecă cu aerul de combustie. 
Sub placă e montat un mic rezervor cu țeavă 
de prea-plin pentru combustibilul nears. 

s. Injector vaporizator [popcynita-ny ubBepu- 
3aTop; brûleur vaporisateur; Verdampfungsbrenner; 
vaporizing burner; gözölgő égő]: Injector la care 
combustibilul lichid este ars sub formă de va- 
pori formați la suprafața sau în masa lichidului 
încălzit, fie printr'o sursă exterioară, fie printr'un 
corp incandescent (acumulator de căldură) și în- 
călzit chiar de flacăra produsă, după punerea 
în funcţiune a aparatului, cu o sursă străină de 
căldură. Poate fi folosit pentru debite foarte mici, 
pentru debite mici sau mijlocii. — 

Exemple: 


s. ~ vaporizator cu con [konnuecraa pop- 
cyHKa-NYybBepuBarop; brûleur vaporisateur à 
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cône; kegeliârmiger Verdamptungsbrenner; cone | suflat. Alimentarea injectorului cu aerul combu- 
vaporizing burner; kúpos gözölgő égő]: Injector pen- 


tru petrol, constituit 
dintr'o piesă de fontă 
conică de mică înăl- 
țime, cu canale circu- 
lare pe manta, în cari 
se prelinge combus- 
tibilul. Aerul de com- 
bustie e adus prin tiraj 
natural, printr'o că- 
ciulă de fontă apli- 
cată peste con, care 
e încălzită de flacără 
A evaporează com- 

ustibilul prin radia- 
ție. Reglarea injecto- 
rului e dificilă. 


= 
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Injector vaporizator cu con. 
1) con vaporizator 
2) căciulă pentru accesul aerului şi 
pentru asigurarea evaporării prin 
radiaţie; 3) conductă de prea-plin; 

4) conductă de combustibil. 


cu canale; 


1, Injector vaporizator cu cupă [uameunaa 
GpopcyHka-ny.IbBepusaTrop ;brâleur vaporisateur 


à coupe; schalenfârmigerVer- 
dampfungsbrenner; cup va- 
porizing burner; csészés gő- 
zölgő égő]: Injector indus- 
trial pentru combustibil li- 
chid, constituit dintr'o cupă 
conică vaporizatoare, spriji- 
nită printr'un suport pe un 
corp cilindric de material re- 
fractar, în care se produce 
arderea; cupa are mai multe 
găuri în dreptul secțiunii mi- 
nime de aer prin care iese 
combustibilul evaporat în cu- 
pă, astfel încât se amestecă 
cu aerul aspirat prin tiraj natu- 
ral (v. fig.). La pornire, cupa 


Injector vaporizator cu 
cupă. 


1) corp din material re- 
fractar; 2) canal spre cup- 


tor; 3) suport; 4) cupă | 


de vaporizare cu găuri 


pentru ieşirea vapo- 
rilor; 5) alimentator cu 
distribuitor de combus- 
tibil; 6) canal pentru 
încălzire la pornire. 


trebue încinsă cu o lampă de 
benzină. După un timp de 
funcționare, cupa se umple 
cu cocs și trebue schimbată 
pentru curățire. Injectorul 
vaporizator cu cupă e folosit rar. — 

Exemple de injectoare cari folosesc lucru me- 
canic pentru pulverizare sau pentru transformarea 
combustibilului în vapori: 

2. Injector cu cupă rotativă [popcyuna c Bpa- 
IMaIOINEIOCA KJIETbIO; brûleur à coupelle rota- 
tive; Brenner mit Drehbecher; rotary cup burner; 
forgócsészés égő]: Injector la care combusti- 
bilul este pulverizat prin forța centrifugă dată 
de un organ în rotație al injectorului, în formă 
de cupă, de obiceiu cu axa orizontală; combusti- 
bilul părăsește cupa sub formă de „ceață“ de par- 
ticule, și este antrenat — printr'un curent de aer 
primar de combustie — în focar, unde este ames- 
tecat cu restul aerului comburant, absorbit dato- 
rită tirajului. Cupa este fixală pe un arbore co- 
axial cu ea. Arborele primește mișcarea de rotație 
dela un motor care poate avea rotorul fixat pe el 
(v. fig.), sau care poate antrena arborele prin 
curea sau prin lanţ fără sgomot. Motorul poate 
fi electric, sau o turbină cu abur sau cu aer in- 


rant primar o face un ventilator cenirifug, care 
poate fi montat pe arborele lui, sau, pentru 


Injector de păcură cu pulverizare prin forță centritugă 
(schemă). 
1) electromotor cu rotorul în scurtcircuit; 2) arborele găurit 
al electromotorului şi ventilatorului; 3) ventilator centrifug; 
4) corp cu rulmenţi cu bile și cu baie de uleiu; 5) angrenaj 
cu șurub fără fine și roată dinţată elicoidală pentru acțio- 
narea pompei de combustibil; 6) carcasa ventilatorului; 
7) ajutaj de aer primar; 8) cupă de pulverizare; 9) con- 
ductă de combustibil lichid; 10) robinet de reglare a debitului 
de păcură; 11) intrarea aerului primar de combustie în injector. 


debite mari, separat de el. În ultimul caz, aerul 
comburant primar poate acţiona turbina de pe 
arborele central al aparatului (v. fig.). Forma 


Injector cu cupă rotativă acționată prin turbină de aer. 
|) vedere de ansamblu; 1!) detaliu al caoului cu cupă rota- 


tivă; 1) corpul principal; 2) cot cu ghid pentru conducta 
de combustibil; 3) ajutaj de aer primar; 4) racord oscilant 
pentru aerul primar; 5) racord oscilant pentru combustibil; 
6) conductă de combustibil în poziția de lucru; 6') con- 
ductă de combustibil în poziţia de repaus; 7) clapetă de re- 
glare a aerului primar; 8) cupă rotativă de pulverizare; 9)ar- 
borele cupei rotative de pulverizare; 10) rulmenţi cu bile; 
11) piese port-palier; 12) rotorul turbinei de aer calat pe 
arborele cupei rotative; 13) statorul turbinei de aer; 14) țeava 
de alimentare a cupei; 15) distribuitor de combustibil. 


flacării se poate regla prin forma ajutajului de 
aer primar, prin palete directoare fixate pe acesta, 
prin dimensiunile cupei rotative și prin presiunea 
aerului. Injectorul funcționează fără sgomot mare, 
şi poate fi construit pentru o scară mare de de- 
bite, cuprinse de exemplu între 1 și 1000 kg/h. 
Uneori se folosește o cupă lărgită mult la gură, 
care are formă de disc cu bordură şi care pri- 
mește o mișcare de rotație în jurul unei axe 


verticale. Acest injector cu disc rotativ e folosit 
rareori și se construește numai pentru debite mici. 

1. Injector cu disc rotativ [popcynna c Bpa- 
IIaIOINAMCA AHCKOM; brûleur à disque rotatif; 
Brenner mit Drehscheibe; rotary disk burner; 
torgâtârcsăs porlaszłású égő]. V. sub Injector cu 
cupă rotativă. 

2. ~ cu pulverizare, cu abur [naposaa pop- 
cynKa-nynbBepu3arTop; brûleur à pulvérisa- 
tion de vapeur; Dampfzerstäuber; steam sprayer 
burner; gőzporlasztású égő]: Injector care folo- 
seşte un curent de abur pentru pulverizarea com- 
bustibilului lichid. Aburul răcește flacăra, și de 
aceea injectoarele cu abur sunt folosite rar la 
cuptoare industriale și mai mult la căldări de 
abur. Se poate folosi abur umed, abur uscat 
sau abur supraîncălzit, cantitatea de abur necesar 
pentru pulverizare descrescând cu gradul de 
supraincălzire. Consumul de abur uscat pentru 
pulverizare poate ajunge la 0,5 kg abur pe 1 kg 
combustibil lichid, adică cca 4%, din aburul pro- 
dus de căldare. Folosind abur supraîncălzit și 
la presiune înaltă, sau absorbind aer prin cu- 
rentul de abur și folosind pentru pulverizare 
amestecul abur-aer, consumul poate scădea până 
aproape de 1%% din cantitatea de abur produs. — 

După detaliile de construcție, se deosebesc: 

3. Injector cu ajutaje [popcynka c connom; 
brûleur à ajutages; Diisenzerstăuber; nozzle bur- 


Injector cu ajutaje, tip Danilin. 
1). corpul injectorului cu racordul de combustibil lichid; 
2) racord de combustibil lichid; 3) tub central cu ra- 
cord de abur și ajutaj de abur; 4) ajutaj de abur; 5) ajutaj 
de amestec; 6) racord de abur pentru curăţire. 


ner; fuvokăs égő]: Injector la care aburul este 
introdus printr'un ajulaj (cilindric sau divergent) 
în curentul de combustibil lichid, astfel încât 
se obţine la pulve- 
rizare o bună 
utilizare a ener- 
giei potențiale a 
aburului, care se 
transformă în ener- 
giecinetică(v.fig.). 
Combustibilul este 
introdus  printr'un 
ajutaj coaxial sau 
prin fante practica- 
te în pereții ajuta- 
jului de abur, e pulverizat, şi se amestecă cu 
aburul fie în focar, fie în injector, într'o cameră 
de turbulență (v. fig.), sau într'un ajutaj de 
amestec, de unde amestecul trece apoi în focar 
printr'un orificiu circular sau dreptunghiular. Forma 


Injector cu pulverizare cu abur, cu 
ajutaje, cu amestec în camera de tur- 
bulenţă. 
1) corpul injectcrului cu racord 
pentru combustibil lichid; 2) racord 
pentru abur; 3) ajulaj de abur; 4) came- 
ră de turbulență. 


„flacării poate fi variată prin alegerea orificiilor de 
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intrare în focar. Injectorul poate permite reglarea 
secțiunii pentru abur sau combustibil, sau poate 
fi construit fără posibilitatea de reglare în corpul 
său. Pulverizarea se poate face și cu ajutorul 
unui amestec abur-aer, de exemplu în injectorul 
cu ajutaje, cu flacără lală. — Exemple: 

4. ~ cu ajutaje, cu flacără lată [popcynna 
C CONJIOM H UIHPOKHM A3bIKOM IIIaMEHH; 
brûleur à ajutages à flamme plate; Holden-Du- 
senzerstäuber; flat flame nozzle burner; széles- 
lángú fuvokás égő]: Injector fără reglaj, cu aju- 
taje, care folosește pentru pulverizare un amestec 
abur-aer, aerul fiind absorbit de abur într'un ajutaj 
de aer. Combustibilul e introdus în injector printr'un 
ajutaj coaxial cu ajutajul de abur amestecat cu aer, 
este pulverizat, și iese în focar — printr'un orificiu 
dreptunghiular — după ce a străbătut capul injec- 
torului care are o cameră de turbulență plată, 
astfel că flacăra e lată, în formă de evantaliu. 
E folosit la căldări de locomoliive. 

5. ~ cu ajuiaje, cu flacără reglabilă [op- 
CyHKa C CONJIOM H C PEryJIHPYeMbIM IIJIaME- 
HeM; brûleur à ajutages á flamme réglable; Dü- 
senzerstäuber mit regulierbarer Flamme; nozzle 
burner with reglable flame; szabályozhatólángú 
fuvokás égő]: Injector cu abur la care debitul 
de abur și de combustibil sunt reglabile în corpul 
injectorului, cu ajutorul a două manivele. Coaxial 
cu ajutajul de abur se găsește ajutajul de ames- 
tec, constituit dintr'o porţiune convergentă, o a 
doua, cilindrică, și o a treia, divergentă (în partea 
din spre focar). Flacăra e conică, cu secțiune cir- 
culară plină, conicitatea și lungimea ei depinzând 
de conicitatea porțiunii de ieșire a ajutajului de 
amestec. Injectorul e folosit uneori la arderea 
mixtă cărbune-păcură, la locomotive. 

o. Injectorcu deschidere dreptunghiulară [pop- 
CyHKa C NpPAMOYroInbHbIM OTBepcruem; brû- 
leur ă fente rec- 


tangulaire;Schlitz-  gzzz FAT 
zerstăuber; long: 


slot burner; négy- 
szögletesnyilású 
égő]: Injector la I 
care aburul iese 
printr'un orificiu de 
formă dreptun- 
ghiulară, de obi- pa 
ceiu orizontal și 
cu lățime mică, și 


La 
l O Tre 
J 


întâlneşte combus- 2 

tibilul — care iese 

printr'un orificiu S 

sau prin mai multe Injector cu pulverizare cu abur, cu 
orificii — pe care deschidere dreptunghiulară, cu ames= 
îl pulverizează, tecul în afara injectorului. 
amestecul făcân- 1) injector cu curenţi de păcură și de 


abur paraleli; II) injector cu curentul 
de abur perpendicular pe curentul de 
combustibil; 1) intrarea combustibilu- 
lui; 2) intrarea aburului de pulverizare, 


du-se înafara injec 
torului. Curenţii de 
abur și de păcură 
pot fi perpendicu- 
lari sau paraleli între ei; deschiderea de abur 
poate fi dedesubtul orificiilor de păcură (v. fig.) 
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sau deasupra lor. Flacăra obținută este lată. — 
Un alt injector cu deschidere dreptunghiulară 
realizează un consum mic de abur, folosind 
pentru pulverizare un amestec de abur și aer, 
aerul fiind absorbit și amestecat cu aburul, cu 
ajutorul unui injector de aer cu ajulaj conver- 
gent-divergent, montat la intrarea aburului în in- 
jectorul de combustibil lichid. Injectorui folo- 
sește abur de înaltă presiune, pentru a com- 
pensa pierderea de presiune în ajutajul de ab- 
sorpţie a aerului. 

1. Injector cu tuburi [popcynna c rpyGamu; 
brûleur à tubes; Rohrzerstăuber, Rohrenzerstăuber; 
tube burner; csöves égő]: Injector constituit din 
două tuburi coaxiale, dintre cari tubul interior 
serveşte la introducerea combustibilului lichid, iar 
cel exterior, la alimentarea cu abur de pulveri- 
zare. Poate fi cu pulverizare în afara corpului 
injectorului (cu flacără rotundă) sau într'o cameră 
de turbulenţă din interiorul injectorului (cu flacără 
rotundă sau lată, după forma ajutajului de ieşire 
din camera de turbulenţă). Injectorul poate fi cu 
sau fără reglarea formei flacării prin deplasarea 
axială a tubului interior, debitul de combustibil 
putând fi reglat cu un robinet, care face uneori 


` corp comun cu injectorul. V. fig. sub Injector cu 


tuburi, tip Suhov. 

La injectoarele cu cameră de turbulență, abu- 
rul trece printr'o fantă inelară între capătul tubului 
de combustibil și corpul injectorului, pulverizează 
combustibilul, se amestecă cu el în camera de tur- 
bulenţă și iese în focar. Consumul de abur e de 
cca 0,25 kg abur pe 1 kg combustibil, și scade 
cu creșterea temperaturii de supraincălzire şi a 
presiunii. 

— La injectoarele cu pulverizarea în afara injec- 
torului, tubul pentru abur are extremitatea conică, 
convergentă sau divergentă, obturată parțial de 
tubul de combustibil, astfel încât se formează o 
secțiune inelară în care crește vitesa aburului. 
Combustibilul e adus printr'o fantă inelară sau prin 
orificii radiale, flacăra putând fi conică şi plină 
sau conică și goală în interior, după cum ajutajul de 
abur e divergent sau convergent. 

2. Injector cu pulverizare cu aer [þopcynka 
MIA NyJIbBepHzaQq nH NOCpPeHCTBOM BO3/yXa; 
brûleur à pulvérisation à air; Luftzerstäuber; air 
sprayer burner; legporlasztăsu égő]: Injector care 
foloseşte energia unui curent de aer comprimat 
pentru pulverizarea combustibilului, lucrul meca- 
nic de pulverizare putând fi dat de o cantitate 
mică de aer sub înaltă presiune sau de o canti- 
tate mare de abur sub joasă presiune. Se deo- 
sebesc: 

3. cu pulverizare cu înaltă presiune [pop- 
CyHKa JIA IYJIbBePH3ariHH NO BbICOKHM a- 
BhenneM; brûleur à pulvérisation à haute pression; 
Hochdruckzerstäuber; high pressure pulverizer, high 
pressure atomizer, high pressure sprayer burner; 
magasnyomású porlasztăsu égő]: Injector la care a- 
erul de pulverizare are suprapresiunea mai mare 
decât 1000 mm coloană de apă. Injectorul poate 
funcționa cu 10:::15% din aerul comburant cores- 


punzător debitului maxim; permite reglarea flacării 
până la 10:::150/, din debitul maxim prin reglarea 
combustibilului, iar sub această valoare, prin regla- 
rea debitului de aer. Restul aerului comburant 
e dat de obiceiu prin tiraj natural; numai în insta- 
laţii cu încărcare mare a focarelor, restul aerului 
comburant e dat de ventilatoare sau de compresoa- 
re cu o suprapresiune de 200..:500 mm coloană 
de apă. Injectorul poate fi construit (v. fig.), 


Injector cu pulverizare cu aer de înaltă presiune sau cu abur, 
1) corp de fixare la căldare; 2) racord pentru agentul de 
pulverizare; 3) racord pentru combustibil lichid; 4) tub pentru 
combustibil; 5) piesă de fixare a tubului de combustibil; 
6) ajutaj de ieșire a combustibilului; 7) piesă cu tub pentru 
agentul de pulverizare; 8) disc cu orificii pentru agentul de 
pulverizare; 9) etrier de asamblare; 10) șurub de strângere. 


ca și injectorul de abur: cu tuburi coaxiale sau 
cu ajutaje; cu sau fără cameră de turbulenţă; 
uneori, cu ajutaje în cari sunt practicate găuri 
sau fante dispuse astfel încât să imprime aerului 
o mişcare de rotație, asigurând un amestec intim 
al combustibilului cu aerul. 

4. ~ cu pulverizare cu joasă presiune [pop- 
CYHKA JIA NYIIbBEPHBauHuH NO4 HH3KHM Ha- 


Injector cu pulverizare cu aer de joasă presiune. 
1) corpul injectorului cu racordul de aer; 2) clapă de reglare 
a aerului; 3) racord pentru combustibil lichid; 4) tub de 
amestec cu aerul primar de pulverizare; 5) deschideri elicoi- 


dale pentru intrarea aerului în tubul de amestec; 6) deschi- 
deri suplementare pentru aer; 7) țeavă de combustibil; 8) roată 
pentru reglarea poziției țevii de combustibil; 9) reglarea pozi- 
ției deschiderilor suplementare pentru aer (6); 10) ajutaj pen- 
tru aerul comburant secundar; 11) cruce-obturator al deschi- 
derilor de aer suplementar (6); 12) dispozitiv cu manetă pentru 
reglarea poziţiei tubului de amestec în ajutajul pentru aerul com- 
burant; 13) teșitură pentru accesul combustibilului în țeava (7); 
14) bridă de fixare la cuptor; 15) îmbrăcămintea cuptorului. 


BJIEHHEM; brûleur à pulvérisation à basse pression; 
Niederdruckzerstăuber; low pressure sprayer bur- 
ner; alacsonynyomású porlasztâsu égő]: Injector la 
care suprapresiunea aerului de pulverizare este sub 
1000 mm coloană de apă şi de obiceiu între 250 
şi 400 mm coloană de apă. Acestinjector poate func- 
fiona numai folosind ca aer primar de combustie şi 
de pulverizare o mare parte, sau chiar întreaga 
cantitate de aer comburant. Permitereglareaflacării 
până la 25%, din debitul maxim de combustibil, 
prin reglarea aerului și a combustibilului cari se 
admit în injector. Față de injectoarele cu înaltă 
presiune, prezintă avantajul că e mai ușor de pus 
în funcțiune, folosește ventilatoare de joasă pre- 
siune (cari sunt mai puțin costisitoare și mai sigure 
decât cele de înaltă presiune), și nu formează 
flacără ascuţită. Poate fi folosit şi pentru debite 
mici de combustibil lichid. Se construesc tipuri cu 
tuburi coaxiale sau cu ajutaje, și cu sau fără sepa- 
rarea în injector a debitului de aer, în aer de 
pulverizare și aer comburant (v. fig.). 

1. Injector cu pulverizare prin presiune [op- 
CYHKa,  IIYIIbBEPHBHPYIOLNIAA  NOCPeACTBOM 
naBnenua; brûleur à pulvérisation à pression; 
Druckzerstäuber; pressure sprayer burner; nyomás- 
alatti porlasztású égő]: Injector la care combus- 
tibilul comprimat în prealabil este pulverizat prin 
lucrul mecanic efectuat de combustibil, la ieșirea 
lui din jiclorul injectorului (capul pulverizator). 


Jicloare de injector de combustibil lichid. 
1) jiclor cu canale tangenţiale, fără conductă de refulare a 
excesului de combustibil; 11) jiclor cu canale tangențiale, cu 
cameră intermediară, cu conductă de refulare; IIl) jiclor cu 
şurub de conducere (canal în elice); 1) ajutaj de pulverizare; 
2) canal tangenţial; 3) intrarea combustibilului lichid; 4) con- 
ductă de refulare a excesului de combustibil; 5) șurub cu 
canale în elice pentru imprimarea mişcării de rotaţie. 


E constituit, de obiceiu, dintr'un corp turnat sau 
dintr'o țeavă la care e asamblat robinetul de închi- 
dere și de reglare a combustibilului, și la capă- 
tul căreia e fixat jiclorul. Jiclorul are diferite forme 
sau dispozitive, pentru a asigura pulverizarea com- 
bustibilului în picături cât mai mici, pentru ca să 
producă o „ceață” de combustibil. Forțele de 
pulverizare trebue să fie perpendiculare pe direc- 


ţia de scurgere a fluidului; de aceea jiclorul (v.) 


asigură, prin dispozitive de conducere, o mișcare 
de rotaţie, pentru ca forța centrifugă generată să 
învingă coeziunea dintre particulele de combus- 
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tibil. Preîncălzirea ajută pulverizarea. Limita supe- 
rioară a preincălzirii este temperatura la care încă 
nu se produce evaporarea combustibilului în con- 
ducte sau în injector. Pentru pulverizare se folo- 
sește presiunea minimă de 5 at, și presiunea 
maximă de 12:::15 at, astfel încât, prin reglarea 
presiunii în injector, să se poată regla debitul 
până la cca 35% din debitul maxim. Faţă de injec- 
toarele cu abur, prezintă avantajul că permite 
arderea cu exces mic de aer și că permite reali- 
zarea de temperaturi înalte în focar. La focare 
scurte, prezintă pericolul formării unor flacări 
ascuţite. După jiclorul folosit (v. fig.), injectorul 
poate fi cu conducerea combustibilului prin aju- 
taj simplu cu secțiunea circulară, prin ajutaj și 
canale tangenţiale sau oblice, sau prin ajutaj şi 
şurub de conducere (canal în elice). Aerul de 
combustie poate fi dat prin tiraj natural, sau de 
ventilatoare. 

În instalaţiile industriale, la căldări și la cup- 
toare, unde se întrebuințează combustibil greu, 
preîncălzit, se folosesc de obiceiu injectoare 
pentru debite mai mari decât 50 kg/h, alimen- 
tate cu combustibil dela o pompă centrală, și cu 
aer prin tiraj natural, sau printr'un ventilator de 
joasă presiune, și folosind sau nu regulatoare de 
aer. — În instalaţii de încălzire centrală, unde se 
întrebuințează combustibil ușor, fără preîncălzire, 
se folosesc injectoare cu debite de 2:::100kg/h, 
construite astfel încât să formeze un agregat 
împreună cu ventilatorul de joasă presiune, cu 
pompa de combustibil, regulatorul de presiune, 
supapa de siguranță, etc. Injectorul funcţionează 
cu aprinderi și stingeri succesive, comandate prin 
aparete automate. — 

După felul în care se face reglarea focului, 
se deosebesc: 

2. Injectorautomat [aBromarnuecraa po pc- 
yuka;brâleur automatique; automatischer Brenner; 
automatic burner; önműködő égő]: Injector care 

E TRTA 9 


Injector automat cu pulverizare prin presiune și aprindere 
prin scânteie de înaltă tensiune (schemă). 
1) carcasa ventilatorului antrenat de electromotorul fixat pe ea; 
2) regulator de absorpłie a aerului; 3) tub de aer; 4) pompă 
de combustibil cu roți dințate, antrenată prin curea trapezo- 
idală; 5) filtru de aer; 6) regulator de presiune a combusti- 
bilului; 7) conductă de păcură la jiclor; 8) jiclor; 9) conductă 
de absorpție a combustibilului; 10) conductă de refulare a 
excesului de combustibil; 11) transformator de aprindere; 
12) electrod de aprindere. 
funcționează cu debit constant de combustibil și 
de aer, până la atingerea temperaturii dorite în 
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cazan sau în cuptor, când se oprește, pentru a 
reaprinde flacăra la atingerea , unei limite infe- 
rioare a temperaturii, dinainte fixate. Injectorul 
lucrează de obiceiu cu pulverizare prin presiune 
sau prin forța centrifugă; e înzestrat cu dispozi- 
tive de aprindere și cu aparate de supraveghere 
şi de control al arderii (v. fig.). Aprinderea se poate 
face printr'o flacără de aprindere (flacără de si- 
guranță) sau prin scântei produse cu ajutorul 
unui transformator de aprindere de înaltă ten- 
siune (10000:::20000 V). Supravegherea şi con- 
trolul se fac cu aparate pneumatice sau elec- 
trice, cari lucrează sub influența temperaturii sau 
a presiunii mediului incălzitor (acuastat, respectiv 
presostat), sub influența temperaturii unei încăperi- 
martor (etalon de referință) sau a atmosferei ex- 
terioare (termostat de cameră sau de exterior), 
a temperaturii focarului, sau a gazelor de ardere 
(termoştat de coș), etc., sau în funcțiune de timp 
(de ex. pentru regimuri diferite de încălzire în 
timpul zilei sau al nopții). E folosit când se cere 
o încălzire la temperatură constantă a unei în- 
căperi (de ex. în încălzirea centrală a imobilelor, 
a anumitor cuptoare, etc.). Sin. Injector cu reglaj 
prin tot sau nimic. 

1. Injectorcureglaj manual [popcynra pyunoii 
peryuupoBin; brûleur à réglage manuel; Brenner 
mit Handeinstellung; burner with hand adjustment; 
kézszabályozású égő]: Injector la care aprinde- 
rea, stingerea și reglarea se fac manual, prin 
acționarea organelor de închidere a combusti- 
bilului (robinet, etc.) și a agentului de pulveri- 
zare (robinet, clapă, etc.). 

2. ~ semiautomat [nouyaBromaTuuecuaa 
wpopcynra; brûleur semi-automatique; halbauto- 
matischer Brenner; half automatic burner; fél- 
automatikus égő]: Injector la care aprinderea fla- 
cării se face manual, iar reglarea și supraveghe- 
rea focului se fac cu aparate potrivite, prin va- 
rierea debitului de combustibil și, eventual, a 
debitului de aer. Reglarea se poale face pro- 
gresiv, prin variaţia continuă a debitului între 
două limite, sau prin funcţionarea cu două debite 
(reglaj printotsau puțin), şi anume funcționarea nor- 
mală cu debilul normal şi funcţionarea după ac- 
ționarea regulatorului cu un debit minim. Stin- 
gerea focului se poate face manual sau sub in- 
fluența aparatelor de supraveghere. Aparatele 
de reglare pot fi electrice sau pneumatice, și pot 
lucra sub influența temperaturii din incinta cup- 
torului sau a temperaturii, respectiv a presiunii 
agentului încălzit, din generatorul de căldură. In- 
jectoarele cu pulverizare cu aer și cele cu pulve- 
rizare mecanică pot funcționa ca injectoare semi- 
automate. 

3. Injector de gaz [razoBaa popcynra; brû- 
leur à gaz; Gasbrenner; gas burner; gázégő]. 
V. Arzător de gaz. 

4. Injector de apă [unmenrop AIA BOMDI; 
injecteur d'eau; Dampfstrahlpumpe, Wasserinjek- 
tor; water-injector; lâvettyi, injektor, vizsugâr szi- 
vattyu]. Tehn.: Aparat de alimentare a unei căl- 
dări de abur, cu apă antrenată de aburul folo- 


sit ca agent motor. Injectorul este format dinir'o 
culie aproximativ cilindrică, compartimentată în 
patru camere (camerele de abur, de amestec, de 
prea-plin şi de refulare) având în interior trei 
trompete (de abur, de amestec şi de presiune), 
așezate coaxial, în prelungire. La unele injectoare, 
trompetele sunt formate din ajutaje duble. Injec- 
torul este legat la trei conducte (conductele de 
abur, de apă și de apă refulată), iar la partea de 
jos are un orificiu de prea-plin cu clapetă. 
Principiul de funcţionare: Aburul intră cu vitesă 
foarte mare prin trompeta de abur convergentă, 
antrenează apa din camera de apă în trompeta 
de amestec, unde aburul se condensează; de aici, 
amestecul apă-abur trece în trompeta de presiu- 
ne, divergentă, care este un difuzor în care 
presiunea amestecului , 2 > 
creşte la o valoare su- E SE nani 
perioară valorii pre- 557 = 
siunii din căldare, și E y s 
astfel apa de alimen- t 
tare este introdusă în 
spaţiul de alimentare schema injectorului de apă. 
al căldării. Pentru a 1) conductă de intrare a aburului 
se împiedeca intra- 


cate ie 5 2) trompetă convergentă; 3) trom- 
rea apei din căldare 


` © petłă de amestec; 4) conductă de 
în conducta de ali- refulare; 5) trompetă divergentă 
mentare, se montează (difuzor); 6) cameră de prea-plin; 


pe ea un robinet de 7) conductă de aducere a apei. 
reținere. Injectorul nu 


are nicio piesă în mișcare; deci nu este nece- 
sară ungerea, iar uzura pieselor este relativ 
mică. Pentru a introduce 1 kg apă sunt necesare 
0,5:::0,7 kg abur; randamentul injectorului e 
deci extrem de mic (1::: 5%); pierderile hidro- 
dinamice sunt recuperate prin încălzirea apei, 
căldura conținută în aburul de antrenare fiind 
aproape integral redată căldării. Injectorul serveşte 
la alimentarea cu apă a căldărilor stabile mici 
şi a căldărilor de locomotivă. Debitul unui in- 
jector nu depinde numai de diametrul ajutajului, 
ci și de presiunea aburului din căldare. 

În timpul funcționării, injectorul se poate des- 
amorsa (șoc, frânare bruscă, etc.), când debitul 
de apă este mai mic decât cel necesar pentru 
condensarea aburului în trompeta de amestec. 
Pentru reamorsare automată, se amenajează mai 
multe deschideri circulare în trompeta de amestec 
sau o supapă de evacuare a surplusului de abur 
(injector restarting). 

Debitul injectoarelor de locomotivă variază 
între 170 și 400 l/min. 

După modul cum este adusă apa la injector, 
se deosebesc: 
| s ~ aspirant [uHmenTop BcacbIBaroniuii; 
injecteur aspirant; saugender Injektor; lifting in- 
jector; szivó l&vettyi]: Injector aşezat deasupra 
nivelului apei din rezervorul de alimentare. Abu- 
rul, care iese cu vitesă mare din trompeta de abur, 
provoacă o depresiune în camera de apă, apa 
fiind astfel aspirată până în camera de amestec, 
de unde este refulată în căldare. Amorsarea in- 
jectorului se poate produce numai când conducta 
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A. Injector de apă, în sarcină, orizontal (cu abur de emisiune). 
1) conductă de refulare; 2) tijă de reglare a admisiunii apei; 
3) piston regulator al admisiunii aburului de emisiune; 4) robi- 
ne! de scurgere; 5) trompetă de abur viu; 6) trompetă mare 
pentru abur də emisiune; 7) trompetă inelară; 8) trompetă 
de apă; 9) trompetă mică pentru abur de emisiune; 10) trom- 
petă de condensație; 11) trompetă de refulare; 12) robinet 
de evacuare; 13) supapă de refulare. 


B. Injector de apă, aspirant, vertical (cu abur de emisiune). 
1) supapă de semnalizare; 2) pârghie de acţionare; 3) supapă 
de intrare; 4) trompetă pentru abur viu; 5) trompetă mare 
pentru abur de emisiune; 6) trompetă inelară; 7) trompetă 
de aspirație de apă; 8) trompetă mică pentru abur de emisiune; 
9) trompetă de amestec; 10) trompetăde refulare; 11) supapă 
de refulare; 12) supapă de alarmă; 13) supapă pentru abur 
de emisiune. 
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de aspirație este perfect etanșă şi temperatura 
apei nu trece peste o anumită valoare; altfel nu 
este posibilă aspiraţia. După cum este așezat, 
injectorul aspirant poate fi vertical sau orizontal 
(v. fig. B, p. 227). La locomotive, injectorul se 
montează în marchiză, pe placa frontală a căl- 
dării verticale; astfel manevrarea lui se face ușor 
şi injectorul este ferit de îngheț. — Rateul in- 
jectorului se caracterizează prin faptul că debi- 
tul de apă fiind nul sau insuficient, aburul nu se 
mai condensează în camera de amestec și nu 
mai este posibilă refularea apei în căldare. Cau- 
zele rateului sunt: uzura, dereglarea, depuneri 
de piatră în trompete, impurități, închiderea su- 
“papei de pe conducta de apă dela tender, în- 
ghețarea apei în conducta de aducere, etc. 


1. Injector în sarcină [HH?KEKTOP HeBcacbIBa!o- 
ui; injecteur non-aspirant, injecteur en charge; 
nichtsaugender Injektor; non-lifting injector; nem- 
sziv6 l&vettyii]: Injector așezat sub nivelul apei 
din rezervorul de alimentare. Apa curge prin 
cădere în camera de amestec. Nu reclamă con- 
ducte de apă perfect etanșe, ci numai atât cât 
este necesar pentru a evita pierderi de apă. 
Temperatura apei poate fi mai înaltă (50:::60%), 
fără să împiedece funcţionarea injectorului. Este 
expus pericolului de îngheț. Aşezarea este de 
obiceiu orizontală. La locomotive, este așezat sub 
marchiză, manevrarea făcându-se prin tije (v. fig. 
A. p, 227). 

După felul aburului folosit, injectorul poate fi: 

2! ~ cu abur viu [unmerrop ocrporo napa; 


injecteur à vapeur vive; Frischdampfinjektor; live | dale, montate pe conducta de abur de emisiune. 


steam injector; 
frissgâz lövet- 
tyi]: Injector la 
care aburul de 
antrenare este 
abur saturat, luat 
direct din căl- 
dare. Prin con- 
sumul de abur 
viu,  injectorul 
măreşte consu- 
mul total de 
abur.  Injectoa- 
rele cu abur viu 
pot funcționa 
când locomotiva 
este în mers sau 
staționează. 

s. ~ cuabur 
de emisiune 
[HHREKTOp MA- 
Toro napa; in- 
jecteur à vapeur 
d'échappement; 
Abdampfinjek- 
tor; exhaust ste- 
am injector; fá- 


Injector cu abur de emisiune. 
1) conductă de abur de emisiune; 2) conductă de abur viu de mare presiune; 
3) conductă de abur pentru amorsare; 4) conductă de abur viu de joasă pre- 
siune; 5) dispozitiv de reglare a debitului de apă; 6) conductă de refulare a 
apei; 7) pârghia camerei de prea-plin; 8) supapă de reținere; ?) trompetă de 
presiune; 10) robinet de scurgere; 11) trompetă de amestec; 12) trompetă mică 
de abur de emisiune; 13) trompetă de apă; 14) trompetă mare de abur de 
emisiune; 15) trompetă de abur viu; 16) supapă de abur de emisiune. 


de emisiune fiind însă mult mai mică decât a abu- 


rului viu, se construește mai ales ca injector în 


Schema injectorului cu abur de emisiune. 
1) conductă de abur de emisiune; 2) conductă de abur viu de 
mare presiune; 3) conductă de abur viu de joasă presiune; 
4) dispozitiv de reglare a debitului de apă; 5) trompetă mare 
de abur de emisiune; 6) trompetă de apă; 7) trompetă mică 
de abur de emisiune; 8) trompetă de amestec; 9) țeavă de 
presiune; 10) supapă de reținere; 11) trompetă de presiune; 
12) cameră de prea-plin; 13) conductă de apă; 14) trompetă 
de abur viu, 


sarcină. Este folosit din ce în ce mai mult la loco- 
motive, realizându-se astfel economie de com- 
bustibil, deoarece injectorul servește și ca pre- 
încălzitor de apă, fără a folosi abur viu. La presiu- 
ni de regim mai mari decât 10 at, este necesar 
un suplement de abur viu; la locomotivele com- 
pound, acest suplement de abur viu se înlocuește 
prin abur care se ia din rezervorul intermediar. 
Curăţirea prealabilă de uleiu a aburului de emi- 
siune se face în separatoare cu suprafețe elicoi- 


Injectorul cu 
abur de emisiune 
realizează eco- 
nomii de căldu- 
ră numai dacă 
introducerea a- 
pei în căldare 
se face cât mai 
uniform şi în 
cantități mici (v. 
fig.). 

4. Injector 
de sulfură de 
carbon [þopc- 
YHka JIA HH- 
KEKTHpPOBA- 
HHA cepoyrile- 
poga; brûleur 
à sulfure de car- 
bone; Spritz- 
pfahl, Schwefel- 
kohlenstoffinjek- 
tor; carbosul- 
phide burner; 
széndiszulfid 
fecskendező]. 
Agr.:Aparatpen- 


radtgâz lâvettyii]: Injector la care aburul de antrenare | tru injectarea sulțurii de carbon în sol, pentru aevita 
este aburul de emisiune al motorului cu abur. Funcţioi | accidentele de incendiu sau de explozie, posibile 
nează ca și injectorul cu abur viu; entalpia aburulu- | la tratarea solului prin stropire sau turnare. Apa- 


ratul are un rezervor cilindric pentru sulfura de 
carbon; în axa rezervorului e așezat un corp de 
pompă prelungit cu o ţeavă groasă, care se poate 
introduce în pământ până la o adâncime deter- 
minată de un indice reglabil. Corpul de pompă 
e astfel construit încât, prin ridicarea pistonului, 
se introduce sulfura de carbon din rezervor în 
corpul de pompă, iar prin coborirea pistonului 
se injectează sulfura. Pistonul este gradat în unități 
de volum, iar cursa pistonului poate fi mai mică 
sau mai mare, după cantitatea de sulfură de 
carbon care trebue injectată. 


1. Injector de turbină Pelton [rypOnnnaa 
Ẹþopcyska, Tuna Ilenron; ajutage à pointeau 
pour turbine P.; Nadeldiise der P. Turbine; P. 
wheel needle nozzle; P. turbina szabâlyozâ-tii]. 
My. hidr.: Organul de distribuție și de reglare a 
debitului de apă la turbinele Pelton. E constituit 
dintr'un corp în formă de cot, care se asamblează 
la conducta de presiune sau la conducta de distri- 
buţie şi are la capăt un ajutaj cu un ac de 
reglare. În cot se găsesc uneori aripi de conducere 
a acului și aripi de conducere a apei, pentru a 
împiedeca rotația apei în vâna de apă. Ajutajul e 
convergent și se construeşte din bronz sau din oțel, 
iar acul injectorului are formă de bulb cu punctul de 
inflexiune al z 
generatoarei i 
ales astfel, în- 
cât accelerația 273 
să crească con- 
tinuu în vâna de 
apă care iese 
din ajutaj. Acul 
se construește 
din oțel inoxi- 
dabil, are un 
ghidaj coaxial 
cu ajutajul, și 
poate fi acţio- 
nat manual (v. 
fig.) la turbine 
mici, sau de re- 
gulatorul turbinei (v. fig. sub . Turbină Pelton) la 
mașinile mai mari. Uneori rezistența la deschi- 
derea acului (care e maximă când acul închi- 


Injector de turbină Peiton, cu acţionare 
manuală. 
1) corpul injectorului; 2) flanşă de fixare 
la carcasa turbinei; 3) flanșă de asam- 
blare la conducta de presiune; 4) ajutaj; 
5) vână de apă; 6) acul injectorului; 
7) flanşă filetată; 8) volan de manevră; 
9) piesă de conducere; 10) garnitură de 
etanșare. 


Injector de turbină; Pelton, cu acţionare prin regulator, cu 
compensarea forței de închidere a acului, 
1) corpul injectorului; 2) piesa intermediară cu flanșa de 
fixare la corpul turbinei; 3) piesă de conducere a acului; 
4) ajutaj; 5) acul injectorului; 6) piston compensator; 7) re- 
sort compensator; 8) cutie de etanşare; 9) biele de acţionare; 
10) pârghie acționată de regulator. 


de ajutajul) e compensată cu un piston şi cu un 
resort de compensare (v. fig.). 
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2. Întăcrat [penc; losangé; rautentârmig ge- 
webt; cross-ribbed; rutaalaku szövet]. Ind. text.: 
Calitatea unui material textil de a fi țesut în 
romburi. 

s. Inlaid [nnnoneym ,„,„uandun'*; inlaid; In- 
laid; inlaid; inlaid]. Ind. chim. sp.: Fel de lino- 
leum, colorat astfel, încât să imite marmura. 

+. Înlănţuirea factorilor [coBoxynnocTb Pak- 
TOpoB; association de facteurs; Faktorenkoppe- 
lung; linkage; a tényezők kapcsolása]. Biol.: Fe- 
nomenul prin care anumite perechi de factori 
cari intră împreună într'o încrucișare tind să ră- 
mână împreună și în generațiile următoare. Fac- 
torii înlănțuiți sunt conținuți împreună în acelaşi 
cromosom. 

5. Inlet [THK; tissu de coton pour sac d'oreiller; 
Inlett, Indelt; bedtick; inlet]. Ind. text.: Țesătură 
deasă de bumbac, pentru uzul casnic, pentru 
tapițerie, pentru confecționarea dosurilor de per- 
nă, etc. Are legătura (armura) pânzei. 

s. Înlocuire, material de ~ [samenatorunii 
Marepnaul; matériel de remplacement; Ersatzma- 
terial; substitute; csereanyag]. Tehn.: Material care 
se folosește în locul altui material, care era fo- 
losit în trecut pentru același scop. Înlocuirea se 
face fie pentrucă materialul original este greu de 
obținut, fie pentrucă materialul de înlocuire este 
superior din punct de vedere tehnic, sau este 
mai economic. Sin. Înlocuitor. 

7. Înlocuitor. V. Inlocuire, material de ~. 

s. Înmagazinare [xpanenne; emmagasinage; 
Lagern; storing; raktărozâs]. Tehn.: Depozitare de 
produse în vederea păstrării. Se poate face sub 
cerul liber, sub șoproane deschise sau în clădiri 
special amenajate, cari pot avea instalaţii de ma- 
nutențiune, de curățire şi de condiţionare a aerului, 
etc., adecvate diferitelor produse și conservării 
lor cât mai îndelungate. Astfel, carnea și alte 
alimente alterabile se înmagazinează în antre- 
pozite frigorifice, cerealele în silozuri, munițiile 
în depozite subterane. Materialele înmagazinate 
pot fi în vrac, sau dispuse în stive, în diferite 
feluri, după cum cer forma lor sau condiţiunile 
unei bune conservări şi manutențiuni. 

9. Înmugurire [pacnycranne nouer;bourgeon- 
nement; Knospentreiben; budding, sprouting; rü- 
gyezés, rügyfakadás]. Bot.: Faza fenologică de 
desvoltare a mugurilor până la crăparea lor, adică 
până la depărtarea solzilor și apariția colorii verzi 
a frunzișoarelor. 

10. Înmuiere [pasmaruenue; ramolissement; 
Erweichung; softening; lâgyulâs]. 1. Tehn.: Creş- 
terea fluidităţii unui material fără punct de fu- 
ziune, când crește temperatura. ` 

u. ~, punct de ~ [Touka pasMaruenna; 
point de ramolissement; Erweichungspunkt; soften- 
ing point; lágyulási fok]. Tehn.: Temperatura la 
care fluiditatea unui material fără punct de fu- 
ziune a crescut până la o anumită valoare; fiindcă 
această valoare nu e stabilită printr'o înțelegere 
generală, fiecare procedeu de determinare de- 
finește un anumit punct de înmuiere caracteristic 
procedeului. — 


230 


Aparatele inel și bilă (v.) şi Krămer-Sarnow 
(v.), de exemplu, definesc două puncte de acest 
fel, cari se folosesc în industria de petrol, pentru 
încercarea bitumului. La încercările sticlelor se 
definesc drept puncte de înmuiere punctele vis- 
cozității de 1000 g şi de 1 g; acestea sunt tem- 
peraturile la cari un fir de sticlă, cu secțiunea 
de 50 mm?, supus unei tensiuni de întindere de 
1000 g/mm?, respectiv de 1 g/mm?, și încălzit pe 
o porțiune de 50 mm cu o anumită vitesă de 
creștere a temperaturii, se lungește cu câte 1 mm 
pe minut. — Înmuierea produselor ceramice şi re- 
fractare e determinată de prezența unei faze 
sticloase sau de formarea unei faze lichide, care 
are la răcire aspect sticlos. — Încercarea la în- 
muiere a produselor cari trebue să suporte greutăți 
se face solicitându-le la compresiune. — Punctul 
de înmuiere dela care nu mai pot fi folosite că- 
rămizile refractare variază după constituția lor și 
e cuprins între 1150 și cca 2000% 

1. Înmuiere [cmaruenuHe WECTKOCTH BODI; 
adoucissement; Enthărtung, Weichmachen; soften- 
ing; lâgyitâs]. 2. Mș. term.: Micşorarea durității 
unei ape. 

2. Înmuierea resortului [ycranocrb npy4HHbI; 
fatigue du ressort; Ermiidung der Feder; spring 
fatigue; rugóŭlepedés]. 3. Rez. mat.: Micșorarea 
săgeții în repaus, respectiv a înălțimii în repaus 
a unui resort, prin obosire. — Înmuierea se în- 
depărtează prin încordare (mărirea săgeții) după 
recoacere, urmată de. călire. 

3. Înmuiere[cmaruenne ztecrocru uyueii X; 
mollissement de rayons X; Weicherwerden von 
X-Strahlen; softening of X rays; X sugár lâgyulăs]. 
4, Fiz.: Micşorarea durității unor raze X. 

4 ~a unui tub de raze X [pa3maruenue 
Tpyőku Jnyyeğ X; mollissement d'un tube à 
rayons X; Weicherwerden einer Röntgenröhre; 
softening of an X-ray tube; Röntgencsőlágyulás]. 
Fiz.: Mărirea presiunii într'un tub de raze X cu 
gaz, urmată de scăderea rezistenței lui și de 
înmuierea razelor X emise. ; 

5. Înmuiere [namaunBanue; mouillage; Ein- 
weichung; steeping; megăztatăs). 5. Fiz., Chim.: 
Udarea, prin imersiune sau prin stropire bogată, a 
unui material imbibabil, a cărui fluiditate plastică 
creşte prin această operațiune. 

s. Înmuierea cerealelor [cmaunBanue sepua; 
mouillage des céréales; Einweichung der Getreide; 
corn steeping; gabonaăztatăs]. Ind. chim. sp.: În- 
muierea cerealelor, în vase de o construcție spe- 
cială, numite înmuietori (v.), folosită în industria 
fermentativă, alcoolică și lactică, spre a pregăti 
cerealele pentru încolțire. Prin înmuiere se com- 
pletează cantitatea de apă necesară solubilizării 
substanțelor nutritive conţinute în corpul semin- 
telor (amidonoase și azotoase), umiditatea nor- 
mală a semințelor fiind insuficientă pentru formarea 
embrionului. Înmuierea se face cu apă obişnuită, 
la care se adaugă substanțe antiseptice (forma- 
lină, apă de var, acid sulfuric) pentru a distruge 
bacteriile vătămătoare, cari slăbesc puterea dia- 
stazică a cerealelor încolțite și favorizează mu- 


cegăirea lor. Înmuierea durează, în medie, 60-72 
ore şi depinde de felul cerealelor. Ovăsul, de 
exemplu, are nevoie de o perioadă de înmuiere 
mai scurtă decât orzul. În acestinterval de timp, 
cerealele sunt lăsate, alternativ, în perioade egale- 
cu apă şi fără apă. Înmuierea se consideră ter- 
minată când seminţele, prinse între degete, lasă, 
prin apăsare, să se desprindă colțul de miezul 
făinos, şi când semințele se pot cresta cu unghia, 
lăsând o dâră albă, ca o urmă de cretă. 

7. Înmuierea pieilor [pasmauuBanue IIKYp; 
reverdissage; Weichen; soaking; bârlâgyităs]. Ind. 
piel.: Operaţiunea prin care pieile sărate proaspăt 
se spală cu apă curgătoare și se lasă 1:-:-2 zile 
în apă curată. Se poate face în butoaie speciale 
de tăbăcărie, în „haspele”, cari sunt nişte vase 
semicirculare cu palete pentru amestecarea pieilor 
în zeamă, sau în basine cu baza sub nivelul so- 
lului. Înmuierea pieilor uscate făcută în basine 
se completează cu prelucrări mecanice, pentru a 
desface jesutul fibros, pentru ca apa să poată pă- 
trunde mai uşor în interiorul pielei. Prin aceasta, 
pieile, indiferent de modul conservării lor, sunt 
readuse în starea de hidratare pe care o aveau 
în momentul jupuirii. Totodată sunt îndepărtate 
sarea și celelalte substanțe folosite la conservare. 

s. Înmuierea textilelor [papa rraneii; dé- 
bouillissage des textiles; Nachfeuchten der Textil- 
waren; scalding of textile goods; szâvetăztatăs]. 
Vops.: Operaţiunea premergătoare vopsirii, la care 
se supun materialele textile pentru a se înlătura 
cerurile şi grăsimile de pe fibră şi a ușura pă- 
trunderea colorantului și uniformizarea colorii. 
Consistă în tratarea materialului cu apă caldă și cu 
adausuri de corpuri numite cu activitate superficială 
(„auxiliare textile“): uleiu turcesc, săpun Mono- 
pol, uleiu Monopol, Nekal, Humectol, Igepon T. 
| 9. Înmuietoare [ua puli HamauuBaHuA 3ep- 

Ha; cuve.mouilloire; Einweichgefăb; steeping-vat; 
áztałási edény]. Ind. chim. sp.: Vas folosit în in- 
dustria fermentativă alcoolică și lactică, pentru 


Inmuietoare cu amestecare cu aer. 
1) prea-plin; 2) țevi de refulare; 3) orz+-apă; 4) iub de aer; 
5) intrarea apei; 6) evacuarea apei. 


înmuierea cerealelor (v.) înainte de a fi puse la 
încolțire. Înmuietorile pot fi construite din beton 
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sau din tablă de fier, și au o formă cilindro-! de aceeași natură, printr'o îmbinare nedemonta- 


tronconică (v. fig.). Înmuierea cerealelor se ac- | 


tivează prin agitarea periodică a conținutului în- 
muietorii, care se face fie manual, cu o lopată 
de lemn, fie pneumatic. 

+. Înmulțire [ymnontenue; multiplication; Mul- 
tiplikation; multiplication; szorozâs). Mat.: Ope- 
rațiune care determină, în funcțiune de o pereche 
ordonată de elemente-factori a și f, cari aparțin 


câte unei mulțimi sau aceleiași mulțimi, un al! 


treilea element Y, numit produsul lor, aparținând 
unei mulțimi diferite de mulțimile factorilor, sau 
egale cu una din acestea, şi care satisface urmă- 
toarele reguli sau legi: 

|. Produsul e determinat în mod univoc de cei 
doi factori şi de ordinea lor în produs. 

Il. Produsul e distributiv în raport cu adunările, 
presupuse definite în mulțimile elementelor-fac- 
tori și elementului produs, adică produsul unui 
element a prin suma f; + fa a două elemente ĝ; și 8o 
e egal cu suma produselor elementului œ prin 
elementele £, şi fə: 


a (Bi HBa) =a fat 2 fa, 
iar produsul sumei a, +& a două elemente a, și az, 
prin elementul ĝ, e egal cu suma produselor ele- 
mentelor 4, și a prin elementul $: 
(a1 tag) p= a pap: 

Ill. Produsul este elementul zero al mulțimii ele- 
mentelor produse, dacă unul din elementele-fac- 
tori e elementul zero al mulțimii din care face 
parte: 

V. şi sub Produs. 0: ĵ=0; z:0=0. 

>. Înmulțire asexuată [pa3mnomenue BererTa- 
THBHOG; multiplication vegstative; ungeschlecht- 
liche Vermehrung; propagation by cuttings; dug- 
vânyos szaporodás, nemnelkili szaporodás]. Agr.: 
Înmulțirea plantelor prin porļiuni de lăstari, frunze 
și rădăcini, de exemplu prin butăşire, marcolaj, 
drajonaj, stoloni. Sin. Înmulțire vegetativă. 

3. ~ sexuată [pa3MHOHeHHe NOCPEACTBOM 
cemaH; multiplication par graines; geschlechtliche 
Vermehrung; propagation by seeds; nembeli sza- 
porodás]. Agr.: Reproducerea plantelor prin se- 
, mințe. 

4. Înmulțitor [Mnou reb; multiplicateur; Mul- 
tiplikator; multiplier; szorzó]. Mał.: Numărul care, 
în operațiunea înmulţirii, considerată ca o adu- 
nare repetată, indică de câte cri trebue să figu- 


reze ca termen în adunare numărul, numit dein- | 


mulţit, asupra căruia se efectuează înmulțirea. 
s. Înnăbușitor [rranan-rymuTrenb; étouffoir; 
Brennstoff-Schnelidrosselventil; fuel choke valve; 
fojtó szelep]. Mș. term.: Supapă comandată (neau- 
tomată) pentru închiderea completă a accesului 
benzinei la jicloarele carburatorului. La manevra- 
rea lui, motorul se opreşte brusc. Se folosește în 
cazul unui pericol de incendiu, sau pentru a evita 
ca motorul să continue să funcţioneze prin auto- 
aprindere, după întreruperea contactului electric. 
o. Înnădire [npucoemunenue; râllongement; 
Aneinanderfigung; lengthening; toldâs]. Tehn.: 
Adăugirea la o piesă a unei bucăji de material 


bilă (sudură, lipire, nituire, etc.) sau demontabilă 
(clemă, pană, etc.). V. și sub Îmbinare. 
1. Înnădirea armaturilor [coemunenue apma- 


| Typ; rallongement des barres d'armature; Anein- 


anderfigung der Armierungseisen; lengthening 
of the reinforcing metals; vasbetet toldăs]. Bet.: 
Înnădirea a două bare de armare a unei piese 
de beton armat, când aceasta este prea lungă 
sau când armatura trebue să fie continuă pe 
mai multe deschideri. Înnădirea se poate face 
cu manşon cu filet dublu, prin sudură în capete, 
sau prin alăturarea celor două bare, pe o anu- 
mită porțiune, și legarea lor cu sârmă în elice. 
La înnădirile prin sudură (cu gaz sau electrică), 
secțiunea armaturilor întinse se consideră, în drep- 
tul rostului de înnădire, numai cu 60%.:::80% 
din valoarea ei. Pierderea ce secțiune se poate 
compensa printr'un fier de dublură (cu ciocuri) 
alăturat barelor înnădite, sau prin mărirea sec- 
țiunii întregii armaturi. La înnădirile prin alăturare, 
capetele libere ale barelor alăturate se îndoaie 
pentru a forma ciocuri. Lungimea minimă de ală- 
turare a celor două bare, în funcțiune de dia- 
metrul lor d, trebue să fie de 40 d, respectiv 
30 d, pentru oțel comercial, sau de 50d, re- 
spectiv 40 d, pentru oțel superior, când raza de 
curbură a ciocurilor este de 2,5 d, respectiv 5 d. 
Înnădirea prin alăturare se evită, cât se poate, 
la armaturile întinse, și este interzisă la piesele 
de beton supuse numai la întindere (tiranți, bare 
de suspendare, etc.) și la grinzi cu armaturi întinse 
mai groase de 25 mm. 

s. Înnăditură [saBasna; epissure; Spleib; splice; 
toldăs). Elt.: Legătura a două cabluri, prin reuni- 
rea lor liță cu liță. y 

9. Înnecătoare [no/Bonnaa Ganka; poutre de 
fond, poutre submergée; Balken unter Wasser; 
sunken beam; vízalatti gerenda]. Fisc.: Grinzi de 
brad, instalate submers și transversal pe piloți 
puternici, bătuţi cu soneta pe fundul apelor, pentru 
a servi la susținerea leselor și la consolidarea 
gardurilor pescărești de închidere a bălților. 

w. Înnegrire [nouepnenne; noircissement; 
Schwărzung; density; feketedes). Fiz. V. sub Ex- 
tincţie. 

ii. Înnegrire, curbă de ~ [rpuBaa nouepne- 
HHA; courbe de noircissement; Schwâărzungskurve; 
curve of density; feketedesi görbe]. Foto.: Curbă 
caracteristică a unui material fotografic, obținută 
purtând în abscise log E (E= [It fiind expu- 
nerea, I intensitatea de iluminare, t timpul), 
iar în ordonate, înnegrirea $ a plăcii (v. Înnegrire, 
„legea” de ~). Această curbă, care depinde înir'o 
anumită măsură de modul de expunere (continuă 
sau intermitentă, variată prin variația lui 7 sau a 
lui t) și de modul de developare, cuprinde mai 
multe porțiuni: domeniul AB, paralel cu axa absci- 
selor, care reprezintă înnegrirea reziduală Ss, 
datorită voalului plăcii (adesea curbele de înne- 
grire cari caracterizează un material fotografic au 
voalul corectat, fiind deci tangente la axa absci- 
selor în origine); domeniul de subexpunere: BC; 
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domeniul CD, un segment de dreaptă în dome- 
niul de expunere corectă, al cărui coeficient unghiu- 
lar y =tg a reprezintă factorul de contrast; dome- 


S 


Curbă de înnegrire. 


niul de supraexpunere DE, și domeniul de sola- 
rizare: EF. Segmentul CD, prelungit, intersectează | 
axa absciselor în G. Expunerea Eç, corespunzătoare 


punctului G, reprezintă inerția plăcii. Diferenţa 
L=log Ep— log Eg se numește latitudine de ex- 
punere a plăcii, și reprezintă domeniul de expu- 
neri corecte. 


1. Înnegrire, „legea” de ~ |saxon nouep- 
HeHHA; loi du noircissement; Schwărzungsgesetz; 
law of density; feketedesi törvény]. Fofo.: Înne- 
grirea S$ a unei plăci fotografice este dată de formula 


S=F (1), în care F reprezintă simbolul depen- 
denței funcționale, iar p<1 reprezintă. raportul 
dintre factorul de contrast când variaţia expunerii se 
obține variind timpul, și factorul de contrast când 
variația expunerii se obține variind intensitatea. 
Puterea p nu este o constantă, ci depinde de felul 
plăcii, de lungimea de undă a radiației incidente 
şi arsa radiaţiei. Sin. Legea lui Schwarz- 
schild. 


2. Înnegrirea tulpinei de tutun [nouepnenne 
raGaunoro creja; maladie du plant de tabac; 
Setzlingkrankhei! des Tabaks, Lanaskrankheit; black 
shank, Lanas disease; dohânyiltetvenyek meg- 
feketedese). Agr.: Boală cunoscută sub numele 
de „micoză”, produsă de ciuperca Phytophthora 
nicotinae (Breda de Hoan). Ea se manifestă fie 
printr'o putrezire asemănătoare cu cangrena, plan- 
tele având aspeclul de plante opărite (în răsad- 
niță), fie prin ofilirea foilor și înnegrirea tulpinei 
(la câmp). Combaterea înnegririi în răsadnițe se 
face prin desinfectarea solului și stropiri cu zeamă 
bordeleză, iar la câmp, prin transplantarea de 
răsad sănătos, smulgerea și distrugerea plantelor 
bolnave și rotația culturilor. 

3. Înnisipare [nocvinra neckom; sablage; Ab- 
sandung; sanding; behomokolăs). Drum.: 1. Aşter- 
nerea unui strat de nisip, gros de 1:::2 cm, pe 
suprafața unei impietruiri, pentru a o proteja. — 
2. Îmbunătăţirea unui drum de pământ argilos, prin 
aşternerea unui strat de nisip și prin amestecarea 
lui cu pământul argilos dela suprafață, pentru a se 


obține un mortar argilos executat direct pe plat- 
forma drumului. 

4. Înnisipare [oGpasoBanue necounoii npo6- 
KH; ensablement d'une sonde; Versandung einer 
Sonde; sand clogging of a well; behomokolăs]. 
Mine: Accident care consistă în formarea unui dop 
de nisip la partea inferioară aunei sonde. Înnisiparea 
unei sonde poate cauza. fie o reducere a grosimii 
de strat productiv liber, și deci o reducere uni- 
formă a producţiei, fie numai o reducere a pro- 
ducției de ţițeiu și o sporire a raţiei de gaze, 
fie o întrerupere aproape completă a producției, 
dacă extremitatea superioară a dopului depășește 
acoperișul stratului. Înnisiparea se înlătură în ge- 
neral prin spălare (v.) sau prin curățire cu unelte 
speciale (lingura sau ciupitorul special). 

s. Înnobilare [oGoramenne; ennoblissement; 
Veredeln, Legieren; alloying; nemesites). Metl.: 
Operaţiunea de aliere a oțelului cu anumite ele- 
mente, pentru a se obţine oțeluri speciale, cu pro- 
prietăţi fizice determinate. După felul și cantitatea 
elementelor de adaus, se pot obține modificări 
ale caracteristicelor oțelului aliat; această modifi- 
care a caracteristicelor nu sporește însă odată cu 


| proporția de adaus, iar efectele mai multor adau- 


suri sunt adesea mai puțin decât cumulative, iar 
uneori mai mult decât cumulative. 


Efectele adausurilor de înnobilare sunt: 


a) Deplasarea punctului de transformare crista- 
lină A. Ridicarea punctului A, mărește tempera- 
tura de călire și de revenire, adică dă un interval 
mai mare de revenire, iar coborirea punctului A, 
reduce intervalul de revenire, ceea ce îngreuiază 
obținerea anumitor caracteristice mecanice ale 
oțelului aliat. — De exemplu: adausul a cel mult 
30, Cr sau Si ridică punctul Ac, cu 20--:30* pentru 
fiecare procent, iar adausul a mai mult de 3", 
dă un efect proporțional mai mic; adausul de V, 
W şi Mo ridică punctul Ac, cu câteva grade pentru 
fiecare procent, dar adausul de Mn și Ni coboară 
punctul Ac, cu cca 10° pentru fiecare procent 
de adaus. i 

b) Reducerea vitesei critice de răcire. — De 
exemplu, adausurile de Ni, Mn, Cr, Mo, W, Si 
reduc vitesa critică de răcire într'o măsură care 
descrește dela Ni spre Si. Efectele diferitelor 
adausuri se potențează; astfel 1%, Cr și 3%, Ni 
reduc împreună vitesa critică de răcire mai mult 
decât 4% Cr sau 40% Ni, adăugite separat. — Redu- 
cerea vitesei critice de răcire permite să se suprime 
mai mult sau mai puțin transformarea y-—a, și 
permite să se folosească medii de răcire mai puțin 
active, ceea ce influenţează favorabil tratamentul 
termic al oțelului. 

c) Influențarea adâncimii de durcisare (călire) prin 
varierea vitesei critice de răcire, datorită elemen- 
telor de adaus. De exemplu, adausurile de Mn, 
Ni, Cr, Si și Co fac să se obțină, prin reducerea 
vitesei, o durcisare mai profundă (v. tabloul). 


Influența câtorva elemente de adaus asupra 
adâncimii maxime de durcisare a oțelului: 


Adân- 
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d) Deplasarea punctelor de transformare A, și 
A, — De exemplu, adausurile de Mn, Ni și Co 
coboară punctul A şi ridică punctul A, (pe mă- 
sură ce crește conținutul de Mn, Ni și Co, punctul 
A, sufere o urcare, 
iar apoi rămâne con- 
stant sau coboară 
puţin); astfel, odată 
cu creșterea pro- 
centuală a acestor 
adausuri, se măreşta 
intervalul de tempe- 
ratură al domeniu- 
lui y (v. fig.). Oţe- 
lurile cu conținut 
mare de astfel de 
adausuri devin aus- 
tenitice, și punctul 44 
scade până la tem- 
peratura ambiantă, 
din cauză că nu mai 
rămâne decât domeniul y între temperatura am- 
biantă şi punctul de topire (domeniul a dispare 
aproape complet). 
Oţelurile austenitice 
cu aceste adausuri 
au, în general, tena- 
citate mare, limită 
de întindere joasă 
și sunt nemagneti- 
zabile (ex.: oţelul 
Mn-Ni). — Adausu- 
rile de Al, Si, P, Ti, V, 
Cr, Mo, W, etc. ridică 
punct: | A; şi coboa- 
ră punctul A, ast- 
fel încât se reduce 
domeniul y. Oțłelu- 
rile cu conținut mare 
de astfel de adau- 
suri rămân feritice 
la toate temperatu- 
rile și pierd capa- 
citatea de transformare 4-7 sau -y (v. fig.). Otelurile 
feritice cu aceste adausuri sunt caracterizate prin 
structură macrocristalină și sunt folosite în scopuri 


10 67 100% 
Nichel in% 
Diagrama oțelului cu nichel. 
a) fier a, y) fier y; 5) fier &; 1) li- 
chid; C,) curba punctelor de înce- 
pere a formării structurii martensi- 
tice la răcire; Cr) curba punctelor 
de terminare a formării structurii 
martensitice la răcire. 


1900 r 


'emperatura în °C 


Diagrama oțelului cu crom. 
a) fier a; y)lier y; o)FeCr; 1) lichid. 
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speciale (de ex. oţelul cu 4%, Si e folosit pentru 
table de transformator). — Există unele elemente 
din acest al doilea grup cari, deși influențează 
favorabil formarea feritei și defavorabil formarea 
austenitei, totuşi, în prezenţa elementelor din pri- 
mul grup, potențează efectul acestora. De exemplu, 
oţelul inoxidabil cu 18%, Cr și 8%, Ni rămâne 
pur austenitic după tratamentul termic, deși cro- 
mul singur ar fi înlesnit formarea feritei. — Car- 
bonul potențează efectul elementelor din primul 
grup (adică lărgeşte domeniul y), dar atenuează 
efectul elementelor din al doilea grup (adică 
stânjenește formarea feritei). De exemplu, oţelul 
cu 180%, Cr și 0%, C e feritic, dar adăugind 
0,8%, C, devine martensitic, deoarece carbonul 
lărgește domeniul y. La oțelurile cari conjin car- 
bon, adausurile necesare depind de inclinaţia de 
a forma în principal ferită sau carburi. Adausurile 
cari se găsesc mai des în ferită sunt Si,.Ni şi Co; 
adausurile cari măresc inclinaţia de a forma car- 
buri sunt V, Ti, Ta, Nb, W, Mo, Cr, Mn. 


1. Înnobilare [oGoramenne; ennoblissement; 
Veredelung; ennobling; nemesit6s]. Mine: Amelio- 
rarea proprietăților minereurilor, respectiv ale 
cărbunilor, spre a-i face apți pentru tratarea lor 
ulterioară, respectiv pentru folosirea lor în in- 
dustrie şi în metalurgie. Înnobilarea se poate 
realiza prin procedee mecanice (preparare me- 
canică) și pe cale termică. 


Înnobilarea pe cale mecanică se realizează prin 
următoarele operațiuni: — Fărâmarea materialu- 
lui, pentru obținerea dimensiunilor reclamate de 
folosirea lui nemijlocită în diferite procedee me- 
talurgice (de ex. în cazul fabricării fontei, se cere 
minereu în bucăți de maximum 80:::100 mm). 
— Clasarea (volumetrică sau gravimetrică) a ma- 
terialului, pentru o mai rațională folosire ne- 
mijlocită a lui în diferite întrebuinţări industriale 
(clasarea cărbunilor, a minereurilor de fier, etc). 
— Îmbogăţirea (concentrarea) materialului, prin 
care se obțin concentrate mai bogate în metale 
sau în substanțe utile, și care constitue opera- 
țiunea cea mai însemnată pentru înnobilarea pro- 
duselor miniere. — Brichetarea, prin care se 
strâng în bucăți, cu ajutorul presiunii și, în ma- 
joritatea cazurilor, cu lianţi, praful și bucățile: 
mici de minereuri, și, mai ales, de cărbuni. De 
cele mai multe ori, operaţiunea se face la cald, 
în special pentru cărbune. 

Înnobilarea pe cale termică se realizează prin 
următoarele operațiuni: Uscarea, prin care se 
elimină apa din produsele miniere. — Aglome- 
rarea, prin care se obțin, din praf şi din bucăţi 
mici de minereu, bucăți compacte și poroase 
(aglomerate), cari pot fi prelucrate pe cale me- 
talurgică și în condițiuni optime (v. sub Dwight- 


| Lloyd, procedeu de concreționare ~). — Pră- 
| jirea minereurilor, în special a sulfurilor și a car- 


bonaţilor. — Carbonizarea și semicarbonizarea căr- 
bunilor, din care rezultă produsele înnobilate, 
cocsul și semicocsul (v. Cocsificare). — Prin pră- 


jire și carbonizare, şi, în mai mică măsură, şi prin 


"de suprafaţă. 
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aglomerare, se produc și transformări chimice im- | 
portante ale produselor (preparare chimică). 

1. Înnobilarea agregatelor [oGoramennearpe- 
TaTOB; enrobage des agregats; Umhillung der 
Aggregate; ennobling; nemesites, elGkeszites]. 
Drum.: Tratarea agregatelor hidrofile (granite, 
cuarțite, etc.), folosite la lucrările de asfaltare, 
de exemplu cu lapte de ciment sau de var, cu 
soluție de hidroxid de fier, pentru a le mări 
aderenţa față de bitum. Uneori, înnobilarea este 
urmată de o amorsare. V. și sub Amorsarea bi- 
tumului, 

2. Înnobilarea celulozei [oGorauenue neJ- 
JIIOJIO3bI; ennoblissement de la cellulose; Vere- 
delung des Zellstoffes; ennoblina of the cellulose; | 
celluloze-nemesit6s). Ind. hârt.: Eliminarea im- 
purităților din celuloza industrială neinălbită. Ope- 
rațiunea se face la cald sau la rece. În primul 
caz, celuloza se tratează cu cantităţi mici de 
NaOH, care nu se mai recuperează, eliminân- 
du-se prin spălare. Se folosesc și adausuri, ca 
adausurile-tampon, cari acționează asupra celu- 
lozei mai puțin violent decât alcaliile propriu zise; 
adausuri de reducere, cari dau o celuloză des- 
chisă, fiindcă impiedecă acțiunea oxigenului din 
aer; adausuri de înmuiere, cari grăbesc reacțiile, 
și adausuri de dispersiune, cari îndepărtează păr- 
{ile rășinoase. Înnobilarea la rece se face cu o 
leşie de concentrație mai mare, fiindcă solubili- 
tatea hemicelulozelor la temperatura ordinară de- 
pinde de concentrația leșiei. Acest procedeu este 
rentabil numai dacă se face recuperarea alca- | 
liilor. 

s. Înnodare [3agazka ysa; action de nouer, 
nouement; Knipfen, Zusammenknipfen; knotting; 
csomozâs]. Tehn.: 1. Formarea intenţionată sau in- 
cidentală a unui nod pe un fir sau pe un cablu 
flexibil. — 2. Înnădirea a două sau a mai mul- 
tor fire sau cabluri flexibile, folosind un nod. În 
țesătorie se folosesc noduri cât mai mici, cu un 
minim de bucle (nodul plat, nodul țesătorului); 
în tricotaje se foloseşte uneori înnădirea fără nod, 
prin răsucirea capetelor firelor între ele, urmată 
de răsucirea capetelor pe firul rezultat. 

1. Înnomolirea șanţurilor [3anecenne nanaB 
HOM; embourbement des fossés; Grabenver- 
schlămmung; mud-filling of ditches; sânciszapo- 
dás). Drum.: Astuparea şanţurilor prin depunerea, | 
de către ape, a pământului proveni! din eroda- 
rea taluzelor neprotejate conira acțiunii apelor 


5. Înnorare [norycknenne; embuement de la 
soie; Brüche; cloudy shade; tompefenyezes]. Ind. 
text.: Aspect inegal în luciul unor produse textile 
satinałe, pe care acestea îl capătă datorită apei 
din ele. 

o. Înnoroire [norpbirne MOcToBOii BAHMY- 
IHM MaTepuanomM; embourbement; Einschlăm- 
men; mudding; beiszapodâs]. Drum.: Așternerea 
pe suprafața unui macadam ordinar, după ce a 
fost cilindrat uscat, a unui strat de material de | 
agregație, stropit abundent cu apă sau cu o emul- 
siune bituminoasă stabilă, foarte diluată, urmată 


de cilindrarea acestui strat, pentru ca materialul 
de agregație să pătrundă între pietrele maca- 
damului şi să le fixeze mai bine. . 

7. Inocerami, strate cu ~ [nnacTbl C HHORE- 
paMuH; couches à inoc&rames; Inoceramenschich- 
ten; strata with inocerami; inocerâmrstegek]. Geol.: 
Strate, cu facies particular, în Senonianul superior 
din zona marginală a Flișului din Moldova, repre- 
zentate prin marne albe calcaroase și gresii cu 
inocerami și fucoide. Din aceeași categorie fac 
parte și depozitele cu marne argiloase și calca- 
roase cu resturi de inocerami, cari aparțin Mae- 
strichtianului din împrejurimile localității Vinţul 
de Jos. 

s. Inoceramus. Paleont.: Lamelibranhiat a că- 
rui cochilie este de talie adesea foarte mare, 
groasă şi ovoidă, cu umboane desvoltate și cu 
ornamentalie compusă din 
cute concentrice pe toată 
grosimea cochiliei. Inocera- 
mii au apărut în Jurasic, dar 
desvoltarea lor maximă a fost 
atinsă în Cretacicul superior, 
când au dat specii caracte- 
ristice; au dispărut la sfârși- 
tul Cretacicului. Caracterisți- 
ce pentru diferitele subdiviziuni ale Cretacicului 
sunt speciile: Inoceramus concentricus (Albian), 
|. labiatus (Cenomanian), |. Cuvieri și |. Schloen- 
bachi (Turonian), |. balticus (Senonian). 

+. inodor [Ge3 sanaxa; inodore; geruchlos; 
inodorous; szagtalan]. Gen.: Calitatea unei sub- 
stanțe de a fi lipsită de miros la temperatura 
obișnuită (15°). 

ww. Inovaţie [roBanuA; innovation; Neuerung; 
innovation; ujitâs]: Aplicarea invențiilor la un sistem 
tehnic sau într'o operațiune tehnică dintr'o între- 
prindere sau dintr'o ramură tehnică a economiei 
naționale în cari încă nu au fost folosite. 

În industria socialistă, oamenii muncii sunt in- 
teresaţi să contribue continuu, prin inovaţii tehnice, 
la mărirea productivităţii muncii și la îmbunătăţirea 
condițiuniler de lucru. Inovaţiile au luat un carac- 
ter de masă datorită și faptului că sistemele şi 
operațiunile iehnice existente sunt de domeniul 
public, şi nu un secret al unui proprietar particular, 
ceea ce permite tuturor cunoașterea lor. 

u. Inovator [HoBarop; innovateur; Neuerer; 
innovator; újitó]: Persoana care a imaginat și a 
făcut o inovaţie (v.). 

12. inoxidabil [neorncnaronmiica; inoxydable; 
nicht oxydierbar; inoxidizable, inoxidable; oxi- 
dâlhatatlan]. 1. Chim.: Calitatea unei substanţe de a 
nu se combina cu oxigenul, şi deci dea nu 
putea da oxizi. — 2. Metl.: Calitatea unor me- 
tale sau a unor aliaje de a rezista la oxidare; 
de exemplu oţelul cu 18%, crom şi 8%, nichel 
(întrebuințat la fabricarea lamelor de cuțite, de 
foarfeci, etc.) este inoxidabil. 

13. Inozit [HHO3HT; inosite; Inosit; inosite, ino- 
itol; inoszit]. Chim.: CsHs(OH),, hexaoxiciclohe- 
xanul. Se găseşte în regnul animal și vegetal, în 
forma sa inactivă, mesoinozitul (v.). 


Inoceramus cripsi. 


1. Înrădăcinare [yropenenue; enracinement, 
appareil radiculaire; Bewurzelung, Wurzelwerk; 
root system; gyökeredzés]. Bot.: Forma și modul de 
ramificare al rădăcinii arborilor. — Se deosebesc: 

2, ~ cordiformă [yropenenue cepaneoő- 
pasnoe; enracinement oblique, enracinement cor- 
diforme; herzförmige Bewurzelung; cordate roots; 
szivalakú gyökeredzés]: Înrădăcinare în care 
dintr'un pivot scurt pornesc în pământ rădăcinile 
secundare, atât lateral cât și oblic. 

3. pivotantă [ykopenenne B riyGuny; 
enracinement pivotant, enracinement profond; 
Pfahlbewurzelung, Tiefbewurzelung; tap-root, main 
root; mély gyökeredzés]: Înrădăcinare în care 
rădăcina are formă de pivot sau de łšruş care 
pătrunde adânc în pământ. Din acest pivot sau 
țăruș pornesc rădăcinile laterale (de ex. la pin, 
la stejar). 

4.  trasantă [ykopenenne Hery OKOE; en- 
racinement superficiel, enracinement traçant; Flach- 
bewurzelung; shallow root; felületi gyökered- 
zés]: Înrădăcinare în care rădăcina se ramifică în 
toate părțile, aproape de suprafața pământului 
(de ex. la molid, la me:teacăn). Sin. Înrădăcinare 
superficială. 

5. Înregistrator [perucrpupyromuii npuGop; 
enregistreur; Registrierapparat,  Selbstschreiber; 
recorder, recording apparatus, registering appa- 
ratus; feljegyz6 készülék]. 1. Fiz.: Calitatea unui 
instrument sau a unui aparat de a trasa pe o 
filă, pe o placă sau pe o peliculă, o curbă care 
reprezintă variațiile unei mărimi în funcțiune de 
o altă mărime, considerată ca variabilă indepen- 
dentă. La cele mai multe instrumente și aparate 
înregistratoare, echipajul mobil al unui mecanism 
de măsură poartă o peniță sau un creion, cari se 
deplasează într'o anumită direcție în fața unei 
file, a unei benzi sau a unui disc de hârtie ce se 
deplasează transversal pe acea direcție, propor- 
tional cu variabila independentă. Dacă variabila 
independentă e timpul, fila, banda sau discul 
sunt antrenate printr'un mecanism de orologerie; 
dacă variabila independentă e o deplasare, ele 
sunt antrenate de un mecanism în legătură cu 
piesa care are acea deplasare. — Înregistrarea 


se poate face şi printr'o rază de electroni care | 


cade pe un ecran fluorescent, după cea traver- 
sat un câmp electric transversal, ce intensitate 
proporțională cu mărimea de înregistrat, câmp 
care o deplasează în direcţia voită, — sau printr'o 
rază de lumină care provine dela o sursă fixă și 
e reflectată de o oglindă a unui echipaj mobil 
de mecanism de măsură, și care cade apoi pe 
o peliculă sensibilă. — La anumite aparate de 
echilibrare dinamică se folosesc plăci de tablă 
albită cu cretă, prin faja cărora se deplasează 
vârful unui creion de metal, etc. Trasarea curbei 
de înregistrare se poate face și prin gravare, ca 
la fonograf, care e un înregistrator al unei mă- 
rimi acustice. — 2. Tehn.: Aparat sau instrument 
înregistrator. 

s. Înregistrator de nivel [npuGop, perncrpu- 
pPyIOomui ypoBenb; enregistreur de niveau; 
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Depthograph; depthograph; szinvonalmérő]. Mine: 
Instrument care serveşte la determinarea nivelu- 
lui lichidului în sonde, folosind principiul reflec- 
tării undelor. — Se deosebesc: 

7, œ~ de nivel cu unde sonore [npuGop, 
PerHCTPHPYIOIMI  YpOBeHb  NOCPenCTBOM 
3BYKOBbIX BOJH; enregistreur de niveau utili- 
sant les ondes sonores; Echograph; echograph; 
echogrăf]: Instrument care are un pistol, un mi- 
crofon și un amplificator care înregistrează cu- 
rentul microfonic. Pistolul trage un cartuș orb la 
gura sondei; unda sonoră coboară prin spațiul 
inelar dintre burlane și tubing, și se reflectă la 
fiecare obstacol întâlnit (mufe, rac de tubing, 
nivelul lichidului, etc.). Prin intermediul micro- 
fonului, toate aceste reflexiuni se transmit pe o 
diafragmă și permit determinarea adâncimii ni- 
velului, folosind reperele cunoscute. 

Nivelul se poate determina și prin calcul, pe 
baza vitesei sunetului în mediul gazos și lichid, 
la o presiune dată. Sin. Ecograf, Ecolog. 

» ~ de nivel cu unde de presiune [npu6op, 
PeruCTPHPyIOUWMIĂ  ypoBeHb  NOCpPeACTBOM 
BOJIH NOM AaBJeHHeM; enregistreur de niveau 


| utilisant les ondes de pression; Depthograph; 


depthograph; deptogrăf]: Instrument care are o 
diafragmă ale cărei fețe sunt expuse presiunii din 
coloană. Această diafragmă acționează o oglindă. 
O rază de lumină îndreptată spre aceasta este 
reflectată și înregistrată pe o bandă de hârtie 
sensibilă. Peniru a determina nivelul lichidului, 
se introduc în coloană gaze comprimate. La son- 
dele cari au un rac de tubing fixat la o adâncime 
cunoscută, prin faptul că și acesta reflectă o 
parte din undele de presiune, se poate deter- 
mina ușor și nivelul lichidului. La sondele în cari 
nu există un asifel de obstacol, operațiunea 
este complicată prin faptul că trebue determina- 
tă, în prealabil, vitesa undelor. Fiindcă această 
metodă nu este exactă, se introduce, la prima 
manevră a tubingului, în lipsa unui rac, un re- 
flector de unde, care devine un punct permanent 
de reper. 

s. Înregistralor ionosferic [nonnuecnuii pe- 
THCTpHpyromunii npu6op; enregistreur ionosphé- 
rique; ionosphărischer Registrierapparat; ionosphe- 
ric recorder; ionoszferikus feljegyz6]. Meteor. 
V. sub Sondaj meteorologic. 

10. Înregistrator telefonic [perucrpupyiouimiă 
NpHGop Ala reneonnoii CBA3H; enregistreur 
téléphonique; Fernsprech-Speicher; storer-up of 
calls, registrer; távbeszélési feljegyz5]. Telf.: Dis- 
pozitiv care, în telefonia automată, servește la 
înregistrarea impulsiilor provenite dela un disc 
de apel și de comandă, și deci a operațiunilor 
succesive necesare spre a stabili o comunicație 
telefonică. 

11. Înregistrator telegrafic cu sifon [peruc- 
rpupyromnii cuponubiii npuGop MNA Tene- 
rpabnoii cBasn; enregistreur telegraphique à 
siphon; Heberschreiber; syphon recorder; billen- 
łyüs táviró]. Telg.: Receptor folosit în tele- 
grafia submarină, care trasează pe o bancă de 
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hârtie, printr'un sifon umplut cu cerneală, o curbă 
care înregistrează intensitatea și sensul curentu- 
lui electric recepționat. 

1. Înrulător [HamarbIBaTreub; enrouleuse; Um- 
roller; take up; tekercsel6]. Cinem.: Dispozitiv 
compus dintr'un ax şi un taler-cari se pot roti 
împreună, cu ajutorul unei manivele sau al unui 
mic motor electric, şi care servește la înfășura- 
rea filmelor. 

2. Însăbiere [caGneoGpasnoe ncrpuBnenne 
CTBOJa pepeBa; courbure du tronc; Săbelwuchs; 
sabre-like habit; kardalaku növés]. Bot.: Defect 
de creştere manifestat prin curbura pronunțată 
într'un singur plan, în partea de jos a trunchiu- 
rilor. Se întâlneşte mai ales la larice. 

s. Însăilare [HnamërTka; faufilage; vorläufiges 
Heften; basting; hozzáfűzés]. Ind. text.; Cusătură 
de mână, foarte rară, provizorie. 

4. Însăilat, aţă de ~. V. Batir, aţă de ~. 

s. Insalubritate [ycuoBna, Bpenanne 340- 
POBbIO; insalubrité; Ungesundheit; insalubrity; 
eg&szsegtelenseg]. Urb.: Proprietatea unei clădiri 
sau a unui teren de a se găsi într'o stare care 
dăunează sănătății. 

s. ~ accidentală [yCJIOBHA, Bpenanme 3740- 
POBb!0, NO HElIpOH3BOJIbHPIM OGCTOATEJIbCT- 
Bam; insalubrite accidentelle; vorläufige gesund- 
heitsschädliche Lage; accidental insalubrity; vé- 
letlen egśszségłelenség]: Insalubritate provocată 
de cauze exterioare (de ex.: clădiri vecine prea 
înalte, sgomot prea mult, suprapopulație, scurgeri 
defavorabile ori insuficente ale apelor, etc.). Aceste 
cauze pot fi îndepărtate fără a transforma clădirea 
sau terenul respectiv, și anume luând măsuri în 
exteriorul clădirii sau cari ating alte proprietăți, 
fie de natură constructivă, fie administrativă.! 


7, ~ intrinsecă [yCIJIOBHA, Bpenanmne 340- 
POBbIO, NO NpPOHBBOIJIbHbIM OOCTOATEIIBCT- 
Bam; insalubrite intrinsèque; gesundheitsschăd- 
liche Lage; intrinsical insalubrily; egészség- 
telensegi helyzet]: Insalubritate, în special a 
locuințelor, provenită din însuși felul și dispo- 
ziția construcției sau a terenului; de exemplu: 
o locuință fără expunere la soare, umedă, ne- 
ventilată, fără instalaţii igienice; un teren mlăşti- 
nos, etc. Insalubritatea intrinsecă se înlătură prin 
lucrări ample, aplicate clădirii sau terenului re- 
spectiv. 

s. Însănătoșirea platformei [o3/opoBunenune 
nomaga; ass&chement de la platforme; Bahn- 
k&rpereniwăsserung; drainage of surface; pálya- 
test viztelenitese]. Cs.: Operațiunea de asecare 
a platformei unei căi de comunicaţie, prin execu- 
tarea unor lucrări destinate să colecteze și să 
evacueze apele superficiale sau de infiltraţie. 
Procedeele folosite cel mai des pentru însănă- 
toşirea platformei sunt: mărirea pantei transver- 
sale a platformei (uneori până la 1/9); adâncirea 
şanțurilor de lângă platformă (uneori pereate); 
instalarea unui dren în fundul șanțului, sau insta- 
larea în platformă a unor drenuri paralele cu axa 
căii, sau a unor drenuri în spic. 


9. ~ taluzelor [O34OpOBJICHHE OTKOCOB; as- 
s&chement des talus; Trockenlegung der Bâschun- 
gen; drying of the slopes, drainage of the slopes; 
lejtâviztelenites]: Operațiunile de colectare și de 
îndepărtare a apelor de infiltrație sau superficiale, 
cari pot produce degradarea și surparea terenului 
care formează un taluz. V. Apărarea debleului, 
Apărarea rambleului. 

10. Înscrierea cotelor pe desen [nanecenne 
KBOT Ha ueprente; inscription des coles sur un 
dessin; Eintragung der Mabe auf eine Zeichnung; 
dimensions figuring on a drawing; rajzmeretek 
feljegyzése]. Tehn.: Înscrierea dimensiunilor ele- 
mentelor geometrice ale unei piese, pe desenul 
ei. Înscrierea e standardizată și se face folosind 
cota, linia de cotă, și liniile ajutătoare. Cota in- 
dică valoarea numerică a dimensiunii respective, 
pentru gradul de prelucrare peniru care a fost 
întocmit desenul; linia de cotă indică elementul 
la care se referă cota și se trasează paralel cu 
dimensiunea lineară respectivă sau, în cazul curbe- 
lor, se trasează prin raza de curbură, iar liniile 
ajutătoare indică extremitățile elementului consi- 
derat (v. fig.). În general, fiecare dimensiune se 


Înscrierea cotelor ps dasen. Z 
i = 


indică o singură dată pe proiecția, pe vederea sau 
secțiunea în care e necesară pentru prelucrarea 
sau montarea piesei, astfel încât executanțul să 
poată citi direct fiecare dimensiune, fără a se 
micșora claritatea desenului (de ex.: elemente 
identice și așezate simetric se cotează o singură 
dată); la piesele standardizate (şuruburi, buloane, 
nituri, e!c.), desenate în legătură cu alte piese, 
se indcă nu- 

mai numirea Mi 85745 
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dimensiunile 
necesare pen- 


tru identificare 
(v. fig.). — În | 9 | e 2 L 
desenele de — : , 7 

construcții me- 92 M3adâne5  M3285TA5.. M3x 2 STAS 


talice, înscrie- 


| i implificată tel 
rea cotelor se Inscrierea simplificată a cotelor pe desen, 


f Git a pieselor standardizate. 

ace astfel: în 2) diametrul găurii în mm (de ex., Ø 2 în- 
cazul „FEPre- . seamnă diametrul de 2mm); M3X8 STAS...) 
zentării profi- şurub milimetric de 3mm Ø și 8 mm lun- 
lelor laminate gime cupă STAS 511. 
printr'osingură 

proiecție, cotele se scriu pe linii de indicație, 
şirurile de găuri se notează abreviat, iar diametrul 


găurilor cu același diametru se notează numai la 
prima și la ultima gaură (dacă proiecţiile a două 
profile egale co- 
incid, se înscrie 
cifra 2 înaintea no- 2b60x10-120 P 9 
tației profilului ca 
în figură, numărul 
de reper fiind pre- 
cedat de litera P: 
poziție, aşezată 
în continuarea di- 
mensiunilor profi- 
lelor sau dedesub- 
tul liniei de indi- 
cație); pentru re- 
prezentarea sche- 
matică, cotele se 


scriu lângă ele- g 
mentele respec- t 
tive, fără linii de il i 


cotă, etc. Sin. Co- 
tarea desenelor. 

1. Înscrierea în curbe a vehiculelor [ycroii- 
“4HBOCTb NOABHXHOTO COCTaBA Ha NOBOPOTAX; 
inscription des véhicules dans les courbes; Fih- 
rung der Fahrzeuge in den Krimmungen, Kriim- 
mungsbeweglichkeit der Fahrzeuge, Kurveneinstel- 
lung der Fahrzeuge;guiding ofthe vehiclesin curves; 
jârmuvek kanyarban való beállása]. Tehn.: Pro- 
prietatea vehiculelor de a se așeza astfel în curbele 
căii de rulare, încât mersul să aibă stabilitate, adică 
să se elimine pericolul de derapare, respectiv de 
deraiere, iar rezistențele la avansare datorite fre- 
cărilor în curbă să fie minime. 

La automobil, înscrierea în curbe este realizată 
prin direcţie și prin diferenţial. La vehiculul de 
cale ferată, înscrierea în curbe este realizată prin 
dispozitive speciale cari, așşezându-l într'un anu- 
mit fel între firele căii, determină o astfel de po- 
ziție relativă a axei longitudinale a vehiculului 
față de axa căii, încât să se asigure rularea în 
bune condițiuni și fără pericol de deraiere. V. 
şi sub Mersul în curbe al vehiculelor de cale fe- 
rată. — Exemple: 

2, ~ în curbe a autovehiculelor | noirontenue 
ABTOMaUIHH Ha NOBOpPOTax; inscription des au- 
tovehicules dans les courbes; Führung der Auto- 
fahrzeuge in den Kriimmungen; guiding of auto- 
vehicles in curves; gépkocsik kanyarban való be- 
állása]: Proprietatea unor autovehicule de a se 
așeza astfel în curbe încât să nu derapeze 
și rezistențele la înaintare datorite frecărilor să 
fie minime. În acest scop, prelungirile axelor tu- 
turor roților vehiculului (v. fig. A) trebue să fie con- 
curente în centrul instantaneu de rotație al miş- 
cării sistemului de roți. Pentru a realiza această 
condițiune, la înscrierea în curbă, roțile direc- 
toare (de obiceiu cele din faţă) pot fi astfel o- 
rientate, încât roata interioară să formeze un 
unghiu de bracaj mai mare decât cea exterioară; 


Inscrierea cotelor pe un desen de construcție metalică, 
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trebue să fie concurente într'un punct situat la 
mijlocul punţii din spate a vehiculului (sau a unei 
xop axe fictive în 

pu 1001100112-638 F vecinătatea aces- 
580 teia), iar pârghia 
fuzetei trebue să 
formeze cu pâr- 
ghia de comandă 
un unghiu drept, 
2L60x6016-3150 când bara de co- 
cad mandă e parale- 

lă cu axa vehicu- 
lului (ca să se ob- 
țină acelaşi unghiu 
de bracaj al ro- 
ților, în ambele 
sensuri, pentru un 
unghiu egal de 
învârtire a vola- 
nului). Pentru a 
realiza înscrierea 
în curbă trebue, 
de asemenea, ca 
roțile motoare (de obiceiu cele din spate) să se 
poată roti cu vitese diferite, fiindcă roata in- 


+ NIT 920 


aoaresce 5d 


Schema poziției roților bracate și a articulației direcției. 
A) poziția roților în curbă; B) dispoziţia sistemului de bare 
articulate al direcției; 1) axul din față; 2) tuzetă; 3) pârghie 
de comandă; 4) bară de conexiune; 5) pârghia fuzetei; 6) bară 
de comandă; 7) puntea din spate (diferențial); 1) centru in- 

stantaneu de rotaţie. 


terioară rulează pe un cerc de rază mai mică 
decât roata exterioară, ceea ce se obține cu 


Z 7 


Poziţia autovehiculului în curbă. 
1) urmele roților din faţă; 2) urmele roților din spate; 1) cen- 
tru instantaneu de rotație. 


în acest scop, prelungirile pârghiilor de comandă | ajutorul sistemului diferenţial. Astfel, la înscrie- 
— când roțile nu suni bracate (v. fig. B) — lreațin curbă a autovehiculului, urmele roților 
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din față și ale celor din spate nu se suprapun, 
din cauză că roțile nu au același fel de miş- 
care (v. fig.). 

1. Înscrierea în curbe a locomotivelor [ycro- 
ĂUHBOCTb NapOBO30B Ha NOBOPOTax; inscription 
des locomotives dans les courbes; Führung der 
Lokomotiven in den Kriimmungen, Kriimmungs- 
beweglichkeit der Lokomotiven, Kurveneinstel- 
lung der Lokomotiven; guiding of the locomo- 
tives in curves; mozdonyok kanyarban való be- 
állása]: Mijloacele constructive cari permit în- 


fi folosite numai la locomotive cu vitese medii 
(până la 80 km/h); sistemul permite realizarea 
de ampalamente rigide mari. Montarea uneia 
din osiile extreme cu joc lateral reduce ampa- 
tamentul rigid şi unghiul de atac, și permite ast- 
fel mărirea vitesei de mers. Presiunea laterală 
asupra șinei nu se mai transmite asupra cadrului, 
osiile culisând liber în cutiile de unsoare. — 
Subțierea buzelor bandajelor unei osii interme- 
diare evită înțepenirea acestei osii în timpul 
mersului în curbe. — Osiile mobile tubulare func- 


scrierea în curbe a locomotivelor cu abur sunt: | jionează ca osii radiale, reducând unghiul de 
Mijloace pentru locomotivele cari au numai osii | atac și ferind astfel de uzură șinele și bandajele. 
cuplate: a) folosirea osiilor deplasabile, cu jocuri | Sistemul se foloseşte numai la locomotive mici 


Inscrierea în curbe a locomotivelor. 
1) locomotiva 1—C—0; osia alergătoare cu dispozitiv bisel; osia a doua (cuplată) cu buza bandajelor subțiată puțin; 
2) locomotiva 2—C—0, cu boghiu alergător, ultima osie (cuplată) cu joc lateral, sau osia a treia (cuplată) cu buza bandajelor 
subțiată puțin; 3) locomotiva 2—C—1, cu boghiu alergător, osia purtătoare cu deplasare radială; 4) locomotiva 0—D—0, 
osiile a doua și a patra cu deplasare laterală; 5) locomotiva 1—D—0, osia alergăloare cu deplasare radială, osia ultimă (eu- 
plată) cu deplasare radială, osia a doua (cuplată) cu buza bandajelor subțiată; 6) locomotiva 1—D—2, osia alergătoare”(cu 
prima osie cuplată formează un boghiu Krauss-Halmholiz, cu boghiu purtător, osia a treia (cuplată) cu buza bandaje'or sub- 
țiată puțin; 7) locomotiva 2—D—1, cu boghiu alergător, osia purtătoare cu deplasare radială, osiile a treia şi a patra (cuplate) 
cu buzabandajelor subțiată puțin; 8) locomotiva 0—E—", prima osie şi a cincia (cuplate) cu deplasare laterală, osia a treia (cu- 
plată) cu buza bandajelor subțiată; 9) locomotiva 1—E—0, osia a'ergătoare cu deplasare radială, osia a șasea (cuplată) cu de- 
plasare laterală, osiile a doua și a treia (cuplate) cubuzabaniajului subțiată; 10) locomotiva 1—F—0, osia alergătoare cu dis- 
pozitiv bisel, osiile a doua şi a șaptea (cuplate) cu buza bandajului subțiată puţin. 


transversale; b) sub|ierea buzelor bandajelor (uneori | (în special la cele de cale îngustă, cu cadru 
suprimarea lor completă) la osiile intermediare; | exterior). — Acuplarea osiilor prin angrenaje re- 
c) folosirea osiilor tubulare mobile; d) acupla- | duce unghiul de atac. (Trenul de angrenaj este 
rea osiilor vecine prin angrenaje pivotante. — | monta! într'o cutie etanșă cu uleiu, care ser- 
Osii deplasabile și buze de bandaje subțiate pot | vește drept palier osiei exireme; cutia de angre- 


naje poate oscila în jurul unui pivot pe osia ve- 
cină). Dispozitivele cu osii mobile tubulare și cu 
angrenaje sunt echipate cu resorturi de rapel. 
Când mijloacele constructive arătate mai sus nu 
asigură înscrierea în curbe, se folosesc locomo- 
tive articulate. 

Mijloace pentru locomotivele cu osii libere și cu 
osii cuplate: a) folosirea de osii libere (alergătoare 
şi purtătoare) deplasabile; b) folosirea boghiuri- 
lor; c) folosirea osiilor libere deplasabile, respec- 
tiv a boghiurilor, împreună cu osiile cuplate depla- 
sabile și cu subțierea buzelor bandajelor la osiile 
cuplate. — În general, osiile libere sunt înzestrate 
cu dispozitive de așezare radială a osiilor (biseluri 
cu dispozitive de rapel; osii cu joc lateral și cu 
aşezare radială, fiind ghidate de suprafețele curbe 
ale cutiilor de unsoare, etc.). Boghiurile se con- 
struesc cu două osii libere sau cu boghiuri for- 


mate dintr'o osie cuplată, având joc transversal, | 


și o osie liberă, având deplasare radială. În am- 
bele cazuri, se poate deplasa transversal și pi- 
votul în jurul axei căruia se efectuează rotația, 
înlesnind astfel înscrierea în curbă. Toate siste- 
mele au dispozitive de rapel. Pentru locomotive 
de foarte mare vitesă se folosesc numai boghiuri 
(de preferință atât pentru osiile alergătoare, cât 
și pentru cele purtătoare). 

Locomotivele Diesel electrice de mare putere 
se înscriu în curbe prin osii libere radiale (bisel), 
prin boghiuri, prin subțierea buzelor bandajelor 
cu până la 15 mm la anumite roți motoare, şi prin 
articularea locomotivei, care se compune din două 
părți. 

La locomotivele electrice se aplică toate mij- 
loacele constructive folosite la locomotivele cu 
abur. La unele osii motoare, buzele bandajelor 
se subțiază cu 5, 10 sau 15 mm. La locomoti- 
vele înzestrate cu boghiuri formate din combi- 
narea unei osii libere cu o osie motoare și cu 
antrenarea individuală a osiilor, osiile motoare 
au o deplasare radială. Locomotivele de mare 
putere sunt construite din două părți articulate 
între ele. 

1. Înscrierea în curbe a vagoanelor|ycroiiuHBo- 
CTb BATOHOB Ha NOBOPOTax; inscription des wa- 
gons dans lescourbes; Führung der Wagen in Kriim- 
mungen, Kriimmungsbeweglichkeit der Wagen, 
Kurveneinstellung der Wagen; guiding of the 
wagons in curves; vasutikocsik kanyarban való 
beállása]: Mijloacele de înscriere în curbe a va- 
goanelor variază după felul acestora, după nu- 
mărul osiilor și după vitesa de circulație. — La 
vagoanele cu două și cu trei osii, legarea osiilor 
de cadrul vagonului și ghidarea lor se realizează 
prin plăcile de gardă, iar la vagoanele cu bo- 
ghiu, legarea de cadrul vagonului se realizează 
prin cadrul boghiului şi prin pivot. 

Mijloacele constructive pentru realizarea în- 
scrierii în curbe a vagoanelor sunt: folosirea de 
osii mobile, respectiv de boghiuri formate din 
2:::4 şi chiar 5 osii. 

Osiile mobile au între cutiile de unsoare şi 
plăcile de gardă un joc longitudinal şi unul trans- 
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versal, în raport cu axa vagonului, cari permit de- 
plasarea osiei față de cadru, şi deci înscrierea ei 
în curbă. 

Boghiurile se așază radial în curbă, putând efec- 
tua o mișcare de oscilație în jurul axei verticale a 
pivotului, care are și el o mișcare de translație. 


2. Inscripţie monetară [nanecenne nannuceii 
Ha AeHEHbIX 3HaKaX, OPAeHax H MenanlAx; 
inscription monétaire; Minzbeschriftung; coin in- 
scription; ércpénz jellegek]: Totalitatea caracłe- 
relor (cifre şi litere), scrise sau gravate pe mo- 
nete sau pe medalii. Înscripțiile se găsesc atât 
pe avers (numele și titlul persoanei reprezentate 
de figura principală, eventual anii săi de vieaţă, 
numele artistului modelor), cât și pe revers (va- 
loarea nominală, țara și milezimul pentru mo- 
nete, diverse texte pentru medalii). Unele mo- 
nete, de valoare mai mare, au inscripții și pe 
margine, pentru a se îngreuia falsificarea lor. 


3. insectă [naceromoe; insecte; Insekt; in- 
sect; rovar]. Zool.: Animal articulat, nevertebrat, 
cu corpul divizat în inele, care respiră prin tra- 
hee și are numai șase picioare. — Există cca 
450000 de specii de insecte cunoscute; ele fac 
parte din clasa artropodelor (viețuitoare articu- 
late). Sunt răspândite pe întreaga suprafață a 
Pământului. Insectele sunt ovipare; desvoltarea 
embrionului lor este rapidă. După modul de des- 
voltare al embrionului, insectele pot fi împărțite 
în trei grupuri: speciile la cari larvele prezintă 
caractere diferite de ale părinților, şi cari, pentru a 
căpăta caracterele formei adulte, sufer o meta- 
morfoză, adică trec prin diferite stări de trans- 
formare; speciile cari prezintă o semimetamor- 
foză, larvele nediferind de adult decât prin 
lipsa aripilor; speciile cari nu sufer nicio meta- 
morfoză, având dela început aspectele formei 
adulte. Insectele se grupează în două subclase: 
Apterigota, fără aripi, și Pterigota, cu aripi. Ul- 
tima subclasă, la rândul ei, se împarte în opt 
ordine, după modul de desvoltare, constituția 
aparatului bucal, forma și constituția aripilor. — 
Unele insecte sunt direct folositoare economiei, 
de exemplu albinele sau fluturii de mătase; al- 
tele aduc indirect foloase, ca auxiliare în agri- 
cultură, înlesnind fecundaţia încrucișată a plan- 
telor sau ajutând la înlăturarea unor duşmani ai 
culturilor. — Cele mai numeroase insecte sunt însă 
dăunătoare. Combaterea acestora din urmă se 
face, dela caz la caz, prin mijloace mecanice, 
fizice, chimice sau biologice (V. și Insecticid). 
Sin. Gâză, Gânganie, Goangă, Gândac. 

+. insecticid [HHCEKTHLH A; insecticide; Insek- 
tentod; insecticid; rovarölő]. Chim., Agr.: Sub- 
stanță chimică solidă, lichidă sau gazoasă, capa- 
bilă să omoare insectele adulte, larvele, nimfele 
sau ouăle lor. În general, pentru întrebuințare, 
insecticidele se amestecă în proporţii mici cu anu- 
miți componenți secundari cari servesc atât ca 
diluanți, cât și ca suporturi ale substanţelor active. 

Din punctul de vedere al modului lor de acţiune, 
se deosebesc: 
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1. insecticid de contact [KOHTAKTHbIÄ HHCEK- 
THUHA,; insecticide de contact; Kontaktinsektentod; 
contact insecticid; kontakt rovarölő]: Insecticid care 
pătrunde în corpul insectei prin învelișul cutanat. 
Se fabrică următoarele feluri de insecticide de 
contact: — pe bază de uleiuri minerale, de exem- 
plu emulsiune de uleiu (hidrocarburi parafinice), 
care e o pastă cu aspect de cremă și distruge afide, 
psilide, omizi, ouă, păduchi de San José; — pe 
bază de uleiuri de gudron, de exemplu carboli- 
neumul (hidrocarburi aromatice), care e un lichid 
negricios şi distruge insecte sugătoare, omizi, ouă 
și diverși paraziți; — pe bază de fenoli, de exem- 
plu fenolul, C,H,OH, o-crezolul, CH;—C,H,— OH, 
lichide galbene cari distrug insecte și alți paraziți din 
sol; — pe bază de combinaţii halogenate, de exem- 
plu diclor-difenil-tricloretanul, (CIC,H,),CH— CCI, 
cunoscut sub numirea de DDT, care e o pulbe- 
re albă și distruge insecte parazite pe om, pe 
animale și pe plante (păduchi, pureci, muşte, țân- 
țari, molii, etc.) sau hexaclorciclohexanul, CsHsClg, 
cunoscut sub numirile comerciale de Nitroxan, 
Analcid, Gamexan, care se prezintă ca o pulbere 
albă sau ca un uleiu gălbuiu și distruge păduchi, 
pureci, muşte, țânțari, ploșnite, molii, etc.; — pe 
bază de combinații azotate bazice, de exemplu 
extrasul de tutun (nicotina), CioH14Na, care se pre- 
zintă ca un lichid siropos brun, sau ca pulbere, și 
distruge insecte sugătoare; — pe bază de combi- 
nații oxigenate complexe, de exemplu extrasul 
de piretru (piretrina), CaHsvOz, care se prezintă 
ca o pulbere galbenă, sau ca lichid, și distruge 
insecte sugătoare, în special muștele. 

2} ~ de ingestie [nornonaeMblii nHcek- 
THUUA; insecticide d'ingestion; Einschlurfungsin- 
sektentod;ingestioninsecticid; bevetelirovarăls]:In- 
secticid care pătrunde în corpul insectei pe cale bu- 
cală. Se fabrică următoarele feluri de insecticide de 
ingestie: — pe bază de arsen, de exemplu anhiari- 
da arsenioasă, As,O,, şi arsenitulde calciu, CaHAsO,, 
cari sunt pulberi cristaline albe și distrug lăcus- 
te, furnici, muște, sau acetoarsenitul de cupru, 
Cu (CH,COO), : 3 Cu (AsO), numit la noi și ver- 
de de Paris, care distruge insecte rozătoare și 
omizi; —pe bază de fluor, de exemplu fluorura 
de sodiu, NaHF,, care e o pulbere albă și distru- 
ge gândaci, furnici, lăcuste; — pe bază de bariu, 
de exemplu clorura de bariu, Ba CI,:2H20, care 
se prezintă sub forma unor cristale incolore și 
distruge gândaci, omizi şi larve. 

3, ~ derespiraţie [BnbIxaemblii HHcekTunu/ţ; 
insecticide de respiration; Einatmungsinsektentod; 
respiration insecticid; belelegzesi rovarölő]: Insecti- 
cid care pătrunde prin căilerespiratorii ale insectei. 
Se fabrică următoarele feluri de insecticide de 
respirație: — pe bază de eteri, de exemplu oxidul 
de etilen, (CH.),0, care e un gaz incolor şi 
distruge paraziți din locuințe, magazii, silozuri; 


— pe bază de combinaţii cianice, de exemplu | 


acidul cianhidric, HCN, care e un gaz incolor și 
distruge paraziți din sere, mori, magazii, locuințe; 
— pe bază de combinaţii de sulf, de exemplu 
sulfura de carbon,CS;, care e un lichid incolor 


și distruge paraziţii de pe semințe și de pe plante; 
— pe bază de combinaţii halogenate volatile, 
de exemplu tricloretilenul, CHCI— CCI, care e 
un lichid și distruge paraziţii de pe semințe și 
de pe plante. 

4. Insectitug [BemecrBo, oGpamarormee Ha- 
CEKOMbIX B GercTBo; insectifuge; Insektenver- 
treibungsmittel; insectifuge; rovariz6]. Chim.: 
Substanţă care, prin mirosul, gustul, coloarea sau 
structura ei, îndepărtează insectele dăunătoare 
din locul în care este folosită. Substanța poate 
fi organică sau anorganică. Exemple: acidul fenic, 
fumul de băligar, polisulfura de calciu. 

s. Însemnare. V. Irasare. 

s. Însemnător [ueprunra; pointe à tracer, 
traceret; Reibahle; drawing point, marking awl; 
jelző pálca]. Ind. lemn.: Tijă de oţel, ascuţită, 
montată uneori cu un capăt într'un mâner de 
lemn, care serveşte pentru insemnarea pieselor 
de lemn după desen, spre a fi prelucrate apoi 
mai departe. Uneori se înseamnă cu el mai 
bine decât cu un creion de tâmplărie, mai ales 
transversal pe fibre. V. și Trasat, ac de ~. 

7. Însemnător paralel. V. Paralel. 

s. Inserare [BcraBna jeran; insertion; Ein- 
legung; insertion; befogás]. Mș.: Introducerea unei 
piese într'un locaş din altă piesă (locaşul având 
dimensiuni efective mai mici decât ale piesei in- 
serate), intercalarea cu strângere a unei piese 
între alte două piese sau introducerea prin în- 
globare a unui material în masa altui material, 
— În primul caz, introducerea se face cu aju- 
torul unei piese sau prin încălzirea piesei exte- 
rioare, eventual prin răcirea piesei inserate. 

3. Inserţie [BKIAĄbINI; insertion; Einlage; in- 
sertion; betet, befogoit]: Strat de material strâns 
| între două straturi de alte materiale, sau în in- 
teriorul altui material; inserția poate fi înglobată 
în masa celuilalt material, sau numai strânsă între 
suprafețele de contact, fără ca între cele două 
materiale să se producă o aderență. Exemple: 
anvelopele de cauciuc au inserţii de pânză; di- 
ferite garnituri de materiale plastice au inserţii 
de pânză (textile) sau metalice; sticla armată are 
inserții de sârmă; cartoanele duplex (v.) şi triplex 
au straturi de carton de calitate inferioară inserate. 

10. Inserţie cord [npornagounblii ciroii; nappe 
cord; Kordeinlage; cord insertion; kordbetet). 
Ind. cc.: Strat de țesătură cord, de bumbac sau 
de mătase artificială, inserat în masa materia- 
lului plastic, la confecţionarea anumitor obiecte, 
de exemplu a anvelopelor. 

1, ~ de pânză [NONoTHAHaA Npoknanrta; 
insertion de toile; Gewebeeinlage; canvas inser- 
tion; szovetbetet]. Ind. cc.: Strat de pânză inse- 
rat în cauciuc pentru a-i mări rezistența. Se fo- 
losește, de exemplu, la furtunuri, la plăci cu in- 
serii de pânză, etc. 

12. Însforare [nnerenue pbiGonoBHbIX cereii; 
nouage des filets de pêche; Netzknipfung; net 
knotting; hâl6kât6s]. Pisc.: Operaţiunea de îm- 
preunare sau de înnădire a plaselor, în ve- 
derea realizării anumitor mărimi, necesare 


